ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
SKALA 1:100

D1 D2 D3 D4 D5 B1 B2 B3 B4
MIN. WYMIARY W |2 100 160 100 180 80 415 350 330 440
SWIETLE OSCIEZNICY 1 215 215 200 300 200 365 550 360 320
TYP ZEWNETRZNE, JEDNOSKRZYDLOWE | ZEWNETRZNE, DWUSKRZYDLOWE ZEWNETRZNE, DWUSKRZYDLOWE ZEWNETRZNE, DWUSKRZYDLOWE ZEWNETRZNE, JEDNOSKRZYDLOWE BRAMA SEGMENTOWA BRAMA SEGMENTOWA BRAMA ROZSUWANA, DWUSKRZYDLOWA BRAMA DWUSKRZYDLOWA
KOLOR RAL 5014 RAL 5014 RAL 5014 RAL 9016 RAL 5014 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016
L/P 1/0 1/1 1/1 1/1 1/0
1LOSC 1 1 2 1 1 2 1 1 1
UWAGI DRZWI PCV Z KLAMKA PROFIL CIEPLY | DRZWI PCV Z KLAMKA PROFIL CIEPLY | DRZWI PCV Z KLAMKA DRZWI PCV Z KLAMKA DRZWI PCV Z KLAMKA
U(max)=1,1[W/(m2*K)], | U(max)=1,1[W/(m2*K)], | U(max)=1,1[W/(m2*K)], | U(max)=1,10W/(m2*K)], | U(max)=1,1[W/(m2*K)], | U(max)=1,1[W/(m2*K)], U(max)=1,1[W/(m2*K)], U(max)=1,1[W/(m2*K)], U(mox)=1,1[W/(m2*K)],

PROJEKT DOCIEPLANIA | KOLORYSTYKI BUDYNKU MAGAZYNOWO PRODUKCYJNEGO
Temat: Z CZESCIA BIUROWA HALI ZOMECH — ZAKEAD OBROBKI MECHANICZNEJ SP. Z 0.0.
. W LUBLINIE, NR DZIALKI 1/118, UL. BLACHARSKA 2, 20-209 LUBLIN
Uwagi:
1. Przed zamo6wieniem stolarki i §lusarki wykonawca powinien
bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary otworéw na budowie; Inwestor: ZOMECH - ZAKLAD OBROBKI MECHANIGZNEJ SP. Z 0. O. W LUBLINIE | Data:
1 A A . UL. BLACHARSKA 2
2. Wy’mlary Fiostqsowac dq wymagan pro@ucenta, . s HARS 042018
3. Dostawca $lusarki musi dokona¢ inwentaryzacji wlasnej przed
przystapieniem do produkc;ji; Skala:
.., . Y, Tytut rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 14100
4. Ostseczny kolor stolarki i $lusarki ustali¢ z Inwestorem N s
R 05
Projektowat: mgr inz. arch. Wojciech Kepa nr upr. 1448/Lb/91
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Marek Mizak nr upr. 2331/Lb/84

Projekt stanowi wtasnoé¢ firmy Biopolinex sp. z o. o.
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody wlasciciela jest zabronione




