BIOPOLINEX Sp.z 0.0. 20-417 Lublin, ul. Kunickiego 45

PRZEDMIAR ROBOT
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI: Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznege budynku
magazynowo produkcyjnego z czescig biurowa hali Zomech — Zaktad
Obrébki Mechanicznej Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig w
Lublinie

ADRES INWESTYCJI: NR DZIALKI 1/118, ul. Blacharska 2, 20-209 Lublin

NAZWA INWESTORA:  ZOMECH — ZAKLAD OBROBKI MECHANICZNEJ
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

ADRES INWESTORA: 20-209 Lublin, ul. Blacharska 2

BRANZE: sanitarna
SPORZADZIE KALKULACJE: ' 4 A8 P oy )
mgr inz. Marzena Stanczak W M X
L R & ; ‘4\--11—:5'2
DATA OPRACOWANIA: marzec 2018
WYKONAWCA: INWESTOR:
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.|  Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1f KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny grzejnika stalowego lub Zzeliwnego kpl.
d.1| 0521-02
z,0.2.9.
98 kpl. 98,000
RAZEM 98,000
2| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny zaworu grzejnikowego szt.
d.1| 0512-01
Zi2.9,
98 szt. 98,000
RAZEM 98,000
3| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego szt.
d.1| 0512-05
2.0.2.89.
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
4] KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarmego o m
d.1l 0506-05 potgczeniach spawanych
7.0.2.8.
648 m 648,000
RAZEM 648,000
5| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy dwuplytowy bocznozasilany z zawieszeniem, | szt.
d.1| 0418-05 korkiem i odpowietrznikiem, o glebokosci =70mm wys. 500 mm
o diugosci L=600 mm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
6| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy dwuplytowy bocznozasilany z zawieszeniem, | szt.
d.1| 0418-05 korkiem i odpowietrznikiem, o glebokosci =70mm wys. 500 mm
o diugosci L=700 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy dwuplytowy bocznozasilany z zawieszeniem, | szt.
d.1| 0418-05 korkiem i odpowietrznikiem, o gtebokosci =70mm wys. 500 mm
o diugosci L=800 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy dwuplytowy bocznozasilany z zawieszeniem, | szt.
d.1| 0418-05 korkiem i odpowietrznikiem, o gtebokosci =70mm wys. 500 mm
o diugosci L=900 mm
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
9| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy dwuptytowy bocznozasilany z zawieszeniem, | szt.
d.1| 0418-05 korkiem i odpowietrznikiem, o glgbokosci =70mm wys. 500 mm
o diugosci L=1000 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
10| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy dwupltytowy bocznozasilany z zawieszeniem, | szt.
d.1| 0418-05 korkiem i odpowietrznikiem, o glebokosci =70mm wys. 500 mm
o diugosci L=1100 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
11| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy dwuptylowy bocznozasilany z zawieszeniem, | szt.
d.1| 0418-07 korkiem i odpowietrznikiem, o gtebokosci =70mm wys. 600 mm
o dlugosci L= 600 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy dwuplytowy bocznozasilany z zawieszeniem, | szt.
d.1| 0418-07 korkiem i odpowietrznikiem, o gtebokosci =70mm wys. 600 mm
o dlugosci L=700 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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13| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy dwuplytowy bocznozasilany z zawieszeniem, | szi.
d.1| 0418-07 korkiem i odpowietrznikiem, o gtebokosci =70mm wys. 600 mm
o diugosci L=900 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy dwuplytowy bocznozasilany z zawieszeniem, | szt
d.1| 0418-07 korkiem i odpowietrznikiem, o glebokosci =70mm wys. 600 mm
o diugosci L=1000 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy dwuplytowy bocznozasilany z zawieszeniem, | szt.
d.1| 0418-07 korkiem i odpowietrznikiem, o glebokosci =70mm wys. 600 mm
o diugosci L=1100 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy dwuplytowy bocznozasilany z zawieszeniem, | szt.
d.1| 0418-05 korkiem i odpowietrznikiem, o giebokosci =102mm wys. 500
mm o diugosci L=1000 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
17] KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy dwuptytowy bocznozasilany z zawieszeniem, | szt.
d.1| 0418-07 korkiem i odpowietrznikiem, o glebokosci =102mm wys. 600
mm o diugosci L=700 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18] KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy dwuplytowy bocznozasilany z zawieszeniem, | szt.
d.1| 0418-07 korkiem i odpowietrznikiem, o glebokosci =102mm wys. 600
mm o diugosci L=1100 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy dwuptytowy bocznozasilany z zawieszeniem, | szt.
d.1| 0418-07 korkiem i odpowietrznikiem, o glebokosci =102mm wys. 600
mm o diugosci L=1200 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy dwuplytowy bocznozasilany z zawieszeniem, | szt.
d.1| 0418-07 korkiem i odpowietrznikiem, o glebokosci =102mm wys. 600
mm o diugosci L=1400 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy trzyptytowy bocznozasilany z zawieszeniem, | szt.
d. 1] 0418-11 korkiem i odpowietrznikiem, o glebokosci =152mm wys. 600
mm o diugosci L=700 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy trzyplytowy bocznozasilany z zawieszeniem, | szt.
d.1| 0418-11 korkiem i odpowietrznikiem, o glebokosci =152mm wys. 600
mm o diugosci L=900 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy trzyptytowy bocznozasilany z zawieszeniem, | szt.
d.1| 0418-11 korkiem i odpowietrznikiem, o giebokosci =152mm wys. 900
mm o diugosci L=1000 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
24| KNR-W 2-15 | Grzejnik drabinkowy tazienkowy di. 600mm, h= 1470mm szt.
d.1| 0425-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25 KNR-W 2-15 | Grzejnik drabinkowy tazienkowy di. 900mm, h= 1760mm szl.
d.1| 0425-03
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
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26| KNR-W 2-15 | Zawor termostatyczny grzejnikowy prosty , niezalezny od szt.
d.1] 0412-02 Zmian cis$nienia, wyposazony w automatyczny ogranicznik
przeplywu , ktéry ogranicza maks. przeptyw wody. Dostepny
zakres nastaw przeplywu od wartosci min. 25 do maks. 135 I/h
-DN15
75 szt. 75,000
RAZEM 75,000
27| KNR-W 2-15 | Zawdr powrotny prosty bez nastawy wstepnej DN15 szl
d.1| 0412-02
75 szl 75,000
RAZEM 75,000
28| KNR 0-35 | Glowica z wbudowanym czujnikiem gazowym do zaworéw szt.
d. 1| 0215-04 termostatycznych i wkladek RA-N, bezpiecznik mrozu, zakres
regulacji temperatury 5-26°C. Mozliwos¢ ograniczania i
blokowania ustawionej wartosci temperatury.
75 szt. 75,000
RAZEM 75,000
29| KNR-W 2-15 | Zawdr réownowazgco-pomiarowy z nastawa plynna, odcigciem, | szt.
d.1| 0411-04 z kroécami pomiarowymi i izolacjg - DN40
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o polgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej | szt.
d. 1| 0411-03 25 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o polgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej | szt.
d.1| 0411-05 50 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32| KNR-W 2-15 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym dn15 mm | szt.
d.1| 0412-07
25 szt, 25,000
RAZEM 25,000
33| KNR-W 2-15 [ Punkty state na rurociggach szt.
d.1| 0409-07
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
34| KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN/H-74219 0| m
d.1| 0403-01 $r. nominalnej 15 mm o polaczeniach spawanych na Scianach
w budynkach
400 m 400,000
RAZEM 400,000
35| KNR-W 2-15 | Rurociggi z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN/H-74219 0| m
d. 1| 0403-02 sr. nominalnej 20 mm o polgczeniach spawanych na $cianach
w budynkach
52 m 52,000
RAZEM 52,000
36| KNR-W 2-15 | Rurociggi z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN/H-74219 0 m
d.1| 0403-03 ér. nominalnej 25 mm o polgczeniach spawanych na scianach
w budynkach
60 m 60,000
RAZEM 60,000
37| KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN/H-74219 0| m
d.1| 0403-04 $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach spawanych na $cianach
w budynkach
44 m 44,000
RAZEM 44,000
38| KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN/H-742190| m
d.1| 0403-05 8r. nominalnej 40 mm o polgczeniach spawanych na $cianach
w budynkach
40 m 40,000
RAZEM 40,000
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39 KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN/H-742180| m
d.1| 0403-06 $r. nominalnej 50 mm o polgczeniach spawanych na $cianach
w budynkach
51 m 51,000
RAZEM 51,000
40| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia | m2
d.1| 0101-04 czystosci rurociggdw o srednicy zewngtrznej do 57 mm (stan
wyjéciowy powierzchni B)
0,066 * poz.34 + 0,085 * poz.35 + 0,104 * poz.36 + 0,119 * m2 57,822
poz.37 + 0,151 * poz.38 + 0,186 * poz.39
RAZEM 57,822
41| KNR 7-12 | Odtluszczanie rurociggow m2
d.1] 0105-04
poz.40 m2 57,822
RAZEM 57,822
42| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.1| 0201-04 rurociggow o Srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.40 m2 57,822
RAZEM 57,822
43| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami m2
d.1] 0210-04 ftalowymi rurociggdw o Srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.40 m2 57,822
RAZEM 57,822
44| KNR 0-34 | Izolacja z welny mineralnej gr. 20 mm w plaszczu z folii m
d.1| 0101-10 aluminiowej dla rurociggu DN 15
poz.34 m 400,000
RAZEM 400,000
45/ KNR 0-34 | Izolacja z welny mineralnej gr. 20 mm w plaszczu z folii m
d.1| 0101-11 aluminiowej dla rurociggu DN 20
poz.35 m 52,000
RAZEM 52,000
46| KNR 0-34 | Izolacja z wetny mineralnej gr. 20 mm w ptaszczu z folii m
d.1| 0101-11 aluminiowej dla rurociggu DN 25
poz.36 m 60,000
RAZEM 60,000
47| KNR 0-34 | Izolacja z weiny mineralnej gr. 20 mm w ptaszczu z folii m
d.1}  0101-11 aluminiowej dla rurociggu DN 32
poz.37 m 44,000
RAZEM 44,000
48| KNR 0-34 | Izolacja z welny mineralnej gr. 25 mm w plaszczu z folii m
d.1|  0101-15 aluminiowej dla rurociggu DN 40
poz.38 m 40,000
RAZEM 40,000
49| KNR 0-34 | [zolacja z welny mineralnej gr. 35 mm w plaszczu z folii m
d.1| 0101-20 aluminiowej dla rurociggu DN 50
analogia
poz.39 m 51,000
RAZEM 51,000
50| KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji z rur stalowych w budynkach m
d.1| 0406-02 niemieszkalnych
poz.34 + poz.35 + poz.36 + poz.37 + poz.38 + poz.39 m 647,000
Obmiar dodatkowy: préb
a
1 prob 1,000
a
RAZEM 647,000
RAZEM| 1,000
51| KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.1| 0128-02
poz.50 m 647,000
RAZEM 647,000
52| KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz,
d.1| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
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75 urz. 75,000
RAZEM 75,000
53] KNR2- Przejécie przez strefy pozarowe EI120 dla rur niepalnych: szt
d.1| 15/GEBERIT
0317-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 INSTALACJA CIEPEA TECHNOLOGICZNEGO
541 KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny grzejnika zeliwnego z rur szt.
d.2| 0520-11 ozebrowanych
z.0.2.9.
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
55| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny aparatow ogrzewczych szt.
d.2| 0523-01
z.0.2.9.
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
56| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny zaworu grzejnikowego szt.
d.2| 0512-01
z.0.2.9.
20 szi. 20,000
RAZEM 20,000
57| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny zaworu odcinajgcego szt.
d.2| 0512-05
2,0.2.9.
72 szt. 72,000
RAZEM 72,000
58| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o m
d.2| 0506-05 potgczeniach spawanych
z.0.2.9.
690 m 690,000
RAZEM 690,000
59| KNR-W 2-17 | Destryfikator szt.
d.2| 0206-01 -maksymalny wydatek powietrza 5500 m3/h,
analogia -pole pracy 200-380m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
60 Panel sterujacy do aparatéw szt
d.2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
61 Termostat pomieszczeniowy szt
d.2
5 szl 5,000
RAZEM 5,000
62| KNR-W 2-15 | Aparat grzewczo-wentylacyjny o parametrach: szt.
d.2| 0432-01 - moc grzewcza 11,6kW,
-bieg wentylatora |l = 3450 m3/h,
-spadek cisnienia 0,5kPa
montowane na konsoli obrotowej do montazu aparatow
grzewczych
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
63| KNR-W 2-15 | Aparat grzewczo-wentylacyjny o parametrach: szt.
d.2| 0432-03 - moc grzewcza 30, kW,
-bieg wentylatora Il = 3100 m3/h,
-spadek ci$nienia 4,3kPa
montowane na konsoli obrotowej do montazu aparatow
grzewczych
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
64 Rozdzielacz sygnalu do 6szt. urzgdzen szt
d.2| kalk. wlasna
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3 szt 3,000
RAZEM 3,000
65 Zewnetrzna czujka temperatury 5m szt
d.2| kalk. wilasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
66| KNR-W 2-15 | Przewdd elastyczny komplet 2szt. podigczeniowy do aparatéw | kpl.
d.2| 0129-01
analogia
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
67| KNR-W 2-15 | Zawor dwudrogowy o kvs 2,6 wraz z sitownikiem termicznym szt.
d.2| 0411-02
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
68| KNR-W 2-15 | Zawor dwudrogowy o kvs 5,2 wraz z silownikiem termicznym szi.
d.2| 0411-03
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
69| KNR-W 2-15 | Zawodr rownowazgcy DN 20 z rgczng nastawg wstepng i szt.
d.2| 0411-02 funkcjg odcigcia przeptywu o parametrach:
-zdejmowana gtowica umozliwia tatwy montaz,
-korpus jest obracany o 360° w celu dogodnego pomiaru oraz
odwadniania,
- podigczenie spustu z mozliwoscig osobnego spuszczania
wody po wlotowej | wylotowej stronie zaworu,
- kolorowy wskaznik otwarcia/zamkniecia.
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
70| KNR-W 2-15 | Zawor rownowazacy DN 25 z reczng nastawg wstepng i szl.
d.2| 0411-03 funkcjg odcigcia przeptywu o parametrach:
-zdejmowana gtowica umoziiwia fatwy montaz,
-korpus jest obracany o 360° w celu dogodnego pomiaru oraz
odwadniania,
- podigczenie spustu z mozliwoscig osobnego spuszczania
wody po wlotowej | wylotowej stronie zaworu,
- kolorowy wskaznik otwarcia/zamknigcia.
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
71| KNR-W 2-15 | Zawdr reczny réwnowazacy, posiadajacy wskaznik potozeniai | szt.
d.2| 0518-01 ogranicznik wzniosu w standardzie. Wykonana nastawa moze
by¢ plombowana o $r. nominalnej 32 mm
2 szt, 2,000
RAZEM 2,000
72| KNR-W 2-15 | Zawor reczny rownowazacy, posiadajgey wskaznik polozenia i | szt.
d.2| 0518-01 ogranicznik wzniosu w standardzie. Wykonana nastawa moze
by¢ plombowana o $r. nominalnej 40 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73| KNR-W 2-15 | Zawor reczny rownowazacy, posiadajacy wskaznik potozeniai | szi.
d.2| 0518-02 ogranicznik wzniosu w standardzie. Wykonana nastawa moze
by¢ plombowana o $r. nominalnej 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74| KNR-W 2-15 | Zawdr reczny rownowazgcy, posiadajgcy wskaznik pofozeniai | szt.
d.2| 0518-02 ogranicznik wzniosu w standardzie. Wykonana nastawa moze
by¢ plombowana o $r. nominalnej 65 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
75| KNR-W 2-15 | Zawor reczny rownowazacy, posiadajgcy wskaznik potozenia i | szt.
d.2| 0518-04 ogranicznik wzniosu w standardzie. Wykonana nastawa moze
by¢ plombowana o $r. nominalnej 100 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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76| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o polaczeniach gwintowanych o ér. nominalne] | szt.
d.2| 0411-03 25 mm
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
77| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej | szt.
d.2| 0411-04 32 mm
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
78| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o polaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej | szt.
d.2| 0411-04 40 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
79| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o polgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej | szt.
d.2| 0411-05 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe kotnierzowe o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.2| 0518-02
2 szi. 2,000
RAZEM 2,000
81| KNR-W 2-15 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym dn15 mm | szl
d2| 0412-07
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
82| KNR-W 2-15 | Punkty stale na rurociggach szt.
d.2| 0409-07
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
83{ KNR-W 2-15 | Rurociggi z rur stalowych $rednich ze szwem o $r. nominalnej m
d.2| 0403-03 25 mm o polgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
151 m 151,000
RAZEM 151,000
84| KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych $rednich ze szwem o $r. nominalnej m
d.2| 0403-04 32 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
345 m 345,000
RAZEM 345,000
85| KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych srednich ze szwem o $r. nominalnej m
d.2| 0403-05 40 mm o potgczeniach spawanych na Scianach w budynkach
135 m 135,000
RAZEM 135,000
86| KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych srednich ze szwem o $r. nominalnej m
d.2] 0403-06 50 mm o polgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
353 m 353,000
RAZEM 353,000
87| KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych srednich ze szwem o $r. nominalnej m
d.2| 0403-07 65 mm o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach
67 m 67,000
RAZEM 67,000
88| KNR-W 2-15 | Rurociggi z rur stalowych srednich ze szwem o $r. nominalnej m
d.2| 0403-08 80 mm o polgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
24 m 24,000
RAZEM 24,000
89| KNR-W 2-15 | Rurociaggi z rur stalowych $rednich ze szwem o $r. nominalnej m
d.2| 0403-09 100 mm o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach
38 m 38,000
RAZEM 38,000
90| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia | m2
d.2| 0101-04 czystosci rurociggdw o Srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan
wyjsciowy powierzchni B)
0,066 * 400,000 + 0,085 * 52,000 + 0,104 * poz.83 + 0,119 * m2 173,622
poz.84 + 0,151 * poz.85 + 0,186 * poz.86
RAZEM 173,622
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
91| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia | m2
d.2| 0101-05 czystosci rurociggow o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan
wyjsciowy powierzchni B)
0,239 * poz.87 + 0,280 * poz.88 + 0,358 * poz.89 m2 36,337
RAZEM 36,337
92| KNR 7-12 | Odttuszczanie rurociggow m2
d.2| 0105-04
poz.90 + poz.91 m2 209,959
RAZEM 209,959
93| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.2| 0201-04 rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.90 m2 173,622
RAZEM 173,622
94| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.2| 0201-05 rurociggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.91 m2 36,337
RAZEM 36,337
95 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami m2
d.2| 0210-04 ftalowymi rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.90 m2 173,622
RAZEM 173,622
96| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami m2
d.2| 0210-05 | ftalowymi rurociggow o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.91 m2 36,337
RAZEM 36,337
97| KNR0-34 | Izolacja z welny minerainej gr. 35 mm w plaszczu z PVC dia m
d.2{ 0101-19 rurociggu DN 25
analogia
poz.83 m 151,000
RAZEM 151,000
98| KNR 0-34 | lzolacja z wetny mineralnej gr. 35 mm w ptaszczu z PVC dla m
d.2| 0101-19 rurociggu DN 32
analogia
poz.84 m 345,000
RAZEM 345,000
99] KNR0-34 | |zolacja z weiny mineralnej gr. 50 mm w ptaszczu z PVC dla m
d.2| 0101-19 rurociggu DN 40
analogia
poz.85 m 135,000
RAZEM 135,000
100 KNR 0-34 | lzolacja z welny mineralnej gr. 70 mm w plaszczu z PVC dla m
d.2l 0101-20 rurociggu DN 50
analogia
poz.86 m 353,000
RAZEM 353,000
101 KNR0-34 | [zolacja z weiny mineralnej gr. 90 mm w ptaszczu z PVC dla m
d.2| 0101-21 rurociggu DN 65
analogia
poz.87 m 67,000
RAZEM 67,000
102| KNR 0-34 | Izolacja z wetny mineralnej gr. 100 mm w piaszczu z PVC dla m
d.2| 0101-21 rurociggu DN 80
analogia
poz.88 m 24,000
RAZEM 24,000
103| KNR 0-34 | lzolacja z welny mineralnej gr. 100 mm w plaszczu z PVC dla m
d.2| 0101-21 rurociggu DN 100
analogia
poz.89 m 38,000
RAZEM 38,000
104| KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji z rur stalowych w budynkach m
d.2| 0406-02 niemieszkalnych
poz.83 + poz.84 + poz.85 + poz.86 + poz.87 + poz.88 + poz.89 | m 1 113,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Obmiar dodatkowy: préb
a
1 préb 1,000
a
RAZEM 1 113,000
RAZEM 1,000
105 KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.2| 0128-02
poz.104 m 1113,000
RAZEM 1113,000
106| KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.2| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
19 urz. 19,000
RAZEM 19,000
107] KNR 2- Przejscie przez strefy pozarowe EI120 dia rur niepalnych szt.
d.2| 15/GEBERIT
0317-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

-10-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100. 11 Nr seryjny: 2298



