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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora,

Projekt architektoniczno — budowlany obiektu ,

Uzgodnienia branzowe,

Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Opis budynku

Istniejagcy budynek zlokalizowany jest przy ul. Blacharskiej 2 w Lublinie. Budynek
administracyjno-produkcyjny jest zakladem produkcyjnym skladajgcym sie z czesci
administracyjnej oraz hal. Cze$¢ administracyjna jest obiektem podpiwniczonym,
trzykondygnacyjny, o zwartej bryle. W budynku znajdujg sie pomieszczenia biurowe, stotowka

oraz sanitariaty. Hale podzielone zostaty na czes¢ magazynowg oraz produkcyjnag.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje Projekt budowalany instalacji technologicznej wezla cieplnego dla
Zakfadu Zomech w Lublinie.

W zakres opracowania wchodza:

— instalacja technologiczna wezta cieplnego;

— automatyka wezla cieplnego;

Opracowanie nie obejmuije:

- instalacji oswietleniowej i elektrycznej pomieszczenia wezta ;

— projektu przytgcza cieplnego .

1.4. Dane do doboru w _ezia

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepfa:
Qo + Qut + Qcw = 95 + 430+ 30 =555 kW
Parametry wody sieciowej:

zima — 130/65 °C, lato - 70/35 °C

Instalacja grzewcza budynek Administracyjny (c.0.):

- Qwa = 75,0kW- zapotrzebowanie ciepta segmentu Administracyjnego
- parametry czynnika grzewczego dla instalacji 75/55 °C

- cisnienie dyspozycyjne dla obiegu c.0. AP= 22,0 kPa

- pojemnos¢ ztadu wody instalacyjnej V=731 dm?®

— materiat instalacji: stal,

Do obliczen wymiennika przyjeto: Qc, = 75,0kW
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Instalacja grzewcza — Zaplecze hali produkcyjnej (c.0.):

- Qs = 20,0kW- zapotrzebowanie ciepta zaplecza Hali produkcyjnej
- parametry czynnika grzewczego dla instalacji 75/55 °C

- cisnienie dyspozycyjne dla obiegu c.0o. AP= 18,0 kPa

- pojemnos¢ ztadu wody instalacyjnej V=250 dm?®

— materiat instalacji: stal,
Do obliczen wymiennika przyjeto: Qc, = 20,0kW

Instalacja ciepta technologicznego (c.t.):

- Qo =430,0 kW- zapotrzebowanie ciepta hali produkcyjnej i magazynowe;j
- parametry czynnika grzewczego dla instalacji 75/55 °C

- cisnienie dyspozycyjne dla obiegu c.0. AP= 44,0 kPa

- pojemnos$¢ ztadu wody instalacyjnej V=1991 dm?

— materiat instalacji: stal,
Do obliczen wymiennika przyjeto: Qc, = 430 kW

1.5. Opis rozwi azan projektowych

Projektuje sie indywidualny kompaktowy tréjfunkcyjny wezet cieplny zasilany z istniejgcej sieci
cieptowniczej. Wezel cieplny dla potrzeb grzewczych instalacji c.0. budynku administracyjnego,
instalacji ciepta technologicznego hal oraz przygotowania cieptej wody, pracujgcy w ukiladzie
réwnolegtym.

Obieg czynnika grzewczego z zewnetrznej sieci cieplnej wymuszony cisnieniem dyspozycyjnym
sieci. Kompaktowy wezet cieplny sktada sie z dwoch modutdéw: przylgczeniowego oraz
wymiennikowego centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i cieptej wody.

Modut zabudowany w jednej obudowie o wymiarach 0,8x3,5x1,8 m. Dostep do wezta bedzie
dwustronny. Lokalizacja, (ustawienie) w pomieszczeniu wedtug czesci rysunkowej. Zalecane

jest zamawianie poszczegolnych czesci wezta oddzielnie i montaz na miejscu.

Automatyka wezta:

Automatyka wezta cieplnego obejmuje nastepujgce ukiady:

- stabilizacje przeptywu regulatorem przeptywu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym;

- regulacje nadazng temperatury zasilania instalacji c.o. zaleznosci od temperatury
zewnetrznej;

- regulacje statowartosciowg temperatury zasilania instalaciji c.t.;

- regulacje stalowartosciowg temperatury cieptej wody z mozliwoscig jej okresowego
podnoszenia dla celow termicznej dezynfekcji instalacii;

Prowadzenie przewoddw sygnalizacyjnych uktadéw automatyki nascienne.
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Modut przytgczeniowy:

W module przytgczeniowym przewiduje sie:

- cieptomierz z ultradzwiekowym przetwornikiem przeptywu DN40mm Q=10 m¥
montowanym na przewodzie zasilajgcym,

- regulator przeplywu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym DN32 K,=12,5 PN25
montowany na przewodzie powrotnym,

- filtroodmulnik magnetyczny montowanym na przewodzie zasilajgcym.

Modut wymiennikowy:

W module wymiennikowym przewiduje sie:

regulacje temperatury wody ogrzewanej za pomocg zaworOw regulacyjnych: c.o.- na
powrocie wody grzewczej przed wymiennikiem, c.t.- na zasilaniu wody grzewczej przed
wymiennikiem, c.w.u. - na powrocie wody grzewczej przed wymiennikiem;

— dwa wymienniki ptytowe dla potrzeb dwdch obiegdw instalacyjnych: nr 1 — c.o., nr 2 —c.t,;

— wymiennik ptytowy dla potrzeb obiegu c.w.u.;

— pompy poszczegoblnych obiegow;

— zawory bezpieczenstwa.

Wezet dla potrzeb grzewczych (c.0.):

Zapotrzebowanie ciepta dla celow grzewczych budynku administracyjnego i zaplecz hali
produkcyjnej wynosi 75kW i 20kW(do doboru wezta przyjeto 95 kW), parametry pracy instalacji
wynoszg 75/50 °C i sg zmienne w funkcji temperatury zewnetrzne;.

Przygotowanie ciepta dla potrzeb grzewczych za pomocg wymiennika ptytowego lutowanego
parametry wg zatgcznika W1. Obiegi grzewcze na budynek administracyjny oraz zaplecze hali
zostaly rozdzielone poprzez projektowany rozdzielacz DN100. Obieg czynnika w obiegach
zapewniajg pompy obiegowe PO1 oraz PO2.

Uklad technologiczny wezta zamkniety wg PN-91/B-02414, zabezpieczony przed wzrostem
cisnienia jednym zaworem bezpieczenstwa Srednicy DN 32 mm i cisnieniu otwarcia
p.=3,0 bar . Przyrost objetosci wody w instalacjach c.0. kompensowany naczyniem wzbiorczym
przeponowym to pojemnisci 80l. Przed naczyniem nalezy zamontowa¢ szybkozigcze DN25.
Naczynie wzbiorcze montowane poza kompaktem.

Regulacja temperatury instalacji c.o. w funkcji temperatury zewnetrznej za pomocg regulatora
wraz z zaworem regulacyjnym o srednicy DN 15 mm, Kvs=40 m%h z napedem, zamontowanym
po stronie wysokoparametrowej, czujnika temperatury zewnetrznej i czujnikami temperatury

czynnika zanurzeniowymi.

Wezet dla potrzeb ciepta technologicznego (c.t.):
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Zapotrzebowanie ciepta dla celéw grzewczych hali produkcyjnej i magazynowej wynosi
430,0kW (do doboru wezta przyjeto 430 kW), parametry pracy instalacji wynoszg 75/55 °C i sg
state.

Przygotowanie ciepta dla potrzeb grzewczych za pomocg wymiennika pltytowego lutowanego
parametry wg zatgcznika W2. Obieg czynnika w obiegu zapewnia pompa obiegowa PCT.

Uklad technologiczny wezta zamkniety wg PN-91/B-02414, zabezpieczony przed wzrostem
cisnienia jednym zaworem bezpieczenstwa o $rednicy DN 32 mm i cisnieniu otwarcia
p.=3,0 bar. Przyrost objetosci wody w instalacji c.t. kompensowany naczyniem wzbiorczym
przeponowym o pojemnosci 140l. Przed naczyniem nalezy zamontowaé szybkozigcze typu SU
1” DN25. Naczynie wzbiorcze montowane poza kompaktem.

Regulacja statowartosciowa temperatury instalacji c.t. za pomocg regulatora wraz z zaworem
regulacyjnym o $rednicy DN 40 mm, Kvs=12,5 m’h z napedem zamontowanym po stronie

wysokoparametrowej, czujnikami temperatury czynnika zanurzeniowymi.

Uzupetnianie wody w instalacji grzewczej :

Uzupetnianie wody w obiegach grzewczych c.o. i c.t. wodg sieciowg.
Przewody uzupetniajgce obiegi c.o. i c.t. Srednicy DN 15mm z zaworami odcinajgcymi,

zaworami zwrotnymi i wodomierzem do wody cieptej to srednicy DN15, Qs=2,5 m*/h

Wezel cieptej wody:

Zapotrzebowanie ciepta dla obiegu c.w.u. wynosi 30,0 kW, parametry pracy instalacji c.w.u.
55/10 °C. Dla przygotowania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano wymiennik ptytowy
uszczelkowy oraz zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 600l.

Utrzymanie wiasciwej temperatury cieplej wody wychodzacej z wezla zapewnia regulator
roznicy cisnienia DN 15 kvs 2,5 montowany na powrocie z wymiennika wraz z zaworem
regulacyjnym $érednicy DN 15 mm, Kvs=1,6 m*h z napedem zamontowanym po stronie
wysokoparametrowej istniejgcej sieci cieplnej przed wymiennikiem cwu.

Utrzymanie wiasciwej temperatury w punktach odbioru zapewnia pojedyncza pompa
cyrkulacyjna PC. Obieg tadowania wymiennika zapewnia pompa obiegowa PL.

Instalacja cieptej wody zabezpieczona wg PN-91/B-02414 przed wzrostem cisnienia ponad
warto$¢ dopuszczalng dwoma zaworami bezpieczenstwa o srednicy DN 25 mm i ci$nieniu
otwarcia p,=6,0 bar.

llos¢ przygotowywanej cieptej wody mierzona wodomierzem wody zimnej FQ.=4,0 m3h

0 srednicy DN 20 mm montowanym na doptywie wody zimnej do zasobnika c.w.u.

Armatura:

PROJEKT BUDOWLANY
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Urzagdzenia wezla zabezpieczone przed zanieczyszczeniami filtroodmulnikiem magnetycznym
oraz filtrami siatkowymi. Wszystkie elementy gwintowane po stronie wysokoparametrowej (jak
np. zawory regulacyjne) muszg posiadac¢ gwint zewnetrzny z koncéwkami do wspawania.

Po stronie wody sieciowej zawory kulowe spawane. Zawory spustowe i odpowietrzajgce kulowe
spawane — tna=150 °C, PN25.

Po stronie instalacyjnej przepustnice i zawory kulowe gwintowane. Odpowietrzenie instalacji
czynnika ogrzewanego za pomocg automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych montowanych
w najwyzszych punktach instalacji grzewczej.

Odwodnienie instalacji wewnetrznej w kompakcie oraz w najnizszych miejscach instalaciji
grzewczej (wg wewn. instalacji grzewczej). Odwodnienia i odpowietrzenia wezta kompaktowego
sprowadzi¢ nad wpust podtogowy do studzienki schtadzajgcej w pomieszczeniu wezta.
Odwaodnienia [ odpowietrzenia nalezy wykonac zgodnie z KESC 88/2.5.1
i KESC 88/2.6.1 typ Al.

Urzadzenia i automatyka wezta kompaktowego zabezpieczone przed zanieczyszczeniami
filtrem magnetycznym zamontowanym po stronie wysokich parametréw oraz filtrami siatkowymi
zamontowanymi na powrotach instalacji c.o. i c.t. (po stronie niskich parametréw).

Wezel wyposazony w manometry i termometry. Montaz manometrow i termometrow zgodnie
z KESC 88/2.9.3. i KESC 88/2.8.1.

Rurocigqi:

Przewody czynnika grzejnego z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 ze stali R35

wg PN-89/H-84023/07.

Rurociaggi te przystosowane do pracy w warunkach:

- cisnienie robocze do 1,6 MPa

- ci$nienie prébne 2,5 MPa

- maksymalna temperatura robocza — 135 °C, z mozliwoscig krétkotrwatego okresowego
podwyzszenia do 150 °C

Przewody czynnika ogrzewanego z rur stalowych R35 bez szwu wg PN/80-74219.

Proby:
Po wykonaniu instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej na cisnienie prébne 2,0 MPa

po stronie wysokich parametréw oraz 0,8 MPa po stronie niskich parametréw.

Izolacja:
Izolacja rurociggéw otulinami z welny mineralnej z plaszczem PVC. Zakonczenia izolacij

termicznej pierscieniowe oznaczone kolorem czerwonym dla rurociggéw zasilajgcych
i niebieskim dla rurociggéw powrotnych.
Grubos¢ izolacji rurociggow wysokoparametrowych wg PN-B-02421:2000.

- dn 65 mm — zasilanie gr. 60 mm, powrét gr. 25 mm

PROJEKT BUDOWLANY
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— dn 50 mm - zasilanie gr. 50 mm, powrét gr. 25 mm

- dn 40 mm - zasilanie gr. 50 mm, powrét gr. 20 mm

— dn 32 mm - zasilanie gr. 40 mm, powr6t gr. 20 mm

Grubos¢ izolacji rurociggébw niskoparametrowych wg ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690) z pézniejszymi zmianami:

- dn 125i100 mm —gr. 110 mm

— dn 80 mm —gr. 100 mm

— dn 65 mm —gr. 90 mm

- dn 50 mm —gr. 70 mm.

1.6. Pomieszczenie w_ezia cieplnego

Pomieszczenie wezla cieplnego zlokalizowane jest na parterze. Wezetl wyposazony w instalacje
wod-kan z wpustem podiogowym, umywalkg i studzienkg schtadzajgca.
Instalacja wentylacji wezla mechaniczna wywiewna za pomocg wentylatora kanatowego.

Nawiew powietrza do wezla za pomocg kanatu zetowego.

1.7. Zabezpieczenie ppo Zz.

Przejscia przewoddw instalacji grzewczej przez elementy oddzielenia pozarowego winny byé
zabezpieczone przepustami instalacyjnymi o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych
elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej
El 60 lub REI 60, a nie bedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec
klase odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropdw tego pomieszczenia. Przejscia p.poz. wykazano
w czesci rysunkowej Projektu grzewczego, Projektu wod.-kan i Projektu wentylacji

mechanicznej.

1.8. Wytyczne bran zowe

INSTALACYJNE:

- przed przystgpieniem do montazu rurociggdéw uzgodni¢ kolejnosé prac z wykonawcami
pozostatych instalaciji;

- wszystkie proponowane materialty winny odpowiadac¢ polskim normom, posiada¢ niezbedne
atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy;

- zalecane jest zamoéwienie wezta kompaktowego w czesciach i montaz ,na miejscu budowy”;

ARCHITEKTONICZNE:

PROJEKT BUDOWLANY
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wykonac¢ drzwi do pomieszczenia wezta otwierane pod naciskiem od strony pomieszczenia
o0 szer. min. 0,9 m;

wykonac posadzke betonowg ze spadkiem w kierunku odwodnienia liniowego.

ELEKTRYCZNE:

wykona¢ rozdzielnice w pomieszczeniu wezta (nie nalezy z niej zasila¢ odbiornikdw nie
zwigzanych z urzagdzeniami cieptowniczymi);

dla potrzeb wezta cieplnego przewidzie¢ podlicznik energii elektrycznej;

zasili¢ skrzynke elektryczng kompaktowego wezta cieplnego (zapotrzebowanie mocy elektr.
4,0 KW 230V);

rozdzielnica w wezle (wyposazona w wytgcznik gtowny)

zasilanie instalacji o$wietleniowej wezta sprzed wytacznika gtéwnego rozdzielnicy;

instalacja elektryczna powinna zapewniaé¢ o$wietlenie pomieszczenia wezla o natezeniu nie
mniejszym niz 50 Ix z wylgcznikiem wewnatrz wezta przy drzwiach wejsciowych;

uktad zasilania powinien samoczynnie uruchomi¢ prace urzadzen po przerwie
spowodowanej zanikiem napiecia;

w czasie pozaru wezet cieplny nie pracuje;

wyposazy¢ urzgdzenia elektryczne w pomieszczeniu wezta w instalacje ochrony od porazen,
przepie¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

przewidzie¢ instalacje potaczen wyréwnawczych wykonang z ptaskownika ocynkowanego;
urzadzenia i instalacja elektryczna powinna spetnia¢é wymagania wlasciwe dla pomieszczeh
wilgotnych i goracych;

do wezila cieplnego nie wprowadza¢ innych instalacji elektrycznych niezwigzanych
Z rozdzialem i przetwarzaniem energii cieplnej;

podtgczy¢ czujnik temperatury zewnetrznej (na Scianie N lub NW, blisko szczytu budynku,
miejsce ostoniete od wiatru i stonca);

zaprojektowac¢ gniazdo wtykowe 230V i 24V z transformatorem bezpieczenstwa do zasilania

przenosnej lampy.

1.9. Uwagi ko ncowe

Wykonanie robot winno by¢ zgodne z:

- Projektem

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il — In-

stalacje Sanitarne i Przemystowe,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Weztéw Cieptowniczych wydanymi przez

COBRTI Instal, Zeszyt nr 8

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. ,Wezly cieptownicze”

nr 457/2010, wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;j.

PROJEKT BUDOWLANY
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- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. ,lzolacje cieplne insta-
lacji sanitarnych i sieci cieptowniczych.” nr 439/2008, wydanymi przez Instytut Techniki Bu-
dowlanej.

Obowigzujgcymi normami i przepisami,

- Wytycznymi producentéw materiatow i urzgdzen

PROJEKT BUDOWLANY
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2.0BLICZENIA

2.1. Bilans cieplny

Zapotrzebowanie ciepta budynku obliczono w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04 2002 r. Dz.U. Nr 75 poz. 690 w sprawie
~Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz
Z pbézniejszymi zmianami

- wymagania normy PN-EN ISO 6946 ,,Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta”

- wymagania normy PN-EN 12381:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”.

Zapotrzebowanie ciepta dla celéw grzewczych budynku — wg. projektu instalacji grzewczo-

chtodniczej wynosi:

Instalacja grzewcza (c.0.):

- Qwa = 75kW- zapotrzebowanie ciepta dla budynku Administracyjnego

- Qs = 20 kW- zapotrzebowanie ciepta dla zaplecza hali produkcyjnej
Do obliczen wymiennika przyjeto: Qe = 95 kW

Instalacja ciepta technologicznego (c.t.):

- Qca = 430 kW- zapotrzebowanie ciepta dla hal
Do obliczen wymiennika przyjeto: Qc, = 430 kW

2.2. Zapotrzebowanie cieptej wody

Zapotrzebowanie cieptej na potrzeby podgrzewu cieptej wody przyjeto Q=30,0kW.

Do dalszych oblicze n przyjeto Qcw. = 30 kW

Opracowat:

mgr inz. Jarostaw J6zwiak
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Zomech- Zaktad obrébki mechanicznej Sp. z 0.0.

Lublin, ul. Blacharska 2

Zestawienie materialtdw poza kompaktem

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. llo $¢
Przejscie ppoz. EI120
1
kpl 5
5 Demontaz istniejgcego rozdzielacza grzewczego wraz
Z armaturg Szt. 1
Demontaz istniejgcego zasobnika c.w.u
3 Szt. 1
Wykonanie i podigczenie odwodnienia liniowego,
4  studzienki schtadzajgcej do istniejgcej instalacji szt 1
kanalizacyjnej '
Czerpnia scienna 400x500 wraz z klapg odcinajgca
ppoz EI120
Kolano A/l 400x500 szt. 1
5 [Kanat A/l , 400x500, L= 600 mm szt. 1
Kanat A/l , 400x500, L= 1800 mm z jednym koricem szt. 1
$cietym pod katem 45° i osiatkowanym szt !
6 Wentylator kanatowy wywiewny przeciwybuchowy o szt 1
przetywie 1000m3/h, jednobiegowy '
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