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OZNACZENIA PRZEWODOW:

o

OPIS ODBIORNIKOW:

GP1-600 8
1000 mm 150 TYP/ WYSOKOSC GRZEJNKA nastawa zaworu

GP2w-500 [ ;

700 mm

N=3,00 =0/ |

GP2  GRZEJNIK STALOWY DWUPLYTOWY KOMPAKTOWY
GP2w  GRZEJINIK STALOWY DWUPLYTOWY (waski) KOMPAKTOWY
GP3 GRZEJNIK STALOWY JEDNOPLYTOWY (bocznie zas.)

OPIS PRZEWODOW:

LEGENDA:

E— ZASILANIE C.0.
POWROT C.0.

7 NUMER POMIESZCZENIA
1

0

02 PROJEKTOWA TEMPERATURA WEWN.
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA

ZAWOR TERMOSTATYCZNY

Do |

ODPOWIETRZENIE INSTALACJI
ZAWOR POWROTNY

O o> 0o OQw

DLUGOSC g termostatycznego
m

DN 25 Sr. przewodu stalowego

N=3,00
o)

GP2w-500 I |

700 mm

> =

510 POLINE

Projekt budowlany instalacji c.o. i c.t dla budynku
administracyjnego wraz z halg produkcyjna

Zomech-Zaktad obrobki mechanicznej Sp z o.o.
ul. Blacharska 2, 20-209 Lublin

Tytut rysunku: | Rzut kondygnaciji IT pictra ODSaE?
Projektowat: | M8t InZ. Jarostaw Jozwiak Skal:
Upr sanitarne nr LUB/0063/PWBS/17 1:50

mgr inzZ. Marcin Chelpa
Upr sanitarne nr PDK/0233/PWQS/14 S03

Projekt stanowi wiasno$¢ firmy Biopolinex sp. z 0. o

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody wlasciciela jest zabronione




