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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m, Poszcz | Razem
Termomodernizolacja "ZOMECH"
1/46321000-3 DOCIEPLENIE SCIAN CZESC - ADMINISTRACYJNA
1.1 Roboty rozbidrkowe i uzupeiniajace
1|KNR 4-01 0535- | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.1.1/06
(13.00-6.65) m 6.350
RAZEM 6.350
2{KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapow, kolnierzy, |m?
d.1.1{08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
pod okienniki |
(1.4078+1.50"8)*0.35 m?2 | 8.120
A (suma czesciowa) ——
m? 8,120
Mur ogniowy (czapka)
(56.00)"0.50 m? 28.000
RAZEM 36.120
3|KNR-W 4-01 Whykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.1|0353-08
1.40*2.10"4 m? 11.760
RAZEM 11.760
4|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szl
d.1.113
2 szl 2.000
RAZEM 2,000
5|/KNR 4-04 1107-| Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.1|/01 1107-04 kiem recznym na odlegtos¢ 12 km
poz.1*2.50*0.001 t 0.016
poz.2*5.60*0.001 t 0.202
poz.3*10.20*0.001 t 0.120
RAZEM 0.338
6/ KNR 0-18 2613- | Demontaz paneli winylowych typu "Siding" wraz z dociepleniem na goto- |m?
d.1.1]01 wym ruszcie na $cianach
analogia
(49.0075.60)-2.53"4.7*0.5"8-(1.50*1.50*8) m? 208.836
RAZEM 208.836
7|KNR 0-18 2612- | Demontaz rusziu na podiozu z cegiel na $cianachwsp. RiS 0.5 m2
d.1.1/03
analogia
(49.0075.60)-2.53"4.7*0.5*8-(1.50*1.50*8) m? 208.836
RAZEM 208.836
8| KNR-W 4-01 Rozszklenie otwordw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych m?2
d.1.1{1111-02
parter [(7*3*2+12*2+13*2+15*10)1"0.62*0.62 m? 93.025
RAZEM 93.025
9|KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - szpro- |m?@
d.1.1/0212-05 sy okienne
(1.50"4*0.29*0.10)*20 m? 3.480
RAZEM 3.480
10| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu i utylizacja na odiegtos¢ do 1 km m3
d.1.1]09
analiza indywi-
dualna
poz.670.10 m3 20.884
poz.8*0.10*0.006 m3 0.056
poz.9 m3 3.480
poz.14A%0,028 m? 3.478
A (suma czesciowa) [
m? 27.898
RAZEM 27.898
11/ KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m?
d.1.1/10 kazdy nastepny 1 km
analiza indywi- |Krotnosc¢ = 14
dualna
poz.10 m* 27.898
RAZEM 27.898
12|KNR-W 4-01 Uzupelnienie scian lub zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie m?
d.1.1/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
70.862 m® 70.862
RAZEM 70.862
13| KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po |szt.
d.1.1|0706-01 zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cia-
nach
po wykutych uchwytach naciggow uziemienia
! i11*2 szt. 22.000
-
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RAZEM 22,000
14| KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kalegorii lll o podlozach z  |m?2
d.1.1|0726-05 betonow zwirowych, bloczkow o powierzchni do 2 m2 w 1 migjscu 10 % |
poz.17*0.10 m?2 | 124.222
A (suma czgsciowa) S
| m?2 124222
i po zamorowaniach okien
_parler [(9*4+8*2+11710)]*0.75%0.75 m2 91.125
!p el wsch, (1.50*1.50*4) m? 9.000
B (suma czesciowa) S
m? 100.125]
RAZEM 224.347
15|KNR-W 4-01 Tynki wewnelrzne zwykle kat, Il wykonywane recznie na podfozu z cegly, |m?
d.1.1|0716-02 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonow na §cianach w pom. o po-
wierzchni podiogi ponad 5 m2 uzupetnienie tynku po zamérowanioach od
Srodka
1poz.14*1.30 m2 291.651
RAZEM 291.651
1.2 Docieplenie $cian nadziemia
16/ KNR 2-02 0925- | Osfony okien i drzwi folia polietylenowa im"‘
d.1.2/01
okna
[(1.40*2.10)*66+(1.50*1.50)*24] m2 248.040
bramy
[(3.35*3.70)+(3.80*3.70)+(1.60*2.10)+{1.00*2.10}] m? 31.915
RAZEM 279.955
17| KNR 0-23 2611-| Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie melodg lekka-mokrg - m#
d.1.2|01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Budynek biurowy
[(9.70712.92+9.70"13.09+72.38*12.92+0.43*2*13.00+0,13*4*13.00)+  [m? 1210.637
3.50*1.50*0.5*2
(49.0075.60)-2.5374,7*0.5"8-(1.50"1.50*4) m? 217.836
parter od spodu
[[9.107(0.60+0.67)+74.79*0.60] m? 56.431
dach
(3.12+3.12)*2*2.50 m? 31.200
Minus otwory
okna
-[(1.40*2.10)"66+(1.5071.50)*24] m? -248.040
bramy
-[(3.3573.70)+(3.80*3.70)+(1.60"2.10)+(1.00"2.10)] m? -31.915
cokdt -tynk zywiczny
-[(9.70*0.60+9.70*0.60+72.79*0.60+0.43*2*0.60+0.13*470.60)-(3.35* m?2 -50.292
0.60+3.80*0.60+1.60"0.60+1.000.60)]
A (suma czesciowa) ——
m?2 1185.857
oicieza
okna
[(1.40%1+2*2.10)*66+(1,50"1+2%1.50)*24]*0.13 m? 62.088
bramy
[(3.35"1+2*3.70)+(3.80*1+2*3.70)+(1.60*1+2*2,10)+(1.00*1+2*2.10)]* |m? 4.284
0.13
B (suma czeSciowa) e
m2 66.372
gzyms
(74.79"2+0.6072*2+7.90"2)*0.60 m2 100.668
C (suma czesciowa) -
m? 100.668
stupy parter - siatka + wyprawa elew.
(0.36*13)*3.65+(0.36*13)*3.78+(0.36"4)*3.67*15 m? 114.044
wejcie f
(1.36"2.10)*2*2+0.15"2.10*2 m? 12.054
D (suma czesciowa) R
m? 126.098
coko! -tynk zywiczny
[(9.70%0.60+9.70*0.60+72.79*0.60+0,43*2*0.60+0.13*4*0.60)-(3.35* m? 50.292
0.80+3.80"0,60+1.60"0.60+1,00*0.60)]
|E (suma czesciowa) e
m? 50,292
-poz.8 m? -93.025
-(1.40%2.1066) m?2 -194.040
F (suma czesciowa) ——nmm
m2 -287.065
I |
\ ' RAZEM |  1242.222
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18|KNR 0-23 2614-| Docieplenie $cian z gazobetonu plytami styropianowymi - przy uzyciu m? ! |
d.1.2|01 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podloza i reczne wyk. wyprawy elew. | ;
z gol. suchej mieszanki mineralnej Styropian 13 cm
SCIANY NADZIEMIA NAD COKOLEM
[(9.70%12.92+9.70*13.09+72.79*12.92+0.43°2*13.00+0.13*4*13.00)]+  |m? 1215.834
3.50%1.50*0.5*2
(49.00*5.60)-2.53*4.7*0.5*8-(1.50%1.50%4) m? 217.836
parier od spodu
1[9.10*(0.60+0.67)+74.79*0.60] m? 56.431
'dach i
(3.12+3.12)*2°2.50 m?2 { 31.200
Minus otwory
okna
-[(1.40%2.10)*66+(1.50"1.50)"24] m? -248.040
bramy
-[(3.35*3.70)+(3.80%3.70)+(1.60"2.10)+(1.00*2.10)] m? -31.915
cokot -tynk zywiczny
-[(9.70*0.60+9.70*0.60+72.79*0.60+0.43*2*0.60+0.13*4*0.60)-(3.35* m? -50.292
0.60+3.8070.60+1.60*0.60+1.00*0.60)]
RAZEM 1191.154
19/ KNR 0-23 2614- | Docieplenie Scian z cegly plytami styropianowymi gr 13 cm - przy uzyciu [m?2
d.1.2{02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podloza i reczne wyk. wyprawy elew.
analogia z got. Mieszanki tynk - Rustykatny Cokét
cokot -tynk zywiczny
[(8.70°0.60+9.70"0.60+74.79*0.60+0.43*2*0.60+0.13"4*0.60)-(3.35* m2 51.492
0.60+3.80"0.60+1.6070.60+1.0070.60)]
RAZEM 51.492
20|KNR 0-23 2614~ Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z gazobetonu plytami styropianowymi  |m?2
d.1.2|04 gr. 2 cm- przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podloza i recz-
ne wyk. wyprawy elew, z got. suchej mieszanki
okna
[(1.40*1+2*2.10)*66+(1.50*1+2*1.50)*24]*0.13 m?2 62.088
bramy
[(3.35*1+2*3.70)+(3.80*1+2*3.70)+(1.60*1+2*2.10)+(1.00*1+2*2.10)]* |m? 4.284
0.13
A (suma czesciowa) B
m? 66.372
RAZEM 66.372
21|KNR 0-28 2630- | Ocieplenie $cian - malowanie farba silikonowa m2
d.1.2{05 |
poz.18 m? 1191.154
poz.20 m? 66.372
RAZEM 1257.526
22|KNR 0-23 2611~ | Przygolowanie starego podioza pod docieplenie melodg lekkg-mokrg - m2
d.1.2{02 jednokrotne gruntowanie emulsja
stupy parter - siatka + wyprawa elew.
(0.36"13)*3.65+(0.36"13)*3.78+(0.36*4)*3.67"15 mé 114.044
wejScie
(1.36%2.10)*2*2+0.15*2.10*2 m? 12.054
gzyms |
(74.79*2+0.60"2*2+7.90*2)*0.60 m? 100.668
oscieza gzyms
(74.79*2+0.60*2*4+7.90"2)*0.10 m? 17.018
A (suma czeSciowa) B
m? 243.784
RAZEM 243.784
23|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy|m?2
d.1.2|06 siatki
stupy parier - siatka + wyprawa elew.
(0.36*13)*3.65+(0.36*13)*3.78+(0.36"4)*3.67*15 m? 114,044
wejscie
(1.3672.10)"2*2+0.15*2.10*2 m?2 12.054
gzyms
(72.79*2+0.60*2*2+7.90*2)*0.60 m? 98.268
RAZEM 224.366
24/ KNR 0-23 2612-| Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy| m?2
d.1.2{07 siatki na osciezach
oscieza gzyms ‘
(72.79*2+0.60"274+7.90°2)*0.10 |m? 16,618
RAZEM 16.618
25|KNR 0-23 0931- | Natozenie podkladowej masy tynkarskiej m?
d.1.2{01
stupy parter - siatka + wyprawa elew.
(0.36*13)*3.65+(0.36%13)*3.78+(0.36"4)*3.67*15 m? 114.044
wejscie ‘ |
(1.36"2.10)"2*2+0.15*2.10*2 im2 12.054|
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’ gzyms
(72.79°2+0.60"2*2+7.90*2)*0.60 m? 98.268
A (suma czesciowa) P —
m? 224 366
oscieza gzyms |
(74.79°2+0.60*2°4+7.90*2)*0.10 im2 ‘ 17.018
B (suma czesciowa) | B
\m? 17.018
RAZEM 241.384
26| KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm m2
d.1.2|02 wykenana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - sciany plaskie i
powierzchnie poziome
stupy parter - siatka + wyprawa elew.
(0.36"13)"3.65+(0.36"13)*3.78+(0.36*4)*3.67*15 m? 114,044
wejscie
(1.36"2.10)*2*2+0.15*2.10"2 m2 12.054
gzyms
(72.79*240.60*2*2+7.90*2)*0.60 m? 98.268
A (suma czegsciowa) B
m? 224.366
RAZEM 224.366
27/KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm m2
d.1.2103 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oscieza o szer.
do 15 cm
|05cieza gzyms
(72.79*2+0.6072"4+7.90*2)*0.10 m? 16.618
A (suma czeSciowa) —
m? 16.618
RAZEM 16.618
28|KNR 0-28 2630-|Ocieplenie $cian - malowanie farba silikonowg m2
d.1.2|05
poz.26 m? 224.368
poz.27 m? 16.618
RAZEM 240.984
29|KNR 0-23 2614~ |Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym m
d.1.2{10
okna
[(1.40%2+2*2.10)*66+(1.50*2+2*1.50)*24] m 606.000
bramy |
[(3.35"1+2*3.70)+(3.80*1+2*3.70)+(1.60*1+2*2.10}+(1.00*1+2*2.10)] m 32.950
A (suma cze$ciowa) e
m 638.950
Naroza budynku
12.92*2+13.09*2 m 52.020
3.65*13+3.78"13+3.67"4"15 m 316.790
stupy
(13)*3.65+(13)*3.78+(4)*3.67*15 m 316.790
B (suma czesciowa) e s
m 685.600
RAZEM 1324.550
30| KNR K-04 Wwklejenie tasmy uszczelniajacej pionowej w osciezu okien i drzwi - sili- |m
d.1.2|0602-04 kon
analogia
okna
[(1.40%2+2*2.10)*66+(1.50*2+2"1.50)*24] m 606.000
bramy
[(3.35%1+273.70)+(3.80*1+2*3.70)+(1.60*1+2%2.10)+(1.00*1+2*2.10)] m 32.950
A (suma czeéciowa) e
m 638.950
RAZEM 638.950
31|KNR 0-23 2612-|Ochrona naroznikéw wypukilych katownikiem metalowym-z Okapnikiem |m
d.1.2|08
parter uskok
[(9.70-0.36"4+9.70-0.36*4+74.79-0.36*17)] m 85.190
oscieza gzyms !
(72.79%2+0.60"274+7.90%2) Im 166.180
RAZEM 251.370
32|KNR 0-33 0122-| Monlaz listew cokolowych lub poczatkowych m
d.1.2|01
[(9.70+9.70+72.79-0.36*2-3.35-3.80-1.60-1.00)] m 81.720
RAZEM 81.720
33|KNR 4-01 0322- | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt,
d.1.2{02
'4 szt 4.000
| RAZEM 4,000
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34|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po-  |m?2
d.1.2|0541-02 nad 25 cm
okna
[(1.40)*B66+(1.50)*24]*0.28 m? 35.952
A (suma cze$ciowa) e -
m? 35.952
Mur ogniowy {czapka-elew wschodnia)
(56.00)*0.50 m?2 28.000
| B (suma czesciowa) e
I ? m? 28.000
| RAZEM 63.952
35 KNR-W 4-01 Umocowanie do muréw ogniowych plyt OSB3 - pod obrobki blacharskie |m?
d.1,2/0819-03
-analogia
‘ (50.00)*0.37 m? 18.500
obrébki blach-mury ogniowe
RAZEM 18.500
36|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragle o $r. 15 cm - z blachy powlekanej 0,60 mm m |
d.1.2|04 |
(13.00-6.65) m 6.350
RAZEM 6.350
37 |KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farba olejng drabin na dach z preléw prostych m?
d.1.2|05
12.80*0.6 m? 7.680
RAZEM 7.680
38|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podluznym  |m?
d.1.2]1652-02 ram 3,07 mowys.do15m
[(1.20%2+9.70%2+74.79)*13.00+50.00*5.00] m? 1505.670
RAZEM 1505.670
39|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowarn grupy 1
d.1.2|z.s2.5.15 (p0z.:1,2,6,7,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
analiza indywi- |33,34,35,36,37)
dualna
40|KNR AT-05 Daszki ochronne wzdiuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ra-|m
d.1.2|1663-01 mowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
(3.00*1+3.50*2) m 10.000
RAZEM 10.000
41| KNR-W 4-01 Wykonanie pochylych pomostow na dachu m?
d.1.2|0434-03
(7.00"8+3.50*2)*2.00 m? 126.000
RAZEM 126.000
1.3 Roboty uzupetniajgce-wymiana zwoddéw uziemienia i lamp
42| KNNR-W 9 Demontaz zwoddw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowe;j m
d.1.3|0601-08
(13.50-1.10)*7+6.00"4 m 110.800
RAZEM 110.800
43| KNR-W 4-03 | Demontaz wysiegnikoéw na $cianie ceglanej szl.
d.1.3/1143-02
11*2 szt 22.000
RAZEM 22.000
44| KNR 5-08 0101- |Montaz uchwytoéw pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z przygoto- |m
d.1.3(04 waniem podioZza mechanicznie - przykrecenie do kolkow plastykowych w
podtozu betonowym
(13.50-1.10)*7+6.00*4 m 110.800
RAZEM 110.800
45/KNR 5-08 0110-|Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukiadane n.l. na gotowych uchwytach  |m
d.1.3|01
(13.50-1.10)*7+6.00*4 m 110.800
RAZEM 110,800
46 KNR 5-08 0204- | Przewody jednozylowe o przekroju zyly do 10 mm2 wciagane dodo rur  |m
d.1.304 sr.8 mm
analogia
(13.50-1.10)*7+6.00*4 m 110.800
RAZEM 110.800
47 KNR 5-08 0619-|Montaz zlaczy kontrolnych z potaczeniem drul-plaskownik w instalacii szl.
d.1.3/06 uziemiajacej i odgromowej
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
48| KNR-W 5-08 tgczenie preta o Srednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skreca- |szt,
d.1.3|0618-01 nych uniwersalnych krzyzowych
11 szi. 11.000
RAZEM 11.000
49/KNNR 5 0614- |Oslony przewodow uziemiajacych o dlugosci do 1,10 m na cegle- plas-  [szt.
d.1.3/02 kownik
7 szi. 7.000]
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RAZEM 7.000
50| KNR 4-03 1205-| Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar,
d.1.3|03
7 pomiar. 7.000
RAZEM 7.000
51|KNR 4-03 1205-| Naslgpny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar.
d.1.3|04
7 pomiar. | 7.000
RAZEM 7.000
52|KNR 4-03 1133- |Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakre-  [szt.
d.1.3|01 canych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR 5-08 0502- | Przygolowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na gipsie, |kpl.
d.1.3{03 gazobelonie mocowane na kolkach plasl. (ilos¢ mocowan 2)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
54| KNR 5-08 0505- | Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych za- [szt.
d.1.3/03 rowych strugo-, pylo-odpornych, aluminiowych zawieszanych z gwintem
E27, koncowych material z odzysku
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55 KNR-W 4-03  |Wymiana wylacznika, przetacznika 1-biegunowego lub przycisku na cegie|szt.
d.1.3/0308-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
56| KSNR 5 0401- | Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do rurek winidurowych  [wyp.
d.1.3/1 karbowanych RVKLn p.L. w budynkach mieszkalnych na wytgcznik - pod-
analiza indywi- |toze z cegly
|dualna
2 WYp. 2.000
i RAZEM 2.000
2|45321000-3 DOCIEPLENIE SCIAN - CZESC PRODUKCYJNA
21 Roboty rozbiérkowe i uzupelniajace
57|KNR 4-01 0535- | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.1/06
(5.80+4.60) m 10,400
RAZEM 10.400
58|KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrdbek blacharskich murdw ogniowych, okapow, kolnierzy, |m?2
d.2.1/08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
I pod ckienniki
(1.24*1+2.48*2)*0.35+27270.35 m? 97.370
A (suma czesciowa) S
m2 97.370
Mur ogniowy (czapka)
(5.80*0.35+6.35%0.33+7.93*2*0.50+2.40*0.50+2.40*0.33)+102.31*0.50 |m? 65.203
RAZEM 162.573
58| KNR-W 4-01 Whykucie z muru o$cieznic stalowych fub krat okiennych o powierzchni do |szt.
d.2.1|0353-06 1m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
60|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szl
d.2.1(13 |
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
61/KNR 4-04 1107- | Transporl zlomu samochcdem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladun- t
d.2.1/01 1107-04 kiem recznym na odlegtos¢ 12 km
poz.57*2.50*0.001 l 0.026
poz.58*5.60*0.001 t 0.910
poz.59%10.20*0.001 1 0.031
RAZEM 0.967
62| KNR-W 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych m?
d.2.1/1111-02
[(1374+384)]°0.62"0.62 m?2 675.775
RAZEM 675.775
63| KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - szpro- |m®
d.2.1|0212-05 sy okienne
(2.10*2+1.50*2)*0.29*0.10*59+(1.50*4)*0.29°0.10*1 m3 12.493
RAZEM 12.493
64/ KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu i utylizacja na odleglos¢ do 1 km m3
d.2.1/09
analiza indywi-
dualna }
'poz.62*0.10*0.006 [m? 0.405
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poz.63 m? 12.493
poz.68A70.028 m? 5.635
RAZEM 18.533
B65|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.2.1|10 kazdy nastepny 1 km
analiza indywi-  |Krotnosé = 14
dualna
poz.64 m? 18.533
RAZEM 18.533
66|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2,1{0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego .
205.859 m? 205.859
RAZEM 205.859
67| KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych kat.lli z zaprawy cem.-wap. w migjscach po |szl.
d.2.1/0706-01 zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cia-
nach 5%
fpo wykutych uchwytach naciggow uziemienia
11072 szi. 20.000
RAZEM 20.000
68| KNR-W 4-01 Uzupetnienie lynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Ill o podtozach z  |m?
d.2.1|0726-05 belonéw zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 2 m2 w 1 migjscu 10 %
poz.70*0.10 m? 201.253
A (sumaczesciowa) ] e e
m? 201.253
po zaméarowaniach okien
(230+1374)*0.75*0.75+(46%0.75%0.75) m2 928.125
B (suma czeéciowa) - —_—
m? 928.125
RAZEM 1129.378
22 ) Docieplenie $cian nadziemia
69|KNR 2-02 0925- | Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m? \
d.2.2|01
okna
[(2.1071.50%59+2.48*1,58*2+1.24*1.58*1+1.50*1.50°1}] m? 197.896
[(2.70*2.00y*272)] m? 1468.800
bramy
[(3.15*3.79)+(4.50*3.60)+(1.77*3.00+3.50*4.60+0.76*2.02+1.17*2.05)] |m? 53.132
RAZEM 1719.828
70| KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie meloda lekka-mokra - m?
d.2.2/01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Budynek - magazyny
[(17.81"6.65)+(6.35+65.80)*6.43+(12.3575.80+7.93*2"6.50)] m? 757.081
(102.31*10.60+2.40*3.00*2) m? 1098.886
Sciany na dachu
[(102.31*4.30)+(102.31*2.40)*7] m2 2158.741
Minus otwaory [
akna
-[(2.10*1.50)*59+(1.50*1.50)*1+(2.40*1.50)*2+(1.20*1.50)*1] m? -187.100
-[(2.70*2.00)*272] m2 -1468.800
bramy
-[(3.30%2.40)(4.40"2.00)+(1.80*3.00)+(3.50*4.10)+(0.80*1.40)*1+(1.00* |m? -38.990
1.40)]
cokd -tynk zywiczny ‘
-[(102.31+2.40*2)*1.40-(3.50*1.40+1.00*1.40+0.80"1.40)] m2 -142.534
-[{(102.31+7.93"2)*1.20-(3.30"1.20+4.40*1.20)] m? -132.564
A (suma czesciowa) e
m? 2034.720
oscieza
okna
[(2.10%1+2%1.50)*59+(1.50"1+2*1.50)* 1+(2.4071+2*1.50)*2+({1.20*1+2* |m? 32.040
1.50)*1]*0.10
bramy |
[(3.30%1+2"3.60)+(4.4071+2*3.20)+(1.80*1+273.00)+(3.50"1+2"5.50)+ m? 6.408
(0.80*1+272.00)"1+(1,00*1+2*2.00)]*0.12
B (suma czegsciowa) e
fm?3 38.448
gzyms ]
(102.31*3)*0.15 m? 46.040
C (suma czeéciowa) e
m? 46.040
belki na dachu swietlikow ‘
[0.16"2+0.26%2]*2.50*35"*4 i‘mz 294 000
D (suma czesciowa) B
m? 294.000
cokdl -tynk zywiczny
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i [(102.31+2.40"2)*1.40-(3.50*1.40+1.00*1.40+0.80*1.40)] m? 142,634
'[(102.31+7.93*2)*1.20-(3.30*1.20+4.40%1.20)] m? 132.564
|E (suma czgsciowa) i
m2 275.098
-poz.62 m2 -675.775
F (suma czesciowa) —
m? -675.775
RAZEM 2012.531
71|KNR 0-23 2614- | Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi -~ przy uzyciu m? :
d.2.2\/01 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podloza i reczne wyk. wyprawy elew,
z got. suchej mieszanki mineralnej Styropian 13 cm
SCIANY NADZIEMIA NAD COKOLEM
Budynek - magazyny
[(17.8176.65)+(6.35+65.80)*6.43+(12.355.80+7.93*2"6.50)] m? 757.081
(102.31*10.60+2.40%3.00*2) m? 1098.886
§ciany na dachu
[(102.31%4.30)+(102.31%2.40)*7] m? 2158.741
Minus otwory
okna
-[(2.1071.50)*58+(1.50*1.50)*1+(2.40%1.50)*2+(1.20*1.50)*1] m? -197.100
-[(2.7072.00)*272] m? -1468.800
|
'bramy
-[(3.30*2.40)+(4.40*2.00)+(1.8073.00)+(3.50*4.10)+(0.80*1.40)"1+(1.00* |m? -38.980
1.40)]
cokdf -tynk zywiczny
-[(102.31+2.40%2)*1.40-(3.50*1.40+1.00*1.40+0.80"1.40)] m? -142.534
-[(102.31+7.93*2)"1.20~{3.30"1,20+4.40%1.20)] m2 -132.564
A (suma cze$ciowa) —_—
m? 2034.720
RAZEM 2034.720
72|KNR 0-23 2614- | Docieplenie $cian z cegly plylami styropianowymi gr 13 cm - przy uzyciu |m?
d.2.2({02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podloza i reczne wyk. wyprawy elew,
analogia z got. Mieszanki tynk - Rustykalny Cokdl
‘cokét -tynk zywiczny
[(102.31+2.40*2)*1.40-(3.50"1.40+1.00*1.40+0.80*1.40)] m?2 142.534
[(102.31+7,93*2)*1.20-(3,30"1.20+4.40*1.20)] m? 132.564
RAZEM 275.098
73|KNR 0-23 2614-| Docieplenie oSciezy o szer. 15 cm z gazobetonu plytami styropianowymi  |m?
d.2.2|04 gr. 2 cm- przy uzyciu gof. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i recz-
ne wyk. wyprawy elew. z gol. suchej mieszanki
okna
[(2.10%1+2*1.50)*59+(1.50"1+2*1,50)*1+(2.40"1+2"1,60)*2+(1.20*1+2* |m? 41.652
1.50)*11*0.13
[(2.70*1+2*2.00)*272]*0.23 m? 419,152
bramy
[(3.30*2.40)+(4.40"2.00)+(1.80*3.00)+(3.50*4.10)+(0.801.40)*1+(1.00* |m? 5.069
1.40)]*0.13
RAZEM 465,873
74|KNR 0-23 2614- | Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi |m2
d.2.2{04 gr. 2 cm- przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podloza i recz-
ne wyk. wyprawy elew. z gaot. - tynk zywiczny
okna
cokot -tynk zywiczny
[(2*1.40)+(271.40)+(271.40)]*0.15 m? 1.260
[(1.20%2*2)]*0.15 m?2 0.720
RAZEM 1.980
75| KNR 0-28 2630-| Ocieplenie $cian - malowanie farba silikonowg m?
d.2,.2/105
poz.71 m2 2034.720
poz.73 m? 465.873
RAZEM 2500.593
76|KNR 0-23 2611- | Przygolowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - m?
d.2.2|02 jednokrotne gruntowanie emulsja
gzyms oscieza
[(17.81)+(68.80)]*0.10"2 m? 17.322
(102.31)*270.10 m? 20,462
$ciany na dachu
belki na dachu swietlikéw
[0.16*2+0.26*2]*2.50*35%4 m? 294.000
RAZEM 331.784
77/ KNR 0-23 261 2-|Ocieplenie §cian budynkdw plytami styropianowymi - przyklejenie wars twy| m?
d.2.2|07 | siatki na ociezach
|gzyms oscieza
‘ [(17.81)+(68.80)]0.10*2 m2 17.322
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(102.31)*2*0.10 m? 20.462
sciany na dachu
belki na dachu $wietlikéw
[0.16°2+0.26*2]*2.50%35%4 m? i 294.000
RAZEM 331.784
78/ KNR 0-23 0931- | Natozenie podkiadowej masy tynkarskiej m?
d.2.2|/01
gzyms o$cieza
[(17.81)+(68.80)]70.10*2 m? 17.322
(102.31)*2*0.10 m2 20.462

Sciany na dachu
belki na dachu swietlikow

[0.16*2+0.26*2]*2.50*35%4 m? 294.000
RAZEM 331.784
79|KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm m?
d.2.2|03 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiczu ~ oscieza o szer.
do 15 cm
gzyms oscieza
[(17.81)+(68.80)]*0.10*2 m? 17.322
(102.31)*0.10°2 ms 20.462
A (suma czesciowa) S
m? 37.784
RAZEM 37.784
80|KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm m?2
d.2.2|04 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podioZu - oécieza o szer.
do 30 cm
belki na dachu swietlikow
[0.16*2+0.26*2]*2.50*35"4 m? 294.000
RAZEM 294.000
81|KNR 0-28 2630- |Ocieplenie $cian - malowanie farbg silikonowa m?2
d.2.2|05
poz.80 m? 294,000
poz.79 m? 37.784
RAZEM 331.784
82| KNR 0-23 2614- | Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.2.2|10
|
okna
[(2.10*2+2*1.50)*59+(1.50*2+2*1.50)*1+(2.40%2+2*1 50)*2+(1.20*2+2* |m 451.800
1.50)*1]
[(2.70*2+2*2.00)*272] m 2556.800
bramy
[(3.30"1+42%2.40)+(4.4071+2°2.00)+(1.80"1+273.00)+(3.50*1+274.10)+ m 43.400
(0.80*1+271.40)*1+(1.0071+2"1.40)]
cokdl -tynk zywiczny
[(271.40+271.40+271.40)] m 8.400
[(2*1.20+2%1.20)] m 4.800
A (suma czesciowa) e

m 3065.200
naroza budynku |

6.50"2+0.60*2+4.60 m 18.800
B (suma czesciowa)

m 18.800
| belki na dachu $wietlikow
[4]*2.50*34%4 m 1360.000

RAZEM 4444.000
83|KNR K-04 Wweklejenie tasmy uszczelniajacej pionowej w osciezu okien i drzwi - sili- |m
d.2.2|0602-04 kon
analogia

okna
[(2.10*2+2*1.50)*59+(1.60*2+2%1.50)*1+(2.40*2+2*1.50)*2+(1.20*2+2* |m 451.800
1.50)*1]
[(2.7072+272.00)*272] m 2556.800
bramy
[(3.30"1+272.40)+(4.40*1+2*2.00)+(1.80"1+2*3,00)+(3.50*1+2*4.10)+ |m 43.400
(0.80"1+2%1.40)*1+(1.00*1+2*1.40)] ‘
cokol -tynk zywiczny |
[(2*1.40+2*1.40+2*1.40)] im 8.400
[(2*1.20+2*1.20)] m 4.800
A (suma czeéciowa) ———

m | 3065.200

| RAZEM 3065.200

-10-
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84 KNR 0-23 2612- | Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem melalowym-z Ckapnikiem  [m
d.2.2/08 |
‘gzyms
[(17.81)+(65.80)] m 83.610
1(102.31)"2 m 204.620
sciany na dachu tuki
[(102.31)]'770.00 m 0.000
RAZEM 288.230
85|KNR 0-33 0122-| Monlaz listew cokotowych lub poczatkowych m !
d.2.2|01
Budynek - magazyny |
[(17.81)+(6.35+65.80)+(12.35+7.93*2)-(4.40+3.30)] m 110,470
(102.31+2.40*2-3.50-1.10-0.80) m 101.710
RAZEM 212.180
86| KNR 4-01 0322- | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegie! szt
d.2.2|02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
87|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m?
d.2.2|0541-02 nad 25 cm
okna !
[(2.10*1)*69+(1.50"1)"1+(2.40*1)*2+(1.20"1)*1]*0.32 m?2 42.048
[(2.70*1)*272]*0.32 m? 235.008
A (suma czesciowa) —_—
m? 277.056
Mur ogniowy {czapka)
(5.8070.40+6.35%0.40+7.93*2*0.70+2.80*0.60+2.40"0.40)+(102.31*0.50) {m? 69.757
B (suma czesciowa) ——
m?2 69.757
RAZEM 346.813
88 KNR-W 4-01 Umocowanie do murow ogniowych piyt OSB3 - pod obrobki blacharskie |m?2
d.2.2/0819-03
analogia
Mur ogniowy (czapka)
'(5.80"0.40+6.35*0.40+7.93"2*0.70+2.40%0.60+2.40%0.40)+{102,31*0.40) |m? 59,286
A (suma czesciowa) e
m?2 59.286
RAZEM 59.286
89|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragle o $r. 15 cm - z blachy powlekanej 0,60 mm m
d.2.2|04
6.50+4.60 m 11.100
RAZEM 11,100
90|KNR 4-01 1212-| Dwukrotne malowanie farbg olejng drabin na dach z pretow prostych m?2
d.2.2|05 |
12.80"0.6+6.50"0.60 m? 11.580
RAZEM 11.580
91|KNR AT-05 Rusziowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozslawie podiuznym  |m?
d.2.2|1652-01 ram 3,07 mowys. do10m
(102.31*6.80)+(9.00*2)*6.60 m? 814.508
RAZEM 814.508
92| KNR AT-05 Rusziowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym  |m?
d.2.2/1652-02 ram 3,07 mowys. do 15 m
[(102.31*11.00)] |m? 1125.410
RAZEM 1125.410
93|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.2(zs2.5.15 (poz.:57,58,62,63,66,67,68,69,70,71,73,75,76,77,78,79,80,81.82,83,84,
analiza indywi- |85,86,87,88,89,90)
dualna B
94|KNR AT-05 Daszki ochronne wzdluz rusztowania fub nad wejsciami dia rusztowan ra-|m
d.2.2|1663-01 mowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
| (3.300+4.50) m 7.800
RAZEM 7.800
95 KNR-W 4-01 Wykonanie pochylych pomostéw na dachu-zabespieczenie m?
d.2.2|0434-03
(102.3178*1.00) m? 818.480)
RAZEM |  818.480
2.3 ~ |Roboty uzupeiniajace-wymiana zwoddéw uziemienia i lamp
96| KNNR-W 9 Demontaz zwodow pionowych nienaprezanych instalacji odgromowe;j m
d.2.3|0601-08 !
.(10.80-1.20)"6+(5.80-1.20)*7 m 89.800
RAZEM 89.800
97| KNR-W 4-03 Demontaz wysiegnikéw na Scianie ceglanej szt
d.2.3{1143-02
13*2 szl. 26.000!
RAZEM | 26.000

e
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98|KNR 6-08 0101- | Montaz uchwytow pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygolo- |m f
d.2.3/04 waniem podfoza mechanicznie - przykrgcenie do kotkow plastykowych w
podtozu betonowym
{10.80-1.20)*6+(5.80-1.20)*7 m 89.800
RAZEM 89.800
99| KNR 5-08 0110- | Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukladane n.t. na gotowych uchwylach m
d.2.3/01
{10.80-1.20)*6+(5.80-1.20)*7 m 89.800
| RAZEM 89.800
100 KNR 5-08 0204- |Przewody jednozylowe o przekroju zyly do 10 mm2 wciagane dodorur  |m
d.2.3/04 sr.8 mm
|analogia
| (10.80-1.20)*6+(5.80-1.20)*7+13*0.5 m 96.300
RAZEM 96.300
101|KNR 5-08 0619- | Montaz ztgczy konlrolnych z polaczeniem drut-plaskownik w instalacji szl
d.2.3|06 uziemiajgcej i odgromowej
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
102| KNR-W 5-08 taczenie preta o rednicy do 10 mm na dachu za pomoca zlgczy skreca- |szt,
d.2.3|0618-01 nych uniwersalnych krzyzowych
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
103|KNNR 5 0614- |Ostony przewoddw uziemiajacych o diugosci do 1,10 m na cegle- plas-  |szi.
d.2.3/02 kownik
13 szt. 13.000
RAZEM 13,000
104 KNR 4-03 1205- | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.2.3|/03
13 pomiar, 13.000
RAZEM 13.000
105/ KNR 4-03 1205- | Nastepny pomiar inslalacji odgromowej pomiar.
d.2.3/04
13 pomiar. 13.000
RAZEM 13.000
106|KNR 4-03 1133- | Demonfaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakre- |szi.
d.2.3|01 canych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 5-08 0502- | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na gipsie, |kpl.
d.2.3/03 gazobetonie mocowane na kotkach plast. (ilo$¢ mocowan 2)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR 5-08 0505- | Montaz z podiaczeniem na gotowym podtozu opraw oéwietleniowych za- szl
d.2.3|03 rowych strugo-, pylo-odpornych, aluminiowych zawieszanych z gwintem
E27. koncowych material z odzysku
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109| KNR-W 4-03 Wymiana wylacznika, przelacznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle|szt.
d.2.3|0308-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
T10|KSNR 5 0401- | Wypusly wykonywane przewodami wciaganymi do rurek winidurowych  |wyp.
d.2.3|01 karbowanych RVKLn p.l. w budynkach mieszkalnych na wylgcznik - pod-
analiza indywi- |loze z cegly
dualna
1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000
3/45321000-3 DOCIEPLENIE STROPODACHU - GRANULAT Z WELNY CZ. ADMINIS.
111|KNR 4-01 0519-| Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa ]mz
d.3/06
1.0071.00"25 m? 25.000
RAZEM 25.000
112|KNR 4-01 0519- | Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa  |m?2
d.3({07
poz.111 m? 25.000
RAZEM 25.000
113|KNNR-W 3 Cigcie elementdw konstrukcji zelbetowych pilami diamentowymi przy cm?
d.3(/0409-01 zbrojeniu pojedynczym
(70°4°0.15)*25 em? |__1050.000
RAZEM 1050.000
114 |KNR 4-01 0212-|Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.3/03
% 0.70*0.70*25*0.15 m* 1.838
i RAZEM 1.838
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115|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu i papy spryzmowanego samochodami skrzyniowymi  |m? i i
d.3|09 0108-10 na odleglosc 14 km - wraz z utylizacjg
poz.111*0.03 m? 0.750
poz.114 m? 1.838
RAZEM 2.588
116/ KNR-9-12 0303-|Izolacja cieplne slropodachdw i poddaszy, wykonywane granulalem z wel-|m?
d.3(04 ny mineralnej o grubosci 16 cm
dach |
72.00*9.00-3.12°3.12 |m? 638.266
RAZEM 638.266
117| KNR-8-12 0303- | Izolacja cieplne stropedachdw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetk |m? 1
d.3|04 ny mineraingj doplata za kazdy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 9
‘dach
poz.116 m? 638.266
RAZEM 638.266
118 KNR 4-01 0203- | Uzupetnienie zbrojonych konstrukeji dachu z betonu monolitycznego m?
d.3109
{0.70%0.70*0.12)*25 m? 1.470
RAZEM 1.470
119|KNR 4-01 0202- | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich lub zebro- kg |
d.3/02 wanych o ér. 8 mm
| 25'7.20"0.70*0.70 kg 88.200
RAZEM 88.200
120|KNNR 3 0503~ |Naprawa pokryc¢ dachowych papa termozgrzewalna (2-warst.pokr.z papy |m?
d.3|03 perfor.oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy)
1.00*1.00*25 m? 25.000
| RAZEM 25.000
4/45261000-4 DOCIEPLENIE DACHU STYROPAPA - CZESC PRODUKCYJNA
4.1 Roboty rozbiérkowe
121|KNR 4-02 0234- | Demontaz elementéw uzbrojenia rurociagu - wpust dachowy szt
d4.1|/01
) 18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
122|KNR 0-45 0101- |Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbeslowe-cementowych moco-  |m?
d.4.1\02zsz.2.2. wanych do fat lub ptatwi drewnianych; ptyty faliste - nie nadajace sie do
9909-02 uzytku powierzchnia ponad 10 do 25 m2
2.80*5.85 m? 16.380
RAZEM 16.380
123|KNR 4-01 0535-| Rozebranie obrébek blacharskich muréw egniowych, okapéw, kolnierzy, |m?
d4.1{08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
i Pas gzymsowy i pas nadrynnowy
(102.31-0.2572+6.10)70.25*2 m2 53.955
A (suma czeéciowa) S
m? 53.955
RAZEM 53.955
124|KNR 4-01 0535- | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4.1/04
(102.31-0.25"2+6.10) m 107.910
[ RAZEM 107.910
125/KNR 4-04 1107~ | Transport zZlomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem i wyladun- {
d.4.1/01 1107-04 kiem recznym na odleglosc 12 km
(poz.123*5.55)*0.001 t 0.299
poz.124*2.50°0.001 t 0.270
RAZEM 0.569
126/ KNR 4-01 0108- | Wywiezienie plyl azbestowych i utylizacja na odleglo$c do 1 km m3
d4.1/09
analiza indywi-
dualna
poz.12270.01 m? 0.164
RAZEM 0.164
127|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m?
d.4.1|10 kazdy nastepny 1 km
analiza indywi- |Krotnosc = 14
dualna
poz.126 m® 0.164
i RAZEM 0.164
4,2 Pokrycie styropapa gr 22 cm - .
128|KNR 2-15/GE- |Wpusty dachowe pojedyncze kpl. \
d.4.2|BERIT 0405-01
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
129/ KNR-W 4-01  [Umocowanie do lat istniejacych plyt OSB3 gr 22 mm- pod styropapena  |m?
d.4.2|10819-03 idobudéwce do hali strona péinocha
analogia i

=
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1(5.85*2.80) m? 16.380
-obrobki blach-mury ogniowe
RAZEM 16.380
130|KNR 2-02 0608- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na m?2
d.4.2/02 wierzchu konstrukcji na zaprawie - Styropapa grubos¢ 22 cm (fuki) wsp.
analizaindywi- [1,3doR
‘dualna

dach-nadbudowka cz. biurowa :
(3.50"3.50) m? 12.250
A (suma czesciowa) —_—
m2 12,250

hala - nawa nr 1
22.30%102.31 m? 2281.513
hala - 8 naw
(6.30"6+8.20+6.00)*102.31 m? 5320.120
dobudowa mag.
(11.85%7.93+6.00*3.40) m? 114.371
bud. gaz. przybud. elew.pdin. i
15.85*2.80 m2 16.380
B (suma czgsciowa) —_
m? 7732.384
RAZEM 7744.634
131 KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe m?
d.4.2/0504-01
poz.130 m? 7744.634
Kolanka
(0.90+0.40)*102.31*2 m?2 266.006
RAZEM 8010.640
132 | KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchnio-  |m?
d.4.2{0504-03 wej
dobudowy do hali
8.00*0.20+3.50*0.20+1+2.40*2*0.33 m? 4.884
hala w korytach
102.31*0.40*2"10+54,00*0.40 m?2 840.080
belki na dachu |
(2.40*0.24)*35%4 m? 80.640
RAZEM 925.604
133 KNR-W 2-02 Nadbitki - Analogia przymocowanie krawedziaka przy rynnach 8x16 cm  |m?3
d.4.2/0408-03 mocowana co 120 cm
analogia

dach-nadbudowka cz, biurowa ‘
(3.50*4)*0.08"0.22 m3 0.246
A (suma czesciowa) sz o
m3 0.246

hala - nawa nr 1
hala - 8 naw
0 m3 0.000
(8)*102.31*0.08*0.22 m?3 14.405
debudowa mag. |
(11.85+6.00)*0.08*0.22 m?3 0.314
B (suma czesciowa) e

m3 14.719

RAZEM 14.965
134|KNR 4-03 1017- | Mechaniczne wiercenie otwordw o $r.do 14 mm w drewnie co 1,50 m otw.

d.4.2|02
dach-nadbudowka cz. biurowa
(3.50"4)*3 42000
A (suma czesciowa) TP

! 42.000
hala - nawa nr 1 \
0 ’ 0.000|
hala - 8 naw

(8)*102.31/1.4 584.629

deobudowa mag.
(11.85+6.00)/1.4 12.750
‘B (suma czesciowa) e e
‘ 597.379
C (obliczenia pomocnicze) Szoszmoms
639.379
786 obw. 786.000

RAZEM 786.000
135/KNR 4-03 1009-| Mechaniczne wykonanie slepych otworow o glebokosci do 8 cm i $r.do 20 |otw,
d4.2/06 mm w pediozu betonowym !

' poz.134 jotw, 786.000
A (suma czesciowa) e
ofw. 786.000
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RAZEM 786.000
136|KNR 2-04 1903-| Obsadzenie w Scianach Srub kotwigcych- dybel rosporowy 28 cm szt
d.4.2|06 |
analogia |
poz.134 szt. i 786.000
‘A (suma czesciowa) -
szi. 786.000
RAZEM 786.000
137|NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do  |m?
d.4.2|0541-01 25cm
pas nadrynnowy
(12.35+6.35+6.10)*0.25 m? 6.200
RAZEM 6,200
138|NNRNKB 202 | (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0.7 mm o szer.w roz- |m? i
d.4.2/0541-02 winieciu ponad 25 cm
podrynnowy
(12.35+6.35+6.10)*0.50 m? 12.400
szczyt nad oknami i gzymsem
{102.3170.50)"10 m2 511.550
RAZEM §23.950
139 KNR-W 4-01 Umacowanie do muréw ogniowych piyt OSB3 - pod cbrobki blacharskie |m?
d.4.2/0818-03
analogia
pas nadrynncwy
(12.35+6.35+6.10)*0.25 m2 | 6.200
szczyl nad oknami i gzymsem
(102.31*0.30)*10 m? 306.930
RAZEM 313.130
140 NNRNKB 202 |(z.]) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej 0, |m
d.4.2(0517-04 7 mm pdlokraglych o sr. 15 cm
12.35+6.35+6.10 m 24.800
RAZEM 24.800
141|KNR 2-02 0508- | Zbiomiczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej - zbiorniczki do rynny szl. i
d.4.2/08
4 szi. 4.000
RAZEM 4.000
4.3 Remont kominéw na dachu
142|KNR 4-01 0735-| Uzupelnienie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. IIl na komi-  |m?
d.4.3/04 nach ponad dachem plaskim
4.50 m? 4.500
RAZEM 4.500
143|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Jednokrotne gruntowanie podtoza m?
d.4.3/0101-07
4.50 m? 4.500
RAZEM 4.500
144|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkdw gtadkich farbg silikonowa m?
d.4.3|0114-04
4.50 m? 4.500
RAZEM 4.500
145|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?
d.4.3(0602-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - czapki kominowe
[2.60] m? 2.600
RAZEM 2.600
4.4/45311200-2 Demontaz i montaz zwodéw odgromienia dachu ]
146 KNNR-W 9 Demontaz zwodéw poziomych naprezanych instalacji odgromowei m
d.4.4/0601-07
102.60*7+52*7+25%5 m 1207.200
27.70*2+27.00+6.40*3+3.00*4 m 113.600
RAZEM 1320.800
147/ KNR 5-08 0604- | Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o sr. do 10 mm na m
d.4.4/06 dachu stromym pokrytym styropapg 30 % drutu nowego 70% odzysk
analogia {czeSciowa przerdbka wspornikéw na styropapie)
poz.146 m 1320.800
RAZEM 1320.800
148| KNR-W 5-08 taczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skreca- [szt.
d.4.4/0618-03 nych odgateznych 1-wylotowych
70+20 szl 90.000
] ‘ RAZEM 90.000
| 5/454211304  |DEMONTAZ | MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ
| s1 Stolarka okienna cze$€ - administracyjna -
148 KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2-okna im?
d.5.1/0353-08 |
11.40°2.10*120 m? 352.800
11.50*1.50*8 m? 18.000

B
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RAZEM 370.800
150|KNR 0-19 0929-| Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. |m?
d.5.1|02 do 0.6 m2 |
0.80*0.50*4 m? | 1.800
RAZEM 1.800
151 KNR 0-19 1023- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV |m?
d.5.1{07 z obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - 150x150
analogia
1.50%1.50*24 m? 54.000
‘ RAZEM 54,000
152 KNR 0-19 1023- | Mentaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzieinych z PCV  |m?2
d.5.1]11 z ohrabka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - 140x210
1.40*2.10*66 m? | 194.040
RAZEM 194.040
153|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie zdemontowanych okien i utylizacja na odlegfosc do 1 km m3
d.5.1(09
analiza indywi-
dualna
poz.149*0.07 m3 25.956
|poz.150%0.08 m? 0.144
] RAZEM 26.100
154 KNR 4-01 0108- | Wywiezienie okien samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km |m?
d.5.1|10 Krotnos¢ = 14
analiza indywi-
dualna
poz.153 m3 26.100
RAZEM 26.100
5.2 - Stolarka okienna czes$cé - produkcyjna
155/ KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2-okna m? [
d.5.2/0353-08 ‘
1.2471.58+2.48*1.58"2+2.70*2.00*272 m? 1478.596
RAZEM 1478.596
156/ KNR 0-19 0929- | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzieine z PCV o pow. |m?
d.5.2|02 do 0.6 m2
0.90*0.50*2 m2 0.900
RAZEM 0.900
157 |KNR 0-19 1023-|Menlaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV |m?
d.5.2|07 z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - 150x150
analogia
1.50*1.50"1 m?2 2.250
RAZEM 2.250
158|KNR 0-19 1023- | Montaz okien rozwieranych i uchyino-rozwieranych dwudzielnych z PCV |m?
d.5.211 z obrobka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - 1207150
1.20*1.50*1 m? 1.800
RAZEM 1.800
159|KNR 0-19 1023-| Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV  |m?
d.5.2/11 z obrobka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - 210x150
2.10*1.50*59 m? 185.850
RAZEM 185.850
160|KNR 0-18 1023- |Monlaz okien rozwieranych i uchyino-rozwieranych dwudzielnych z PCV  |m?
d.5.2111 z obrobkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - 270x200
2.7072.00%272 m? 1468.800
RAZEM 1468.800
161|KNR 0-19 1023-| Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV  |m?
d.5.2|11 z obrobka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - 250x150
2.50*1.50*2 m?2 7.500
RAZEM 7.500
162|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie zdemontowanych okien i utylizacja na odlegtos¢ do 1 km m?
d.5.2|09
analiza indywi-
|dualna |
poz.155*0.07 m? 103.502
poz.156"0.08 m3 0.072
RAZEM 103.574
163 KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.5.2{10 kazdy nastepny 1 km
analiza indywi- {Krotnosé = 14
dualna |
|poz.162 m? 103.574
RAZEM | 103.574
[ DEMONTAZ | MONTAZ BRAM | DRZWI -
6.1 o Bramy i drewi cze$c - administracyjna o - -
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164 KNR-W 2-02 Demontaz wrét sialowych przesuwne o powierzchni do 13 m2 m?
d.6.1/1206-05
analiza indywi-
dualna
3.35%3.70+3.80*3.70 m? 26.455
RAZEM 26.455
165{KNR-W 2-02 Bramy segmentowe podnoszone mechanicznie zewnetrzne ocieplane m?
d.6.1{1032-01 415x365
4.15%3.65"2 m? 30.295
RAZEM 30.295
166/ KNR 0-19 0929- |Wymiana drzwi na drzwi ocieplane zewngtrzne PCV 100x215 m?
d6.1/12
1.0072.00*1 m? 2.000
! RAZEM 2.000
167|KNR 0-19 0929-|Wymiana drzwi na drzwi ocieplane zewnetrzne dwudzielne czesciowo m?
d.6.1/12 oszklone PCV 160x215
1.60*2.15"1 m? 3.440
RAZEM 3.440
6.2 Bramy i drzwi cze$¢ - podukeyjna
168| KNR-W 2-02 Demonlaz wrot stalowych o powierzchni do 13 m2 m2
d.6.2|1206-05
analiza indywi-
dualna
13.15"3.60+4.50"3.60+1.80*3.00+3.50"5.60 m? 52.540
RAZEM 52.540
169|KNR-W 2-02 Bramy segmentowe zewnetrzne ocieplane podnoszone mechanicznie m?
d.6.2|1032-01 350x550
3.50*5.50 m? 19.250
RAZEM 19.250
170|KNR-W 2-02 | Wrota slalowe ocieplane do hali przesuwne dwuskrzydiowe o powierzchni|m?
d.6.2/1206-05 do 13 m2 -330x360
3.30*3.60"1 m? 11.880
RAZEM 11.880
171 KNR-W 2-02 Bramy stalowe ocieplane dwuskrzydfowe otwierane o powierzchni ponad |m?
d.6.2/1206-03 13 m2 440x320
4.40"3.20*1 m2 14.080
RAZEM 14.080
172/ KNR 0-19 0929- |\ Wymiana drzwi na drzwi ocieplane zewnetrzne dwuskrzydtowe PCV m?
d.6.2{12 180x300
1.80*3.00*1 m?2 5.400
RAZEM 5.400
173|KNR 0-19 0929-|Wymiana drzwi na drzwi ocieplane zewnetrzne PCV 100x200 m?
d6.2|12
1.00*2.00*1 m? 2.000
RAZEM 2.000
174 | KNR 0-19 0929- |Wymiana drzwi na drzwi ocieplane zewnegtrzne PCV 80x200 m?
d.6.2|12
0.80*2.00"1 m? 1.600
| RAZEM 1.600
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