BIOPOLINEX Sp.z 0.0. 20-417 Lublin, ul. Kunickiego 45

PRZEDMIAR ROBOT
TECHNOLOGIA WEZLA CIEPLNEGO

Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamowien
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJl:  Instalacja technologiczna wezia cieplnego budynku magazynowo
produkcyjnego z czescig biurowa hali Zomech — Zaktad Obrobki
Mechanicznej Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Lublinie
ADRES INWESTYCJIl:  NR DZIALKI 1/118, ul. Blacharska 2, 20-209 Lublin

NAZWA INWESTORA:  ZOMECH — ZAKLAD OBROBKI MECHANICZNEJ
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

ADRES INWESTORA:  20-209 Lublin, ul. Blacharska 2

BRANZE: sanitarna
SPORZADZIE KALKULACJE: B (28 INTX A{
mgr inz. Marzena Stanczak W(/’- :
DATA OPRACOWANIA: marzec 2018 o
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. |  Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Wezet ciepiny kompaktowy
1 Dostawa dwumodutowego kompaktowego wymiennikowego szt.
d.1| kalk. wlasna | wezla cieplnego o tgcznej mocy grzewczej Q=555 kW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Montaz modutu przytgczeniowego zawierajgcego: szt.
d.1| kalk. wiasna | - cieptomierz z uliradzwiekowym przetwornikiem przeptywu
DN 40 mm Q=10 m3/ montowanym na przewodzie
zasilajgcym,
- regulator przeptywu ze zintegrowanym zaworem
regulacyjnym DN32 KV=12,5 PN25 montowany na przewodzie
powrotnym,
- filtroodmulnik magnetyczny montowanym na przewodzie
zasilajgcym
- zawory odcinajgce
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR-W 2-15 | Montaz modutu wymiennikowego centralnego ogrzewania, szt.
d.1| 0503-05 ciepta technologicznego:
kalk. wlasna | - zawory regulacyjne c.o., c.t.
- wymienniki ptytowe dla potrzeb obiegow instalacyjnych
- pompy poszczegdlnych obiegow;
- zawory bezpieczenstwa.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4] KNR2-15 | Zasobnik ocynkowany V=600 dm3 PN6 wraz z izolacjg kpl.
d.1| 0121-04 (dostarczane luzem wraz z weztem kompaktowym)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5/ KNR 2-15 | Montaz naczynia wzbiorczego systemu zamknigtego V=80 szt.
d.1l 0507-02 dm3; 6 bar wraz ze zlgczem samoodcinajacym (dostarczane
luzem wraz z weztem kompaktowym)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR 2-15 | Montaz haczynia wzbiorczego systemu zamknietego V=140 szi.
d.1] 0507-02 dm3; 6 bar wraz ze ztgczem samoodcinajgcym (dostarczane
luzem wraz z wezlem kompaktowym)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR 7-08 | Montaz czujnika temperatury zewnetrznej (dostarczane luzem | ukl.
d.1| 0102-01 wraz z wezlem kompaktowym) z okablowaniem
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
8] KNR 2-15 | Zawor bezpieczeristwa DN25 6 bar (dostarczane luzem wraz z | szt.
d.1] 0113-03 weztem kompaktowym)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9| KNR-W 2-15 | Termometr prosty 0+120°C (DN25+65) L=63 mm szt
d.1| 0530-03
2 szl. 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR-W 2-15 | Manometr 0+10 bar/MPa +130C z kurkiem manometrycznym | szt.
d.1| 0530-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11] KNR 2-15 | Kurek manometryczny fig. 528 szt.
d.1f 0415-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12| KNR 0-31 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym DN 15 mm | szt.
d.1| 0208-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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13| KNR 2-20 | Rurociggi z rur stalowych czarnych bez szwu o $r. 50 mm m
d.1| 0401-04 taczonych przez spawanie w pomieszczeniach weztow
cieplnych i przepompowniach
2 m 2,000
RAZEM 2,000
14| KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych $rednich ze szwem o $r. nom. 25 mm | m
d.1| 0403-03 o polgczeniach spawanych na $écianach w budynkach
20 m 20,000
RAZEM 20,000
15/ KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych srednich ze szwem o ér. nom. 32 mm | m
d.1| 0403-04 o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach
12 m 12,000
RAZEM 12,000
16| KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych srednich ze szwem o $r. nom. 40 mm| m
d.1|  0403-05 0 pofgczeniach spawanych na scianach w budynkach
10 m 10,000
RAZEM 10,000
17| KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych $rednich ze szwem o $r. nom. 100 m
d.1| 0403-09 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
12 m 12,000
RAZEM 12,000
18| KNR 2-15 | Rozdzielacze instalacji c.o. z rur o $r. nom. 100 mm m
d.1| 0509-01
0,65+ 0,65 m 1,300
RAZEM 1,300
19) KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia | m2
d.1] 0101-04 czystosci rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan
wyijsciowy powierzchni B)
0,186 * poz.13 + 0,104 * poz.14 + 0,119 * poz.15 + 0,151 * m2 5,390
poz.16 _\
RAZEM 5,390
20| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia | m2
d.1| 0101-05 czystosci rurociggdw o Srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan
wyjsciowy powierzchni B)
0,358 * (poz.17 + poz.18) m2 4,761
RAZEM 4,761
21 KNR 7-12 | Odtluszczanie rurociggow m2
d.1f 0105-04
poz.19 + poz.20 m2 10,151
RAZEM 10,151
22| KNR7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.1| 0201-04 rurociggow o Srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.19 m2 5,350
RAZEM 5,390
23] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d. 1| 0201-05 | rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.20 m2 4,761
RAZEM 4,761
24 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami m2
d.1| 0210-04 ftalowymi rurociagdw o Srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.19 m2 5,390
RAZEM 5,390
25| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami m2
d.1| 0210-05 ftalowymi rurociggow o Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.20 m2 4,761
RAZEM 4,761
26/ KNR0-34 | lzolacja z wetny mineralnej gr. 35 mm w plaszczu z PVC dla m
d.1f  0101-19 rurociggu DN 25
analogia
poz.14 m 20,000
RAZEM 20,000
27| KNR0-34 | |zolacja z welny mineralnej gr. 35 mm w plaszczu z PVC dla m
d.1| 0101-19 rurociggu DN 32
analogia
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poz.15 m 12,000
RAZEM 12,000
28| KNR 0-34 | |zolacja z welny mineralnej gr. 50 mm w plaszczu z PVC dla m
d.1| 0101-19 rurociggu DN 40
analogia
poz.16 m 10,000
RAZEM 10,000
29] KNR0-34 | lzolacja z weiny mineralnej gr. 70 mm w plaszczu z PVC dla m
d.1| 0101-20 rurociggu DN 50
analogia
poz.13 m 2,000
RAZEM 2,000
30] KNR 0-34 | Izolacja z welny mineralnej gr. 100 mm w plaszczu z PVC dla m
d.1| 0101-21 rurociggu DN 100
analogia
poz.17 m 12,000
RAZEM 12,000
31| KNR 2-15 | Proby cidnieniowe szczelnosci instalacji m
d.1| 0404-02
poz.13 + poz.14 + poz.16 + poz.17 m 44,000
RAZEM 44,000
32| KNR2-20 | Proby i uruchomienie wezléw cieplnych wymiennikowych szt.w
d.1| 0403-03 eztd
w
1 szt.w 1,000
eztd
w
RAZEM 1,000
33| KNR 2-20 | Uruchomienie wezlow cieplnych wymiennikowych szt.w
d.1| 0404-01 ezl
w
1 szt.w 1,000
ezid
w
RAZEM 1,000
34|  KNR 2- Przejscie zbiorcze przez strefy pozarowe EI1120 dla rur szt.
d.1| 15/GEBERIT | niepalnych
0317-01
analogia
5 szt, 5,000
RAZEM 5,000
2 Roboty towarzyszace
35| KNR 4-02 | Demontaz istniejacego zasobnika szt.
d.2| 0417-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR 2-15 | Demontaz istniejacego rozdzielacza grzewczego wraz z kpl.
d.2| 0509-01 armaturg
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37| KNR 2-17 | Czerpnia scienna 400x500 wraz z klapa odcinajaca ppoz EI120] szt.
d.2| 0146-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l | m2
d.2| 0101-05 o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztaltek do 35 %
6,12 m2 6,120
RAZEM 6,120
39 KNR 2-17 | Wentylator kanatowy wywiewny przeciwybuchowy o przelywie | szt.
d.2| 0204-01 1000m3/h, jednobiegowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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40| KNR 7-28 | Wykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podtozu betonowym m
d.2| 0209-10
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
41| KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3
d.2| 0106-01 wewnatrz budynku z odrzuceniem na odleglos¢ do 3 m
08*0,7*1,b m3 0,840
1,0*1,0*16 m3 1,600
RAZEM 2,440
42| KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o Scianach piocnowych wykonywane m3
d.2| 0106-04 wewnatrz budynku - usunigcie z parteru budynku ziemi
poz.41 m3 2,440
RAZEM 2,440
43| KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ | m3
d.2| 0109-06 do 1 km (grunt kat. I}
poz.42 m3 2,440
RAZEM 2,440
44 KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
d.2| 0109-08 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.43 m3 2,440
RAZEM 2,440
45| KNR-W 4-01 | Transpor piasku samochodami samowyladowczymi na m3
d.2| 0108-05 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I-1I)
poz.44 m3 2,440
RAZEM 2,440
46| KNR-W 4-01 | Transport piasku samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3
d.2| 0109-08 nastepny 1 km
Krotnosc = 4
poz.45 m3 2,440
RAZEM 2,440
47| KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopdw pisaskiem z przerzutem ziemi ha m3
d.2 0105-01 odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.
I-Il - podsypka 10 cm, obsybka Dz, zasypanie
08*0,7*1,5 m3 0,840
RAZEM 0,840
48| KNR-W 2-15 | Studzienka schladzajaca z kregow betonowych wewnatrz kpl.
d.2| 0224-09 budynkéw wykonywane w gotowym wykopie, o gtebokosci 1,6
m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49 KNR-W 2-15 | Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm w gotowych m
d.2| 0201-08 |wykopach, wewnatrz budynkow
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
50| KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe ze skrzynka odptywowa m
d.2| 0101-01
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
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