T. OPIS TECHNICZNY ...ttt sttt sttt e et s bt e e s b et ene st b e s s b et ens st ebe e s s esenestene s

1.1. POASTOWQO OPIOCOWONIA ...uiitiicteiteeete ettt sttt sttt st sttt ettt e st neebe st e e te st e e ebenrenens
1.2. ZAKIES OOTOCOWANIQ w.uiitiicticte ettt sttt ettt ettt sttt sa et se e e ebe s s eseebe s s eseetesseseesessessesessessesessessesessensesesrensanis
1.3, OIS DUAYNKU ettt ettt sttt ae et st e s et e st e s e ebe s b essebe st eneese st esseae st eneesesrennens
1.4 Dane techniczne budynku i instalacji cenfralnego ogrzewania.........cocceveeeececeececececene,

1.5. Rozwigzania projektowe instalacji centralnego ogrzewania..........cceeeeeeveeececececeseee e,

1.6. Rozwigzania projektowe instalacii ciepta technologQiCZNeo .......cccvceceeececececeeeeceeee
1.7 WYTYCZNE DUAOWIANE ..ottt sttt s et et b et e s e se st eneesessanenns
LIRS R UM e T T (o] Tt @) ST
2. WYKAZ MATERIALOW ..ot ss s sn s snss s ess s nsasnsensesnenes



1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,
- Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana obiektu,
- Obowiagzujgce normy i literatura techniczna.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego instalacji centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego w budynku administracyjno-produkcyjnym Zaktadu
Zomech zlokalizowanym w Lublinie przy ul. Blacharskiej 2.

1.3. Opis budynku

Budynek administracyjno-produkcyjny jest zaktadem produkcyjnym sktadajgcym sie z czesci
administracyjnej oraz hal.

Czes¢ administracyjna jest obiektem podpiwniczonym, trzykondygnacyjny, o zwartej bryle. W
budynku znajdujq sie pomieszczenia biurowe, stotdwka oraz sanitariaty. Hale podzielone
zostaty na cze$¢ magazynowq oraz produkcyjnag.

1.4 Dane techniczne budynku i instalacji centralnego ogrzewania

instalacja co- 95,0 kW,

instalacja ct- 429,0 kW,

parametry czynnika grzewczego: 75/55° C,

strefa klimatyczna: |ll,

projektowany wezet cieplny ( wg odrebnego opracowania).

1.5. Rozwigzania projektowe instalacji centralnego ogrzewania

Zaprojektowano instalacje grzewczqg, wodng, pompowq pracujgcg w uktadzie zamknietym.
Budynek zasilany bedzie czynnikiem grzewczym przygotfowanym w pomieszczeniu wezta
cieplnego. Czynnik grzewczy przesytany bedzie z kottowni za pomocg przewoddw
rozdzielczych prowadzonych pod stropem pomieszczeh na kondygnacji parteru budynku
administracyjnego. Nastepnie czynnik doprowadzany bedzie do projektowanych grzejnikdw.
Instalacje wykonac¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-EN-10224 tgczonych przez
spawanie.

Emitory ciepta iich osprzet

Jako emitory ciepta w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy zastosowac stalowe grzejniki
ptytowe z podtgczeniem bocznym, ktére utrzymujg projektowanqg temperature. Grzejniki
kompaktowe zasilane z boku, z gatgzek prowadzonych pod stropem. Montaz wodnych
grzejnikdw przy Scianach gipsowo-kartonowych na konsolach stojgcych (wsporniki),
ewentualnie z wykonaniem odpowiedniej konstrukcji wewnatrz scian. Grzejniki zlokalizowane
pod oknami nalezy montowaé na posadzce, symetrycznie w stosunku do okien.

Przewody
Piony i poziomy instalacji c.o. wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-EN-10224

tgczonych przez spawanie. Przejscie przewoddw c.o. przez przegrody budowlane
konstrukcyjne w tulejach ochronnych.
Kompensacja wydtuzenia cieplnego przewoddéw naturalna. Mocowanie przewoddéw do
konstrukcji za pomocq typowych uchwytdw.
Maksymalny odstep pomiedzy podporami przewoddw stalowych
Srednica Przewody montowane
DN [mm] Pionowo [m] 1) Inaczej [m]

- 15-20 - 2,0 - 1,5




= 25 = 2,9 = 2,2
- 32 - 3.4 - 2,6
- 1) Lecz nie mnigj niz jedna na kazdg kondygnacje

Requlacja hydrauliczna instalacii

Regulacja hydrauliczna instalacji za pomoca:

- zawordw termostatycznych prostych DN15 niezaleznych od cisnienia.

UWAGA!

W przypadku nie zastosowania zawordw termostatycznych niezaleznych od cisnienia nalezy
zamontowac¢ pod kazdym pionem zawdr rownowazgcy wraz z regulatorem cisnienia.

Reqgulacja temperatury pomieszczenia

Regulacja temperatury pomieszczen za pomocg:

gtowic termostatycznych montowanych przy grzejnikach stalowych ptytowych zasilanych
bocznie,

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji
Odpowietrzenie instalacji c.o. za pomocg odpowietrznikdw automatycznych w najwyzszych
punktach instalacji oraz za pomocqg odpowietrznikdw recznych wbudowanych w grzejniki.
Odpowietrzenie pionéw wykonac przedtuzajgc pion o L = 0,5 m ponad ostatnie odgatezienie
i zwiekszajgc Srednice przedtuzonego odcinka pionu o dwie dymensje.
Odwodnienie instalacji c.o. przez zawory odwadnigjgce zlokalizowane w pomieszczeniu
kottowni oraz przez zawory przy grzejnikach.
Przewody poziome nalezy uktadac ze spadkiem w kierunku zaworéw odwadnicjgcych
zgodnie z czescig rysunkowa.

1.6. Rozwigzania projektowe instalacji ciepta technologiczneo

Opis rozwigzan projektowych instalacji ciepta technologicznego

Instalacja ciepta technologicznego doprowadza czynnik grzewczy do aparatéw grzewczo-
wentylacyjnych o mocach 30,1 kW oraz 11,6kW. Czynnik grzewczy wodny przygotowywany w
wezle cieplnym. Parametry czynnika grzewczego wynoszq 75/55°C.

Przewody
Piony i poziomy instalacji c.t. wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-EN-10224

tgczonych przez spawanie. Przejscie przewoddw c.t. przez przegrody budowlane
konstrukcyjne w tulejach ochronnych.

Kompensacja wydtuzenia cieplnego przewoddéw naturalna. Mocowanie przewodéw do
konstrukcji za pomocq typowych uchwytow.

Armatura i osprzet
Aparaty grzewczo-wentylacyjne wyposazone w zawory dwudrogowe o kvs=5,2 i 2,6

regulacyjne z sitownikiem na powrocie oraz zawory rGwnowazgco-pomiarowe na przewodzie
zasilajgcym. Zawory regulacyjne dwudrogowe wyposazone w  sitownik termiczny. W
najwyzszych punktach instalacji oraz przy aparatach grzewczych zastosowano
odpowietrzniki automatyczne.

Regulacja hydrauliczna instalacji
Regulacja hydrauliczna instalaciji za pomocq:
- zawordw regulacyjno-pomiarowych,

-zawordw réwnowazgcych z ptynng nastawqg wstepng regulujgcych doptyw czynnika
grzewczego do aparatdw grzewczo wentylacyjnych oraz zawordw dwudrogowych
montowanych na przewodzie powrotnym.

Regulacja temperatury powietrza nhawiewanego
Regulacja temperatury pomieszczen za pomocq sterownikdw potgczonych z czujkami
wyniesionymi, wspotpracujgcymi z sitownikami zawordw regulacyjnych montowanych na
powrocie aparatdw grzewczo- wentylacyjnych.




Odpowietrzenie i odwodnienie instalacii

Odpowietrzenie instalacji c.t. w budynku za pomocqg odpowietrznikdw automatycznych
w najwyzszych punktach instalacii.

Odwodnienie instalacji c.o. przez zawory odwadniajgce zlokalizowane w pomieszczeniu
kottowni. Przewody poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku zawordw
odwadniajgcych zgodnie z czescig rysunkowq.

Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.o. i c.t.

Rurociqggi stalowe oraz konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez czyszczenie
reczne szczotkami stalowymi lub szlifierkami recznymi do lI-stopnia czystosci oraz dwukrotnie
pomalowac farbq ftalowqg do gruntowania i jednokrotnie farbg ftalowg nawierzchniowq.

Izolacja termiczna instalacji c.o. i c.t.

Poziomy i piony prowadzone pod stropem kondygnaciji parteru oraz hal izolowane ofulinami z
wetny mineralnej z folig PVC. Piony i poziomy prowadzone w przestrzeni szachdw izolowane
otulinami z wetny mineralnej z folig aluminiowq. Podejicia do grzejnikdw prowadzone w
Scianach izolowane otuling z pianki polietylenowe] w ostonie PE. Grubosc¢ izolacji wg
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. (z pdzniejszymi zmianami).

Préby szczelnosci instalacji c.o. i ¢.t.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac¢ probie cisnieniowej wodnej na cisnienie prébne
0,6MPa. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacja powinna by¢ skutecznie
wyptukana wodq. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci instalacji na zimno
oraz wykonaniu regulacji montazowej przeptywdw w poszczegdlnych obiegach instalacii
nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci i dziatania instalaciji w stanie gorgcym. Wykonanie
i odbidr instalacji winien by¢ zgodny z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
instalacji Ogrzewczych - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6.

Préba regulaciji instalacji c.o. i c.t.
Przed uruchomieniem instalacji nalezy wyregulowac przeptywy na poszczegdlnych obiegach
i odbiornikach do wartosci zgodnych z projektem i sporzgdzi¢ protokdt z regulacii.

Badania odbiorcze instalaciji c.o. i C.t.
Badania odbiorcze wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob ot
Budowlanych — Roboty instalacyjne sanitarne - zeszyt 3.

Zabezpieczenie p.poz. instalacji c.o. i C.t.

PrzejScia przewoddw instalacji c.o. przez elementy oddzielenia pozarowego powinny bycé
zabezpieczone przepustami instalacyjnymi o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych
elementdéw. Lokalizacja przepustéw wg czesci rysunkowej.

1.7 Wytyczne budowlane

branza instalacyjna
- roboty montazowe elementéw instalacji ogrzewania wykonac¢ zgodnie z instrukcjg
montazu poszczegdlnych producentdw oraz w sposdb zapewniajgcy dostep do tych
elementdw w czasie eksploatacii;

- przed przystgpieniem do montazu rurociggdw c.o. uzgodni¢ kolejnos¢ prac
z wykonawcami pozostatych instalacji szczegdlnie dotyczy to wentylaciji, wod-kan.
i elektryczne;j;

- do wykonania catosci robdt ujetych w tym projekcie nalezy stosowac materiaty
posiadajgce atesty lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wymagane przepisami krajowymi.

branza architektoniczna

- wykona¢ otwory przez przegrody dla projektowanych instalacii,



1.8 Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

Projektem

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
cz. lI- Instalacje Sanitarne i Przemystowe,

Obowigzujgcymi normami i przepisami,

Wytycznymi producentédw materiatéw i urzgdzen,

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 6 ,,Warunki fechniczne wykonania

i odbioru instalacji ogrzewczych”

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych —
Warszawa 1994r.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. ,,Izolacje cieplne
instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych.” nr 439/2008, wydanymi przez Instytut
Techniki Budowlane;j.



2. WYKAZ MATERIALOW

2.1 Instalacja c.o.

L.p. Wyszczegdlnienie Jedn. llo§&
G1 |Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
-DN15 m 400
- DN20 m 52
-DN 25 m 60
-DN 32 m 44
- DN 40 m 40
-DN 50 m 51
G2 | Zawdr rownowazgco- pomiarowy z nastawq ptynng,
odcieciem, z kr6ccami pomiarowymi i izolacjg
- DN40 szt. 1
G3 | Zawor kulowy gwintowany :
- DN25 szt. 2
- DN50 szt. 2
G4 | Zawor termostatyczny grzejnikowy prosty , niezalezny
od zmian ciSnienia, wyposazony w
automatyczny ogranicznik przeptywu , ktory
ogranicza maks. przeptyw wody. Dostepny zakres
nastaw przeptywu od wartosci min. 25 do maks.
1351/h szt. 75
DN15
G5 | Zawdr powrotny prosty bez nastawy wstepnej DN15 szt. 75
Gé | Gtowica z wbudowanym czujnikiem gazowym do zaworow
termostatycznych i wktadek RA-N, bezpiecznik mrozu, zakres
regulacji temperatury 5-26°C. Mozliwo$¢ ograniczania i szt. 75
blokowania ustawionej wartoéci temperatury.
G7 | Grzejnik stalowy dwuptytowy bocznozasilany, o gtebokosci
=70mm
wys. 500 mm o dtugosci L=600 mm szt. 9
wys. 500mm o dtugosci L= 700 mm szt. 4
wys. 500mm o dtugosci L= 800 mm szt. 2
wys. 500mm o dtugosci L= 200 mm szt. 11
wys. 500mm o dtugosci L= 1000 mm szt. 10
wys. 500mm o dtugosci L= 1100 mm szt. 6
wys. 600mm o dtugosci L= 600 mm szt. 1
wys. 600mm o dtugosci L= 700 mm szt. 1
wys. 600mm o dtugosci L= 900 mm szt. 1
wys. 600mm o dtugosci L= 1000 mm szt. 2
wys. 600mm o dtugosci L= 1100 mm szt. 1
G8 | Grzejnik stalowy dwuptytowy bocznozasilany, o gtebokosci
=102mm
wys. 500mm o dtugosci L= 1000 mm szt. 7
wys. 600mm o dtugosci L= 1400 mm szt. 1
wys. 600mm o dtugosci L= 700 mm szt. 1
wys. 600mm o dtugosci L= 1100 mm szt. 1
wys. 600mm o dtugosci L= 1200 mm szt. 1
G9 | Grzejnik stalowy trzyptytowy bocznozasilany, o gtebokosci
=152mm
wys. 600 mm o dtugosci L=700 mm szt. 1
wys. 600 mm o dtugosci L=900 mm szt. 4
wys. 200 mm o dtugosci L=1000 mm szt. 5
G10 | Grzejnik tazienkowy drabinkowy
Wysoko$¢ 1470mm, szeroko$¢ 600 mm szt. 2




Wysoko$¢ 1760mm, szeroko$¢ 900 mm

szt.

G11

Otuliny z wetny mineralnej z ostonq z folii aluminiowej
- dla rurociggu DN 15 gr. 20mm
- dla rurociggu DN 20 gr. 20mm
- dla rurociggu DN 25 gr. 20mm
- dla rurociggu DN 32 gr. 20mm
- dla rurociggu DN 40 gr. 25mm
- dla rurociggu DN 50 gr. 35mm

G12

Odpowietrznik automatyczny

szt.

G13

Punkt staty

szt.

Gl14

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow i ksztattek

kpl.

G15

PrzejScie ppoz. El 120

kpl.

Gl16

Ptukaniei na petnianie instalacji

kpl.

G17

Probaszczelnosci

kpl.

G18

Regulacja instalacji atestowanym przyrzgdem z protokotem

odbioru

kpl.

2.2 Instalacja c.t

Lp.

Wyszczegolnienie

llos&

Roboty demontazowe:
-istniejgce aparaty grzewcze

- istniejgce grzejniki typu Favier
-istniejgce przewody stalowe

36
20
okoto 700

Rury stalowe Srednie ze szwem
- DN25

- DN32

- DN40

- DN50

- DNé5

- DN80

- DN100

3333333

151
345
135
353
67
24
38

Aparat grzewczo-wentylacyjny o paramefrach:
- moc grzewcza 11,6kW,

-bieg wentylatora Il = 3450 m3/h,

-spadek ci$nienia 0,5kPa

szt.

Aparat grzewczo-wentylacyjny o parametrach:
- moc grzewcza 30,1kW,

-bieg wentylatora Il = 3100 m3/h,

-spadek cis$nienia 4,3kPa

szt.

Destryfikator
-maksymalny wydatek powietrza 5500 m3/h,
-pole pracy 200-380m?

szt.

Zawor dwudrogowy o kvs 5,2 wraz z sitownikiem
termicznym

szt.

Zawor dwudrogowy o kvs 2,6 wraz z sitownikiem
termicznym

szt.

Zawor rownowazgcy z reczng nastawg

wstepnq i funkcjg odciecia przeptywu o parametrach:
-zdejmowana gtowica umozliwia tatwy montaz,
-korpus jest obracany o 360° w celu dogodnego
pomiaru oraz odwadniania,

- podtgczenie spustu z mozliwosciq osobnego
spuszczania wody po wlotowej i wylotowej stronie
zaworuy,




- kolorowy wskaznik otwarcia/zamkniecia. szt. 7

- DN20 szt. 12

- DN25

Zawor reczny rownowazqgcy, posiadajgcy wskaznik

potozenia i ogranicznik wzniosu w standardzie.

Wykonana nastawa moze by¢ plombowana
9 T DN 32 szt. 2

- DN40 szt. 1

- DN50O szt. 1

- DN65 szt. 2

- DN100 szt. 1

Zawory kulowe gwintowane

- DN25 szt. 24
10 [ DN32 szt. 15

- DN40 szt. 2

- DN5O szt. 1
1 Zawory kulowe kotnierzowe

- DN 65 szt. 2
12 |[Konsola obrotowa do montazu aparatédw grzewczych szt. 19
13 Przewdd elastyczny komplet 2szt. podtgczeniowy do szt. 19

aparatdw
14 |Rozdzielacz sygnatu do észt. urzgdzen szt. 3
15 [Zewnetrzna czujka temperatury 5m szt. 2
16 Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym

- DN15 szt. 19
17 |Panel sterujgcy do aparatdw szt. 4
18 [fermostat pomieszczeniowy szt. 5

Izolacja z wetny mineralnej (powtoka PVC)

- DN25 gr. 35mm m 151

- DN32 gr. 35mm m 345
19 DN40 gr. 50mm m 135

- DN50 gr. 70mm m 353

- DNé65 gr. 20mm m 67

- DN80 gr. 100mm m 24

- DN100 gr. 100mm m 38
20 PrzejScia przez strefy pozarowe EI120 dla rur niepalnych:

- DN100 kpl. 1
21 |Punkty state (dla zasilania i powrotu) kpl. 10
22 |Labezpieczenie antykorozyjne przewoddw i ksztattek kpl. 1
23 [Konstrukcje wsporcze, zawieszenia przewodow kpl.
24 |Ptukanie i napetnianie instalacii kpl. 1
25 |Préba szczelnosci kpl. 1
2% Regulacja instalacji atestowanym przyrzgdem z

protokotem odbioru kpl. 1




