OZNACZENIA:

Panel fotowoltaiczny 270Wp
polikrystaliczny

Zwady poziome | pionowe D Fe/Zn 8,

pionowe w RL28 p/t

Miejsce metalicznego pofqczeniaz systemem zwodow

D = poziomych naturalnych
vgv Iglice piorunochronne h=2m.
_T_R<IOQ Projektowany wypust instalacji uziemiajgcej
(e]e] Zfqcze kontrolne w skrzynce probiercze] p/t 1,4m
@ Uziom pionowy 2700mm (montowaé w przypadku
zbyt duzej rezystancji uziomu otokowego)
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UWAGI:

1. Zwody pionowe w postaci iglic odgromowych powinny

by¢ usytuowane w odlegtosci od chronionego urzqdzenia
zapewniajqcej odstep izolacyjny, o w przypadku braku

mozliwosci spetnienia powyzszego warunku nalezy wykona¢ potqczenie
dwnawcze metalowych obuddw chronionych urzqdzeh ze zwodem.

e nalezy pofqczy¢ z systemem zwoddw poziomych
te i taliczne potqezenie o jak najkrotszym

u in: cji odgromowej
W piono z naturalnym zwodem poziomym

zepustach wodoszczelnych, przy czym nalezy zwrécic
na mozliwost utraty prawa do gwarancji na szczelnos¢
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