
2.17
Φ=572 W

GP2w-500
600 mm

20 °C

1,00

1.18
Φ=777 W

GP2w-500
800 mm

20 °C

3,00

DN 15

DN 15

0.23
Φ=877 W

GP2w-500
900 mm

20 °C

3,00

P1

2.18
Φ=681 W

GP2w-500
700 mm

20 °C

3,00

1.19
Φ=583 W

GP2w-500
600 mm

20 °C

1,00

DN 15

0.22
Φ=886 W

GP2w-500
900 mm

20 °C

2.18
Φ=681 W

GP2w-500
700 mm

20 °C

3,00

DN 15

1.19
Φ=583 W

GP2w-500
600 mm

20 °C

1,00

0.22
Φ=886 W

GP2w-500
900 mm

20 °C

3,00

DN 50

P2

2.16
Φ=840 W

GP2-500
700 mm

20 °C

3,00

1.16
Φ=690 W

GP2w-500
700 mm

20 °C

3,00

DN 15

0.21
Φ=1266 W

GP2w-600
1100 mm

16 °C

5,00

DN 50

2.16
Φ=839 W

GP2-500
700 mm

20 °C

3,00

1.16
Φ=689 W

GP2w-500
700 mm

20 °C

3,00

DN 50DN 50

DN 50

0.19
Φ=566 W

GP2w-500
600 mm

16 °C

1,00

P3 P4

P5

DN 50

0.17
Φ=499 W

GP2w-500
600 mm

20 °C

DN 50

2.14
Φ=1017 W

GP2w-500
1100 mm

20 °C

4,00

1.13
Φ=979 W

GP2w-500
1000 mm

20 °C

4,00

DN 15

DN 15
0.18

Φ=569 W

GP2w-500
600 mm

20 °C

1,00

P6

P7

3,00

2.13
Φ=1216 W

GP2-500
1000 mm

20 °C

5,00

1.13
Φ=980 W

GP2w-500
1000 mm

20 °C

4,00

DN 15

DN 15
0.10

Φ=1745 W

GP3-600
1000 mm

24 °C

6,00

P8

2.12
Φ=1222 W

GP2-500
1000 mm

20 °C

5,00

1.12
Φ=1077 W

GP2w-500
1100 mm

20 °C

4,00

DN 15

DN 15
0.10

Φ=1744 W

GP3-600
1000 mm

24 °C

6,00

DN 40

2.11
Φ=1220 W

GP2-500
1000 mm

20 °C

5,00

1.11
Φ=888 W

GP2w-500
900 mm

20 °C

3,00

DN 15

DN 150.10
Φ=1743 W

GP3-600
1000 mm

24 °C

6,00

DN 40DN 40

1.11
Φ=884 W

GP2w-500
900 mm

20 °C

3,00

DN 40

P9 P10

P11

2.10
Φ=1216 W

GP2-500
1000 mm

20 °C

5,00

1.11
Φ=887 W

GP2w-500
900 mm

20 °C

3,00

DN 15

DN 150.10
Φ=1741 W

GP3-600
1000 mm

24 °C

6,00

P12

2.9
Φ=1216 W

GP2-500
1000 mm

20 °C

5,00

1.10
Φ=778 W

GP2w-500
800 mm

20 °C

3,00

DN 15

DN 150.10
Φ=1742 W

GP3-600
1000 mm

24 °C

6,00

DN 40

P13

2.8
Φ=1221 W

GP2-500
1000 mm

20 °C

5,00

1.9
Φ=1069 W

GP2w-500
1100 mm

20 °C

4,00

DN 15

DN 150.06
Φ=237 W

GP2w-600
600 mm

16 °C

1,00

DN 32

P14

DN 32 DN 32

DN 15

0.04
Φ=1529 W

GP3-600
700 mm

16 °C

5,00

0.07
Φ=417 W

GP2-600
400 mm

20 °C

1,00

P15

2.7
Φ=1229 W

GP2-500
1000 mm

20 °C

5,00

1.8
Φ=1075 W

GP2w-500
1100 mm

20 °C

4,00

DN 15

DN 15
DN 32 DN 32

0.03
Φ=1134 W

GP2-600
700 mm

16 °C

4,00

DN 15

0.05
Φ=772 W

GP2w-600
700 mm

20 °C

3,00

P16

P17

2.3
Φ=965 W

GP2w-500
1000 mm

20 °C

4,00

1.3
Φ=961 W

GP2w-500
1000 mm

20 °C

4,00

DN 15

DN 15
0.01

Φ=1545 W

GP3-600
900 mm

24 °C

5,00

DN 32

P18

2.3
Φ=964 W

GP2w-500
1000 mm

20 °C

4,00

1.2
Φ=976 W

GP2w-500
1000 mm

20 °C

4,00

DN 15

DN 15
0.01

Φ=1543 W

GP3-600
900 mm

24 °C

5,00

DN 32

P19

2.2
Φ=1095 W

GP2-500
900 mm

20 °C

4,00

1.1
Φ=868 W

GP2w-500
900 mm

20 °C

3,00

DN 15

DN 25
DN 15

DN 15
0.01

Φ=1539 W

GP3-600
900 mm

24 °C

5,00

2.1
Φ=1052 W

GP2w-500
1100 mm

20 °C

4,00

1.1
Φ=866 W

GP2w-500
900 mm

20 °C

3,00

DN 15

DN 25

DN 15
0.01

Φ=1535 W

GP3-600
900 mm

24 °C

5,00

1.1
Φ=864 W

GP2w-500
900 mm

20 °C

3,00

0.01
Φ=846 W

GP2w-500
1000 mm

24 °C

4,00

2.1
Φ=1050 W

GP2w-500
1100 mm

20 °C

DN 15

DN 15

1.1
Φ=864 W

GP2w-500
900 mm

20 °C

3,00

0.01
Φ=846 W

GP2w-500
1000 mm

24 °C

3,00

DN 20

3,00

DN 50

MSV-BD_GW
4,90 obr.
DN40

1.17
Φ=491 W

GP2w-500
600 mm

20 °C

1,00

DN 25

0.20
Φ=1774 W

GP2-600
1100 mm

16 °C

6,00

2.6
Φ=873 W

GP2w-500
900 mm

20 °C

3,00

1.15
Φ=981 W

GP2w-500
1000 mm

20 °C

4,00

DN 15

DN 15

0.15
Φ=472 W

GP2w-500
600 mm

20 °C

1,00

DN 25DN 25DN 20

0.14
Φ=603 W

DRAB.15

600 mm

24 °C

2,00

0.11
Φ=610 W

DRAB.15
600 mm

24 °C

2,00

0.09
Φ=1081 W

DRAB.18
900 mm

24 °C

4,00

DN 20

2.6
Φ=1080 W

GP2w-600
1000 mm

20 °C

4,00

1.15
Φ=959 W

GP2w-500
1000 mm

20 °C

4,00

DN 15

DN 20

DN 15

2.5
Φ=942 W

GP2w-600
1000 mm

20 °C

4,00

1.6
Φ=498 W

GP2w-500
600 mm

20 °C

1,00

DN 15

DN 15

0.03
Φ=934 W

GP2w-600
900 mm

16 °C

3,00

1,00

0.20K
Φ=1743 W

GP2-600
1200 mm

20 °C

6,00

DN 15

P20 P21 P22

P23

P24P25P26

P16

0.02
Φ=1010 W

DRAB.18
900 mm

24 °C

4,00

Inwestor:

Tytuł rysunku: Data:
05.2018
Skala:

S04

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody właściciela jest zabronione
Projekt stanowi własność firmy Biopolinex sp. z o. o.

Rozwinięcie instalacji c.o. w części administracyjnej

1:50

Temat:

Projektował:

Sprawdził:

Zomech-Zakład obróbki mechanicznej Sp z o.o.
ul. Blacharska 2, 20-209 Lublin 

mgr inż. Jarosław Jóźwiak
Upr sanitarne nr LUB/0063/PWBS/17
mgr inż. Marcin Chełpa
Upr sanitarne nr PDK/0233/PWOS/14

administracyjnego wraz z halą produkcyjną
Projekt budowlany instalacji c.o. i c.t dla budynku  


