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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,
- Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana obiektu,
- Obowiagzujgce normy i literatura techniczna.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego instalacji centralnego
ogrzewania w budynku handlowo-ustugowym zlokalizowanym przy ul. Gen. Urbanowicza 19
w Deblinie.

1.3. Opis budynku

Budynek handlowo-ustugowy jest obiektem podpiwniczonym, dwukondygnacyjny, o zwartej
bryle. Na parterze znajdujq sie wydzielone pomieszczenia na technologie piekarni, ciastkarni
wraz z zapleczem socjalnym. Na pietrze znajduje sie sala weselna wraz z zapleczem
kuchennym, pokoje sypialniane wraz z tazienkami oraz pomieszczenia socjalne.

1.4 Dane techniczne budynku

instalacja c.o. zasilana z kotta gazowego- 40,0 kW,

instalacja c.o. zasilana z projektowanej kottowni na biomase — 55kW
parametry czynnika grzewczego: 70/50° C,

strefa klimatyczna: lll,

projektowany kociot na biomase ( wg odrebnego opracowania),
sala weselna chtodzona i dogrzewana systemem klimatyzacii VRF.

1.5. Rozwiazania projektowe instalacji centralnego ogrzewania

Zaprojektowano instalacje grzewczg, wodng, pompowq pracujgcqg w uktadzie zamknietym.
Budynek zasilany bedzie czynnikiem grzewczym przygotowanym w pomieszczeniu istniejgcej
kottowni gazowej oraz w projektowane] kottowni na biomase. Rozdziat czesci budynku
zasilanych z poszczegdinych Zzrédet ciepta zaznaczone na rysunku SO1 oraz rozwinied
instalacii.

Koftownia gazowa wyposazona bedzie w nowy kociot kondensacyjny gazowy
jednofunkcyjny o mocy 60,0kW. Kociot zasilat bedzie cze$¢ piekarni, zaplecze piekarni oraz
cze$¢ zaplecza sali weselnej. Nalezy zdemontowad istniejgcy kociot gazowy oraz
zamontowac¢ w jego miejsce nowy. Armatura oraz osprzet bez zmian. Nalezy sie wpigc w
istniejgcq technologie koftowni.

Czynnik grzewczy o parametrach 70/50° C, przesytany bedzie z koftowni za pomocq
przewoddw rozdzielczych utozonych pod stropem pomieszczeh piwnicznych. Gtéwne
poziomy prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem 0,3% w kierunku rozdzielacza w pom. kottowni
mocujgc je do $cian i stropu z wykorzystaniem typowych uchwytdw, wspornikéw stalowych i
punktéw statych.

Do ogrzewania pomieszczeh technologicznych piekarni oraz zaplecza sali weselnej
zaprojektowano grzejniki higieniczne. W pomieszczeniach socjalnych, szatniach oraz na
korytarzach nalezy zastosowac ptytowe grzejniki stalowe. W tazienkach zaprojektowano
grzejniki tazienkowe , drabinkowe. Instalacja centralnego ogrzewania z zastosowaniem
wodnych grzejnikéw stalowych, ptytowych o podtgczeniu dolnym. Lokalizacja grzejnikdw jak
w czesci graficznej projektu.

Kottownia na biomase wyposazona bedzie w kaskade kottdw kondensacyjnych na biomase
o mocy 82kW kW. Projektowana kottownia zasila¢ bedzie na parterze ciastkarnie, sklep oraz
pomieszczenia sypialniane na pietrze. Czynnik grzewczy przesytany bedzie z koftowni za
pomocqg przewoddw rozdzielczych utozonych pod stropem pomieszczeh piwnicznych.
Gtéwne poziomy prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem 0,3% w kierunku rozdzielacza w pom.



kottowni mocujgc je do Scian i stropu z wykorzystaniem typowych uchwytdw, wspornikdw
stalowych i punktéw statych. Do ogrzewania pomieszczen ciastkarni oraz jej zaplecza
projektuje sie grzejniki higieniczne. Do ogrzewania pomieszczeh foalet, pomieszczen
socjalnych na zapleczu oraz pomieszczeh technicznych nalezy zastosowac ptytowe grzejniki
stalowe. Instalacja centralnego ogrzewania z zastosowaniem wodnych grzejnikdw stalowych,
ptytowych o podtgczeniu dolnym. Lokalizacja grzejnikdw jak w czesci graficznej projektu.

W celu regulaciji instalacji c.o. zaprojektowano podpionowe regulatory réznicy cisnienia,
montowane na przewodzie powrothym oraz wspdtpracujgcy zawdr rdwnowazqcy
montowany na zasileniu, regulujgce doptyw czynnika grzewczego do poszczegdinych
rozdzielaczy. Z poszczegdinych pionéw czynnik grzewczy zasila rozdzielacze podtynkowe. Z
rozdzielaczy czynnik ciepty doptywa do projektowanych grzejnikdw kompaktowych.

Pomiar ilosci zuzywanego ciepta dla catego budynku odbywa sie za pomocq cieptomierzy
ultradzwiekowych, montowanych na odejiciu instalacji c.o. z kottowni gazowej oraz na
biomase. Cieptomierze z wbudowanym przetwornikiem umozliwiajg zdalny odczyt zuzycia
ciepta.

1.5.1 Emitory ciepta

Zastosowano nastepujgce emitory ciepta:

—stalowe grzejniki ptytowe o podtgczeniu dolnym,

—grzejniki tazienkowe,

—grzejniki higieniczne,

—dekoracyjne grzejniki stalowe pionowe (korytarze sali weselnegj).

1.5.2 Przewody

Piony i poziomy instalacji c.o. wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-EN-10224
tgczonych przez spawanie. Przejicie przewoddw c.o. przez przegrody budowlane
konstrukcyjne w tulejach ochronnych.

Kompensacja wydtuzenia cieplnego przewoddéw naturalna. Mocowanie przewoddéw do
konstrukcji za pomocq typowych uchwytdw.

Maksymalny odstep pomiedzy podporami przewoddw stalowych

Srednica Przewody montowane
DN [mm] Pionowo [m] ? Inaczej [m]
15-20 2,0 15
25 2,9 2,2
32 3,4 2,6
40 3,9 3,0
50 4,6 3,5
Y Lecz nie mniej niz jedna na kazda kondygnacje

Przewody instalacji rozprowadzajgcej w warstwach posadzkowych z rur wielowarstwowych
PEX/AI/PEX zwktadkg aluminiowg o potgczeniach zaprasowywanych w  uktadzie
rozdzielaczowym. Przewody potozy¢ bezposrednio na stropie przed wylaniem wylewki
betonowej stosujgc uchwyty co 1-2 m. Przy krzyzowaniu w posadzce przewoddw grzewczych
(zasilenia z powrotem) obejscia wykonywaé  za pomocqg ksztattek systemowych. Przy
krzyzowaniu w posadzce przewoddw grzewczych z przewodami instalacji wodociggowej
obejscia wykonywac¢ przewodami instalacji wodociggowe]j pod przewodami grzewczymi
(przewody grzewcze prowadzone poziomo). Przewody przechodzqgce przez otwory drzwiowe
zabezpieczyE przed uszkodzeniem paskiem z blachy stalowej o wymiarach 300x150 mm,
gr. 3,0 mm. Wylewke betonowqg nad rurami nalezy zazbroi¢ siatkg zbrojeniowqg o module
10x10 cm, grubosci drutu 3 mm w pasie szerokosci 1,0 m.

1.5.3 Osprzet i armatura

Grzejniki z podtgczeniem dolnym wyposazone w armature przytgczeniowa z mozliwoscig



odciecia grzejnika. Zawory termostatyczne grzejnikdw  wyposazone w  gtowice
termostatyczne.

Nascienne grzejniki tazienkowe wyposazy¢ w zawory termostatyczne kgtowe montowane na
zasileniu. Na gatgzce powrotnej grzejnikdw tazienkowych zamontowaé zawédr odcinajqcy
kgtowy. Podejscia do grzejnikdw stalowych sciennych wyprowadzone ,,od $ciany”.

Na kazdym poziomym przewodzie zasilajgcym szafke rozdzielaczowg zamontowaé zawory
odcinajgce i odpowietrzniki automatyczne.

1.5.4Regulacja

Regulacja hydrauliczna instalacii
Regulacja hydrauliczna instalaciji za pomocq:

- wktadek zaworowych termostatycznych wbudowanych w grzejniki;

- zawordw termostatycznych;

- zawordw regulacyjno-pomiarowych,

- automatycznych zaworéw réwnowazgcych montowanych na  przewodzie
zasilajgcym wspobtpracujgcych z regulatorem réznicy cisnienia, regulujgcych cisnienie
dla poszczegdlnych piondéw ;

- zawordw rdwnowazgcych montowanych na zasileniu rozdzielaczy podtynkowych.

Regulacja temperatury pomieszczenia
Regulacja temperatury pomieszczen za pomocg:

- gtowic termostatycznych montowanych przy grzejnikach stalowych ptytowych
zasilanych od dotu;
- gtowic termostatycznych przy zaworach grzejnikowych w tazienkach.

1.5.5 Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji c.o. za pomocg odpowietrznikdéw automatycznych w najwyzszych
punktach instalacji oraz za pomocqg odpowietrznikbw recznych wbudowanych w grzejniki.
Odpowietrzenie pionéw wykonac przedtuzajgc pion o L = 0,5 m ponad ostatnie odgatezienie
i zwiekszajgc Srednice przedtuzonego odcinka pionu o dwie dymensje.

Odwodnienie instalacji c.o. przez zawory odwadnigjgce zlokalizowane w pomieszczeniu
kottowni oraz w przez zawory ze ztqczkg do weza najnizszych punktach instalacii, przy
grzejnikach i na rozdzielaczach.

Przewody poziome nalezy uktadac ze spadkiem w kierunku zawordéw odwadniajgcych
zgodnie z czescig rysunkowq.

1.5.6 Zabezpiecznie antykorozyjne instalacji c.o.

Rurociqggi stalowe oraz konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez czyszczenie
reczne szczotkami stalowymi lub szlifierkami recznymi do lI-stopnia czystosci oraz dwukrotnie
pomalowac farbq ftalowqg do gruntowania i jednokrotnie farbg ftalowg nawierzchniowq.

1.5.7 Izolacja termiczna instalaciji c.o.

Poziomy i piony prowadzone pod stropem kondygnacji -1 izolowane ofulinami z wetny
mineralnej z folig PVC. Piony i poziomy prowadzone w przestrzeni szachdw izolowane
otulinami z wetny mineralnej z folig aluminiowq. PodejScia do grzejnikdw prowadzone w
Scianach izolowane otuling z pianki polietylenowe] w ostonie PE. Grubos¢ izolacji wg
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. (z p&zniejszymi zmianami).

Rodzaj izolacji

$rednica DN [mm i i
[ ! Wetna mineralna z folig PVC. We’rn.o. miinErelne £ ol
aluminiowq

15 20 mm 20 mm




20 - 25 mm
25 - 30 mm
32 40 mm 40 mm
40 50 mm 50 mm
50 70 mm -

Grubos¢ izolacji wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. (z pdzn. zm.)

1.5.8 Proby szczelnosci instalacii c.o.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej wodnej na cisnienie prébne
0,6MPa. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacja powinna by skutecznie
wyptukana wodgq. Instalacje podposadzkowe powinny by¢ zakryte betonem bezposrednio
po wykonaniu préby szczelnosci. W trakcie wykonania posadzek przewody w nich utozone
powinny by¢& napetnione wodg o cisnieniu 0,8 cisnienia probnego. Z préby cisnienia nalezy
sporzqdzi¢ protokdt.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci instalacji na zimno oraz wykonaniu
regulacji montazowej przeptywdw w poszczegdlnych obiegach instalacji nalezy
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci i dziatania instalacji w stanie gorgcym. Wykonanie
i odbidr instalacji winien by¢ zgodny z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
instalacji Ogrzewczych - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6.

1.5.9 Préba regulacii instalacii c.o.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wyregulowac przeptywy na poszczegdlnych obiegach
i odbiornikach do wartosci zgodnych z projektem i sporzgdzi¢ protokét z regulacii.

1.5.10Badania odbiorcze instalaciji c.o.

Badania odbiorcze wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob ot
Budowlanych — Roboty instalacyjne sanitarne - zeszyt 3.

1.6 Instalacja chtodnicza

Do chtodzenia sali weselnej zaprojektowano klimatyzatory VRF typu pompa. Instalacja
pracuje w lecie (+35°C) oraz w okresie zimowym dogrzewa pomieszczenie sali do fem +16C.
Jednostke zewnetrzng umieszczono na dachu kondygnaciji ze wzgledu na ograniczone
dtugosci instalacji freonowej. Uktad klimatyzacji reguluje przeptyw czynnika R410A w
zalezno$ci od zapotrzebowania na chtéd.

W zastosowano jednostki wewnetrzne kasetonowe o mocy 5,6kW umieszczone w stropie
podwieszonym. Klimatyzatory wyposazone w panele dekoracyjne. Wszystkie jednostki
kasetonowe posiadajg pompki skroplin  odprowadzajgce  skropliny do  piondw
kanalizacyjnych za pomocq rur z CPVC. Prowadzenie przewoddw odprowadzajgcych
skropliny ponad stropem podwieszonym. Przy grawitacyjnym odprowadzeniu skroplin
minimalny spadek 1,0% od urzgdzenia. Agregat zewnetrzny nalezy ustawiac na systemowych
konstrukcji typu np. Big-foot o minimalnej wysokos$ci 40 cm, aby nie uszkodzic powtok
dachowych. Dla instalacji chtodniczej nie jest wymagana instalacja detekcji freonu.. Na
wtascicielach i uzytkownikach instalacji spoczywa odpowiedzialno$¢ za zapobieganie
wyciekom czynnika, okresowq szczelnos$¢ urzgdzen i instalacji oraz niezwtoczne dokonywanie
napraw wykrytych wyciekdw. Jednostki wewnetrzne sterowane za pomocg pilota
przewodowego z ekranem dotykowym. Lokalizacje sterownikéa pokazano na rzucie.

Przewody instalacji freonowej z rur miedzianych tqczonych za pomocqg systemowych
tréjnikdw UTP do instalacji chtodniczych. W Zzadnym przypadku nie nalezy uzywad rur
miedzianych do instalacji sanitarnych. Rurociqgi nalezy tgczyé metodq lutowania twardego.
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Poziomy instalacji prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego Rury bedqg podwieszane
przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwdjnych do instalacji chtodniczych,
mocowanych do Scian lub stropu. Instalacje zamontowac¢ tak, aby byty one oddalone od
siebie na odlegtos¢ umozZliwiajacq ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w
razie jej uszkodzenia. Kolejnos¢ podtqczania poszczegdinych jednostek poprzez trojniki oraz
Srednice poszczegdlnych odcinkdw pokazano na rysunkach. Przy wykonywaniu instalacji
zwrécic uwage na przebieg przegréd budowlanych oraz na inne instalacje tak, aby
wyeliminowac kolizje.

Dostep do urzgdzeh (w celu konserwacii/odciecia lub naprawy) umieszczonych w przestrzeni
miedzysufitfowe] za pomocqg rozbieralnego sufitu lub za pomocqg systemowych rewizji w
suficie.

Przejscie przewoddw instalacji przez przegrody budowlane konstrukcyjne w stalowych
tulejach ochronnych utwierdzonych w przegrodzie budowlanej, srednica tulei wieksza od
Srednicy rurociggu o dwie dymensje. Kompensacja wydtuzenia cieplnego przewodow
natfuralna.

Izolacja instalacji freonowej wewngtrz budynku wykonac z syntetycznej pianki kauczukowej.
Grubosci izolacji rurociggdw prowadzonych w pomieszczeniach:

Srednica Dz Grubosc¢ izolacjijmm]
6,35 13
9,52 13
12,7 13
15,88 13
19,05 13
22,2 13
28,58 19

Przewody prowadzone na zewnagtrz budynku po dachu izolowane za pomocqg syntetycznej
pianki kauczukowej z folig lub ofuling zabezpieczajgcq przed promieniowaniem UV.
Dodatkowo jako zabezpieczenie przed ptakami, przewody te nalezy prowadzic w
zamknietych korytkach el. odpornych na warunki zewnetrzne. W miejscach przejs¢
technologicznych nalezy przewidzie¢ dodatkowqg blache zabezpieczajgcg przed
zgnieceniem. Grubosci izolacji rurociggdw prowadzonych po dachu:

Srednica Dz Grubosc izolacjiimm]
15,88 19
19,05 19
22,2 19
28,58 32

Izolacja nie moze posiadac¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony, zwtaszcza w
przejsciach przez Sciany iptyty lub stropy. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno. W
przypadku stosowania izolacji innych Producentdw, grubosci zamienianych otulin nalezy
przeliczyc.

Przed napetnieniem instalacji freonowej, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmuchad
sprezonym azotem technicznym. Nastepnie wykonac prdobe szczelno$ci na cisnienie 2,5
ci$nienia roboczego (préba dla samych przewoddw). Po uzyskaniu pozytywnej préoby
instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym R410A i przeprowadszi¢ rozruch instalacii.
Wykonawca instalacji chtodniczej powinien by¢ przeszkolony przez Producenta klimatyzaciji
oraz powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Uruchomienie i odbiér pod nadzorem
Dostawcy urzgdzen.



1.7 Zabezpieczenie p.poz. instalacji

Przej$cia przewoddw instalacji c.o. przez elementy oddzielenia pozarowego powinny byé
zabezpieczone przepustami instalacyjnymi o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych
elementdéw. Lokalizacja przepustdw wg czesci rysunkowej.

1.8. System zarzgdzania energiqg

W celu ograniczenia i kontrolowania ilosci energii potrzebnej na cele ogrzewania i
przygotowania cieptej wody uzytkowej projektuje sie w budynku system zarzgdzania energiq.
System sktada sie z nastepujgcych elementow:

- nadzorowanie nad parametrami pracy instalacji grzewczej centralnego ogrzewania dzieki
zaprojektowanym urzgdzeniom: cieptomierzu, regulatora pogodowego, sterownika kofta
oraz czujnikdw temperatury wewnatrz pomieszczen i zewnetrznej,

- wyposazenie w oprogramowanie, umozliwiajgce w czasie rzeczywistym dostep do
oprogramowania poziomu administratora,

- budowa serwera przez Inwestora do przetwarzania i przechowywania danych z
zabezpieczeniem przed ich  ufratg. Serwer musi mie¢ mozliwos¢ inicjacji potqgczenia
wychodzgcego VPN do serwera centralnego celem serwisu,

- mozliwos¢ pozyskania danych mozliwose pozyskania danych za pomocg komunikacii http.

1.9 Wytyczne budowlane

branza instalacyjna
- roboty montazowe elementéw instalacji ogrzewania wykonac¢ zgodnie z instrukcjg
montazu poszczegdlnych producentdw oraz w sposdb zapewniajgcy dostep do tych
elementdw w czasie eksploatacii;

- przed przystgpieniem do montazu rurociggdw c.o. uzgodni¢ kolejnos¢ prac
z wykonawcami pozostatych instalacji szczegdlnie dotyczy to wentylaciji, wod-kan.
i elektrycznej;

- do wykonania catosci robdt ujetych w tym projekcie nalezy stosowac materiaty
posiadajgce atesty lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wymagane przepisami krajowymi.

branza architektoniczna

- przewidzie¢ wnekii zabudowy szafek rozdzielaczowych,

- zazbroi¢ siatkg budowlang wylewki betonowe nad przewodami prowadzonymi
w posadzce,

- wykona¢ otwory przez przegrody dla projektowanych instalacii,

branza elekiryczna
- nalezy przewidzie¢ zasilanie urzgdzeh chtodnczych w energie elektrycznqg,
zabezpieczenie urzgdzen elektrycznych,
- nalezy przewidzie¢ zasilenie dla klimatyzatora w serwerowni (dla jednostki zewnetrznej
i wewnetrznej),
- wykonac¢ instalacje odgromowq jednostek zewnetrznych na dachu,
- w czasie pozaru klimatyzacja nie dziata.

1.9 Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:
- Projektem
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych
cz. lI- Instalacje Sanitarne i Przemystowe,
- Obowigzujgcymi normami i przepisami,



Wytycznymi producentédw materiatéw i urzgdzen,

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 ,,Warunki fechniczne wykonania

i odbioru instalacji ogrzewczych”

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych —
Warszawa 1994r.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. ,,Izolacje cieplne
instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych.” nr 439/2008, wydanymi przez Instytut
Techniki Budowlane;j.



2. OBLICZENIA

2.3. Bilans ciepiny

Straty ciepta dla budynku obliczono w oparciu o:

" Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04 2002 r. Dz.U. Nr 75 poz. 690 w sprawie

2warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” wraz z

pozniejszymi zmianami

wymagania normy PN-EN ISO 6946 ,,Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta”

zapotrzebowanie ciepta obliczono wg PN-EN 12831:2006 ,,Instalacje ogrzewcze

w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego™.

Podstawowe parametry przyjete do obliczen:

a) temperature obliczeniowqg zewnetrzng przyjeto wg PN-EN 12831 - Il strefa klimatyczna fe=—
20°C;

b) srednia roczna temperatura zewnetrzna 7,6 °C;

c) temperatury pomieszczen przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Obliczenia cieplne wykonano technikg komputerowqg za pomocg programu Audytor OZC 6.7

Pro firmy Sankom. Zestawienie zamieszczono ponize;j:

®nL — projektowe obcigzenie cieplne budynku- 95,00 kW




3. WYKAZ MATERIALOW

3.1 INSTALACIJA C.O._ Z istniejgcej kottowni gazowej

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | llosé
: Demontaz istniejgcego kotta gazowego, demontaz 50 grzejnikdw wraz z szt. 1
armaturg
Montaz i zakup nowego kotta gazowego kondensacyjnego o mocy 60,0kW |  szt. 1
2 wraz ze sterownikiem i czujnikiem temperatury zewnetrzne;.
Rury stalowe $rednie czarne ze szwem
- DN 25 m 40

3 | DN32 m 65
- DN 40 m 15
Rury wielowarstwowe PEX/AI/PEX,

4 Tmax = 95 °C Pmax = 0.6 MPa.

-dzx g 16x2,0 mm m 700
-dzx g 20x 2,8 mm m 25

5 [Zawdr termostatyczny prosty DN15 szt. 2

6 Zawor powrotny kgtowy DN15, bez nastawy wstepnej szt. 2
Armatura przytgczeniowa umozliwiajgca odciecie oprdznienie i napetnienie

7 grzejnika kgtowy szt. 18
Gtowica termostatyczna z czujnikiem wbudowanym zakres nastaw 16-

8 psec szt. 18
Regulator réznicy cisnienia w zakresie 5-25 kPa gwintowany, montowany na

9 powrocie
- DN 20 szt. 1
- DN 25 szt. 2
Zawor automatyczny wspdtpracujgcey z regulatorem réznicy cisnienia

10 gwintowany, montowany na zasileniu:

- DN 20 szt. 1
- DN 25 szt. 2
Rozdzielacz 1" podwdjny z nyplami do ztqczy alternatywnych wraz z

szafkami:

L wyjsc szt. 2
- 8 wyjsc szt. 3
Zawor odcinajgcey prosty

12 DN 20 szt. 3
- DN 25 szt. 2
Zawor spustowy DN 15 ze ztqczkg do weza

13 szt. 2
Grzejnik drabinkowy tazienkowy:

14 Drabinkowy dt. 640mm, h=1780mm szt 1
Grzejnik stalowy jednoptytowy z podtgczeniem dolnym z zawieszeniem,
korkiem i odpowietrznikiem

15 600 dt. 600 mm szt. 1
600 dt. 800 mm szt. 2
600 dt. 1100 mm szt. 1
600 dt. 1400 mm szt. 1
Grzejnik stalowy dwuptytowy pionowy z podtgczeniem dolnym

16 [z zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem
750 dt. 2300 mm szt. 1

10




Grzejnik stalowy dwuptytowy( szeroko$¢ ptyt 70mm) z podtqczeniem

17 |dolnym z zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem
600 dt. 800 mm szt. 1
Grzejnik stalowy dwuptytowy( szeroko$¢ ptyt 102mm) z podtgczeniem
dolnym z zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem
600 dt. 700 mm szt. 1
600 dt. 200 mm szt. 1
18 600 dt. 1000 mm szt. 1
600 dt. 1100 mm szt. 4
600 dt. 1200 mm szt. 2
900 dt. 700 mm szt. 1
200 dt. 800 mm szt. 2
200 dt. 200 mm szt. 1
Grzejnik stalowy dwuptytowy higieniczny ( szeroko$¢ ptyt 102mm) z
podtgczeniem dolnym z zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem
19 | odpowietrznikiem
600 dt. 700 mm szt. 1
600 dt. 1400 mm szt. 2
Grzejnik stalowy trzyptytowy higieniczny z podtgczeniem dolnym
20 z zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem szt. 2
600 dt. 1100 mm szt. 7
600 dt. 1600 mm
Kurtyna elekiryczna powietrzna zima przemystowa
21 ly=3200 m3/h wraz ze sterownikiem szt. 1
Otuliny z wetny mineralne;j:
oo dla rurociggu DN 25 gr. 20mm m 40
- dla rurociggu DN 32 gr. 20mm m 65
- dla rurociggu DN 40 gr. 25mm m 15
Izolacja PE Thermacompact S grubosci J=9mm
23 L dzxg16x2,0mm m 1132
Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym
24 IbN15 szt. 10
o5 |Przejscie przez strefy pozarowe EI60 dla rur niepalnych: kpl 1
26 |[Labezpieczenie antykorozyjne przewoddw i ksztattek kpl 1
27 [|Ptukanie i napetnianie instalacii kpl 1
28 |Préba szczelnosci kpl 1
30 [Regulacja instalacji atestowanym przyrzgdem z protokotem odbioru kpl 1
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | llosé
Wyposazenie istniejgcej kottowni gazowej w system zarzgdzania energiq,
1 | podtgczenie automatyki do regulatora pogodowego kotta oraz kpl. 1
cieptomierza i mozliwo$¢ audiowizualizacii.
3.2 INSTALACJA C.O._1 projektowanej kottowni na pellet
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | llosé
Rury stalowe Srednie czarne ze szwem
- DN 20 m 20
1 FDN25 m 25
- DN 32 m 56
- DN 40 m 20
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Rury wielowarstwowe PEX/AI/PEX,
Tmax = 95 °C Pmax = 0.6 MPa.

2 -dzx g 16x2,0 mm m 1300
-dzx g 20x 2,8 mm m 55

3 [Zawdr termostatyczny kgtowy DN15 szt 11

4 Zawdr powrotny kgtowy DN15, bez nastawy wstepnej szt. 11
Armatura przytgczeniowa umozliwiajgca odciecie oprdznienie i napetnienie

S grzejnika kgtowy szt. 39
Gtowica termostatyczna z czujnikiem wbudowanym zakres nastaw 16-

6 hgC szt. 39
Regulator roznicy cisnienia w zakresie 5-25 kPa gwintowany, montowany na

7 |powrocie
- DN 25 szt. 3
Zawdr automatyczny wspdtpracujgey z regulatorem rdznicy cisnienia

8 |gwintowany, montowany na zasileniu:
- DN 25 szt. 3
Zawor rownowazqcy z reczng nastawg
wstepng i funkcjg odciecia przeptywu o parametrach:
-zdejmowana gtowica umozliwia tatwy montaz,
-korpus jest obracany o 360° w celu dogodnego

9 pomiaru oraz odwadniania,
- podtgczenie spustu z mozliwosciq osobnego
spuszczania wody po wlotowej i wylotowej stronie zaworu,
- kolorowy wskaznik otwarcia/zamkniecia. szt. 3
- DN15 szt. 4
- DN20
Rozdzielacz 1" podwdjny z nyplami do ztqczy alternatywnych wraz z
szafkami:

10 T 4 wyjsc szt. 1
- 8 wyjsc szt. 2
- 9 wyjsc szt. 2
- 10 wyjsc szt. 2
Zawor odcinajgcy prosty

11 DN20 szt. 3
- DN 25 szt. 4
Zawor spustowy DN 15 ze ztqczkg do weza

12 szt. 2
Grzejnik drabinkowy tazienkowy: st 4
dt. 500mm, h=1470mm sz’r. 5

13 |dt. 500mm, h=1760mm sz‘r‘ 5
dt. 750mm, h=1760mm ’
dt. 640mm, h= 1760mm szt. ]
Grzejnik stalowy jednoptytowy z podtgczeniem dolnym z zawieszeniem,
korkiem i odpowietrznikiem
600 dt. 800 mm szt. 2

14 600 dt. 200 mm szt. 4
600 dt. 1000 mm szt. 2
600 dt. 1100 mm szt. 2
600 dt. 1200 mm szt. 4
600 dt. 1400 mm szt. 1
Grzejnik stalowy dwuptytowy pionowy z podtgczeniem dolnym

15 [z zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem
750 dt. 2300 mm szt. 2
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Grzejnik stalowy dwuptytowy( szerokosé ptyt 70mm) z podtgczeniem
dolnym z zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem
600 dt. 800 mm szt. 1
16 600 dt. 1000 mm szt. 1
600 dt. 1100 mm szt. 8
600 dt. 1200 mm szt. 1
600 dt. 1400 mm szt. 1
Grzejnik stalowy dwuptytowy( szerokosé ptyt 102mm) z podtgczeniem
17 dolnym z zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem
600 dt. 600 mm szt. 1
600 dt. 800 mm szt. 1
Grzejnik stalowy trzyptytowyz podtgczeniem dolnym z zawieszeniem,
18 korkiem i odpowietrznikiem
600 dt. 700 mm szt. 1
600 dt. 1200 mm szt. 6
Grzejnik stalowy jednoptytowy higieniczny z podtgczeniem dolnym
z zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem
19 | . I
i odpowietrznikiem szt. 2
600 dt. 1000 mm
Grzejnik stalowy dwuptytowy higieniczny ( szeroko$¢ ptyt 102mm) z
podtgczeniem dolnym z zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem
20 | odpowietrznikiem
600 dt. 1200 mm szt. 2
600 dt. 1400 mm szt. 2
Grzejnik stalowy trzyptytowy higieniczny z podtgczeniem dolnym
01 zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem
600 dt. 1100 mm szt. 3
600 dt. 2000 mm szt. 1
Otuliny z wetny mineralne;j:
- dla rurociggu DN 25 gr. 20mm m 20
22 | dlarurociggu DN 25 gr. 20mm m 25
- dla rurociggu DN 32 gr. 20mm m 56
- dla rurociggu DN 40 gr. 25mm m 20
Izolacja PE Thermacompact S grubosci J=9mm
23 Fdzxg 16x2,0 mm m 1300
-dzx g 20x 2,8 mm m 55
Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym
24 DbN15 szt. 14
25 [Zabezpieczenie antykorozyjne przewoddw i ksztattek kpl 1
26 [Ptukanie i napetnianie instalacii kpl 1
27 |Préba szczelnosci kpl 1
28 [Regulacja instalacji atestowanym przyrzgdem z protokotem odbioru kpl 1
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. llosé

Wyposazenie istniejgcej kotftowni na biomase w system
zarzqdzania energiqg, podtgczenie automatyki do regulatora kpl.
pogodowego kotta oraz cieptomierza i mozliwose
audiowizualizacii.
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3.3 INSTALACJA VRV

Lp. Wyszczegodlnienie Jedn. llosé
1 | Agregat chtodniczy Agregat Ballu SiberCool szt. 1
BVRFO-KS7/225-615-A
2 | Jednostka wewnetrzna kasetonowa kompaktowa VRF Ballu
BVRFC4/C-KS7-56 szt. 11
wydajnosci 5,6 kW cht/6,3 kW grzew
wym. 596x240x596 . wyd. went. 700m3/h
3 |Rurociggi z rur miedzianych do klimatyzacji o srednicy 9,52 mm m 95
4 | Rurociqggi z rur miedzianych do klimatyzacji o srednicy 12,7 mm m 5
5 |Rurociqggi z rur miedzianych do klimatyzacji o srednicy 15,88 mm m 75
6 |Rurociggi z rur miedzianych do klimatyzaciji o srednicy 19,05 mm m 25
7 | Rurociggi z rur miedzianych do klimatyzaciji o srednicy 28,58 mm m 10
8 |lzolacja z kauczuku syntetycznego K-flex ST Frigo do przewoddw miedzianych
o Srednicy 92,52 mm, grubos¢ izolacji 19 mm m 95
srednicy 12,7 mm, grubos¢ izolacji 19 mm m 5
srednicy 15,88 mm, grubosc¢ izolacji 19 mm m 75
srednicy 19,05 mm, grubosc¢ izolacji 19 mm m 25
srednicy 28,58 mm, grubos¢ izolacji 25 mm+ zabezpieczenie membrang EPDM m 10
przed promieniami UV i ptakami
9 | Systemowy trojnik
Trojnik FQOTA/A szt. 5
Trojnik FQOTB/A szt. 3
Trojnik FQO2/A szt. 3
Trojnik FQO3/A szt. 1
10 | Oprogramowanie do rozliczania kosztow szt. 1
11 |Przewody sterownicze kpl. 1
12 |Systemowa podpora na dach pod agregat kpl. 1
13 |Montaz agregatu chtodniczego zewnetrznego o masie 420kg na dachu kpl. 1
14 | Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych freonowych kpl. 1
systemu VRF
15 | Préba szczelnosci urzgdzen i instalacii obiegu freonu systemu VRF kpl. 1
16 | Dopetnienie urzgdzen i instalaciji obiegu freonu czynnikiem chtodniczym R410A kg 12
17 |Uruchomienie i uzyskanie niskich femperatur systemu VRF kpl. 1
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Lublin, maj 2018 .

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji typu
VRV w Budynku handlowo-ustugowym zlokalizowanym przy ul. Gen. Urbanowicza 19 w Deblinie,

jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr.mz. Jarosiaw Jobvaak
. Uprawnienig budowdane do gy 1ektowania
i kierowania robotami bugay Wi bez ograniczar

Projektant: mgril’lZ. Jarostaw Jézwiak wgpec;’afno?ci instalacyjnej v/ resie siecy, instalacji
rurzadzen cieplnych, veentylaghyinych. gazowych,
Upr nr LUB/0063/PWBS/17 wodocizgovveh i &y lizacyjnych

nrewrd. LURMNA3 oy

Sprawdzajgcy: mgr inz. Marcin Chetpa ,kie”c"':’%'f";g;'d lane kPﬂi’iggm".
w i 4 g
Upr nr PDK/0233/PWOS/14 Eaazeh e ety e isaac

wadocig



——LUBELSKA
' OKREGOWA
I .Z B A Lublin, dnia 31 maja 2017 .
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131-178/7132-178/2017

DECYZJA

Na podslawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(t.j. Dz, U, z 2014 1. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 290 z pdin. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Jaroslaw JOZWIAK

magister inzynier
urodzony dnia 9 wrzesnia 1987 r. w Lubartowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0063/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow Budownictwg w Warsza\ju'ie,
za poérednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek / Czlonek 12 Przewodpiczacy
| _ Ml .7
inz. Lech Dec inz. 'Andrzej Adamc: dr inz. Andrzej Pichla

Otrzymuja:

4 9 Pan Jaroslaw JOZWIAK
: ul. Le$na 8
21-110 Ostrow Lubelski

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




Szezegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Jaroslaw JOZWIAK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalno$ci objetej miniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek / ) Czlonek Przewodhiczacy
= S Lot ﬁ’fﬁ,&

inz. Lech Dec inz Andrzej A dr inz. Andrzej Pichla




Podps. jest prawidiony

M. ® P OLSKA
JHRONSL 1z B A
==L IAL UL

=l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-I3R-JSM-CE5 *

Pan Jarostaw Jéiwiak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0180/17

adres zamieszkania ul. Lesna 8, 21-110 Ostrow Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-04 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa.



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2014-12-30
PDK OIIB/KK/0054/0102/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa ( Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.) i art 12 ust. | pkt.
112, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3}, art. 13 ust.1, ust. 2, ust 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4) lit
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym stwierdzamy, ze:

Pan Marcin Chelpa
magister inzynier
(kierunek studiéw-inzynieria srodowiska)
ur. 8 lipca 1983 r., miejsce urodzenia —Rzeszow
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0233/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PD ) OIIB

mgr inz. Andrzej Mamczur.,.—on.... AR s, R

inZ. Stanislaw Dolego
{

inz. Andrzej Tarczynski..




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Marcin Chelpa

. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 2, art.13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;
3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw;
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §10 1 §14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278)
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
uprawniajg do projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
1 kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej niniejszymi
uprawnieniami.

At .... / ..............
MOW
Otzymuja:

1. Pan Marcin Chelpa

ul. Piaskowa 2

39-120 Sgdziszow Malopolski
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3aa



Podpis jeer prawidiowy

—® POLSKA
A | 2 B A
——= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-7QV-5X5-BT6 *

Pan Marcin Chefpa o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0059/15

adres zamieszkania ul. Piaskowa 2, 39-120 Sedzisz6w Matopolski

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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POLINEX

Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania w

Temat: budynku handlowo-ustugowym przy ul.Gen. Urbanowicza 19
PIEKARNIA-CUKIERNIA EWA KUZLIK, 08-500 RYKI,

Inwestor:  |UL. KORDIANA 13 FILIA DEBLIN, UL. URBANOWICZA 19,
08-530 DEBLIN

Tytut rysunku: [Rzut piwnic instalacja centralnego ogrzewania (?5%%18

Projektowat: | M&F Inz. Jarostaw J6zwiak Skala:

Upr sanitarne nr LUB/0063/PWBS/17 1:100
., |mgr mnz. Marcin Chelpa
Sprawdzil: |y sanitarne nr PDK/0233/PW0OS/14 S01

Projekt stanowi wlasno$¢ firmy Biopolinex sp. z o. o.

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody wladciciela jest zabronione
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POLINEX

Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania w

Temat: budynku handlowo-ustugowym przy ul.Gen. Urbanowicza 19

PIEKARNIA-CUKIERNIA EWA KUZLIK, 08-500 RYKI,

Inwestor:  |UL. KORDIANA 13 FILIA DEBLIN, UL. URBANOWICZA 19,

08-530 DEBLIN

Tytut rysunku: |Rzut parteru- instalacja centralnego ogrzewania (?5%%18
Projektowat: | M8 mnz. Jarostaw Jozwiak Skala:
Upr sanitarne nr LUB/0063/PWBS/17 1:100
., [mgr inz. Marcin Chelpa s02
Sprawdzil: |5y sanitarne nr PDK/0233/PW0OS/14

Projekt stanowi wlasno$¢ firmy Biopolinex sp. z 0. o.

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody wlasciciela jest zabronione
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ciecz/qaz

Pz / / /
POLINEX
Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania w
Temat: budynku handlowo-ustugowym przy ul.Gen. Urbanowicza 19
PIEKARNIA-CUKIERNIA EWA KUZLIK, 08-500 RYKI,
Inwestor:  |UL. KORDIANA 13 FILIA DEBLIN, UL. URBANOWICZA 19,
08-530 DEBLIN
. Data:
Tytut rysunku: | Rzut dachu 052018
Projektowat: | M&r inz. Jarostaw Jozwiak Skala:
Upr sanitarne nr LUB/0063/PWBS/17 1:100
. |mgrinz. Marcin Chelpa S04
Sprawdzil: |5y sanitarne nr PDK/0233/PW0OS/14

Projekt stanowi wiasno$¢ firmy Biopolinex sp. z o. o.
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody wilasciciela jest zabronione
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OZNACZENIA PRZEWODOW:

ZASILANIE C.0.
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NUMER POMIESZCZENIA

PROJEKTOWA TEMPERATURA WEWN.

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA

LEGENDA:
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POLINEX

Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania w

Temat: budynku handlowo-ustugowym przy ul.Gen. Urbanowicza 19
PIEKARNIA-CUKIERNIA EWA KUZLIK, 08-500 RYKI,
Inwestor:  |UL. KORDIANA 13 FILIA DEBLIN, UL. URBANOWICZA 19,
08-530 DEBLIN
Tytut rysunku: |Rozwinigcie instalacji centralnego ogrzewania Data:
Yy zasilanej z istniejacej kottowni gazowej 05.2018
Projektowat: | M&r inz. Jarostaw Jozwiak Skala:
Upr sanitarne nr LUB/0063/PWBS/17 1:75
S dzil: mgr inz. Marcin Chelpa
Prawdzil: - 1ypr sanitarne nr PDK/0233/PWQS/14 S05

Projekt stanowi wlasnos¢ firmy Biopolinex sp. z o. o.

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody wlasciciela jest zabronione
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