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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Podstawa opracowania 

− Zlecenie Inwestora, 
− Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana obiektu, 
− Obowiązujące normy i literatura techniczna. 

 
1.2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej instalacji 
wodociągowej wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej wyposażonej w cyrkulację.  

1.3. Opis budynku 

Budynek handlowo-usługowy jest obiektem podpiwniczonym, dwukondygnacyjny, o zwartej 
bryle. Na parterze znajdują się wydzielone pomieszczenia na technologię piekarni, ciastkarni 
wraz z zapleczem socjalnym. Na piętrze znajduje się sala weselna wraz z zapleczem 
kuchennym, pokoje sypialniane wraz z łazienkami oraz pomieszczenia socjalne. 

1.4. Rozwiązania projektowe instalacji wodociągowej 

Instalacja wody zimnej do celów socjalno – bytowych, zasilana jest istniejącego przyłącza 
wodociągowego.  Ciepła woda użytkowa przygotowana będzie w dwóch źródłach ciepła: 
- w projektowanej kotłowni na biomasę, 
- w istniejącej kotłowni gazowej. 
Przygotowanie wody ciepłej dla celów socjalno-bytowych i technologicznych w kotłowni na 
biomasę odbywać się będzie centralnie w zbiorniku cwu o pojemności 700 litrów 
zlokalizowanym w pomieszczeniu kotłowni. Czynnik grzewczy dla przygotowania cwu 
przygotowywany w kaskadzie kotłów kondensacyjnych na biomasę o mocy 82,0 kW.  Ciepła 
woda z kotłowni na biomasę doprowadzona będzie do zaplecza ciastkarni oraz ciastkarni, 
sklepu, oraz pomieszczeń sypialnianych przy Sali weselnej. 
Przygotowanie wody ciepłej dla celów socjalno-bytowych i technologicznych w kotłowni 
gazowejsię będzie centralnie w istniejącym zasobniku cwu  zlokalizowanym w pomieszczeniu 
kotłowni. Czynnik grzewczy dla przygotowania cwu przygotowywany w kotle 
kondensacyjnym  gazowym o mocy 60,0 kW.  Ciepła woda z kotłowni gazowej 
doprowadzona będzie do zaplecza piekarni, pomieszczeń socjalnych i łazienek oraz 
zaplecza kuchennego sali weselnej. 
 

1.5 Instalacja wody zimnej I ciepłej 
Woda zimna doprowadzana do płuczek ustępowych, zaworów czerpalnych oraz do 
zasobników cwu. Woda zimna i ciepła doprowadzona do baterii umywalkowych, 
zlewozmywakowych  i natryskowych. 
Dla zmniejszenia zużycia ciepłej wody w instalacji ciepłej wody zaprojektowano instalację 
cyrkulacyjną. Obieg wody w instalacji cyrkulacyjnej wymuszony będzie poprzez pompy 
cyrkulacyjne. 

 

1.6 Izolacje 
Przewody wodociągowe prowadzone pod stropem kondygnacji izolowane otulinami z wełny 
mineralnej w płaszczu z folii PVC o grubośći: 
- dla wody zimnej – 20 mm, 
- dla wody ciepłej – grubość zgodna z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie; z późniejszymi zmianami.  
Przewody wodociągowe prowadzone w bruzdach ściennych izolowane otulinami z pianki 
polietylenowej dla instalacji podtynkowych o grubośći: 
- dla wody zimnej – 6 mm, 
- dla wody ciepłej i cyrkulacyjnej – 9 mm. 
 

 

1.7 Rurociągi i armatura 
Instalację wody zimnej należy wykonać z rur PP PN16. Instalację wody ciepłej należy wykonać 
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z rur PP PN25 stabilizowanym wkładką aluminiową. Połączenia rur PP zgrzewane. Wszystkie 
wyroby budowlane z atestem higienicznym. 
Główne przewody rozprowadzające wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej prowadzone będą 
pod stropem kondygnacji -1, w bruzdach ściennych i po ścianach oraz pod stropem. 
Mocowanie przewodów do stropu i konstrukcji ścian za pomocą systemowych podpór i 
uchwytów z zabezpieczeniem akustycznym w postaci wkładek gumowych. 
Przejście przewodów wodociągowych przez przegrody budowlane konstrukcyjne w tulejach 
ochronnych. Rozprowadzenie przewodów do przyborów podtynkowo w bruzdach lub w 
przestrzeni ścian z płyt gipsowo-kartonowych.  
Kompensacja przewodów naturalna. 
Jako armaturę odcinającą zastosowano zawory kulowe gwintowane oraz zawory zwrotne.. 
Podłączenia baterii z instalacją za pomocą elastycznych wężyków wyposażonych w zawory 
odcinające kulowe.  
Dezynfekcja ciepłej wody metodą termiczną (przeciwko bakterii Legionella) poprzez 
okresowy podgrzew wody do temperatury 70 oC.. 
Na pionach wody zimnej i ciepłej należy zamontować zawory odcinające kulowe z kurkiem 
spustowym i złączką do węża. Na pionach cyrkulacji ciepłej wody projektuje się zawory  
regulacyjne CWU 50-60C z nastawą wstępną. Zawory wyposażone w  nasadkę spustową i 
nasadkę termostatyczną. Odwodnienie instalacji w pomieszczeniach kotłowni, poprzez 
zawory spustowe i przybory sanitarne. 
Dla zabezpieczenia instalacji wody zimnej przed wtórnym zanieczyszczeniem wywołanym 
wstecznym przepływem wody projektuje się zawory antyskażeniowe: 
- typ EA na doprowadzeniu wody zimnej do zbiornikowych podgrzewaczy cwu, 
Instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności, wymagane ciśnienie próbne 1,0 
MPa. 
 

1.8 Zabezpieczenie ppoż. 
Przepusty instalacyjne dla przewodów o średnicy większej niż 40mm w ścianach i stropach 
pomieszczeń, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej nie niższa niż EI60 lub 
REI60 a niebędących oddzieleniem p.poż., powinny mieć klasę odporności ogniowej tych 
pomieszczeń.  Przejścia ppoż. wykazano w części rysunkowej niniejszego opracowania. 
 
1.9.  Wytyczne budowlane 

 Branża instalacyjna 

− roboty montażowe elementów instalacji wodociągowej wykonać zgodnie z instrukcją 
montażu poszczególnych producentów oraz w sposób zapewniający dostęp do tych 
elementów w czasie eksploatacji; 

− do wykonania całości robót ujętych w tym projekcie należy stosować materiały 
posiadające atesty lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
wymagane przepisami krajowymi. 
 

1.11 Uwagi końcowe 

Instalacje należy wykonać zgodnie z: 
− Projektem 
− Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II–

 Instalacje Sanitarne i Przemysłowe, 
− Obowiązującymi normami i przepisami, 
− Wytycznymi producentów materiałów i urządzeń, 
− Wymagania techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych” 
− Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – 

Warszawa 1994 r. 
− Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. „Izolacje cieplne 

instalacji sanitarnych i sieci ciepłowniczych.” nr 439/2008, wydanymi przez Instytut Techniki 
Budowlanej. 
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2. WYKAZ MATERIAŁÓW 
2.1 Z kotłowni projektowanej na Pellet 
 

 
2.2 Z kotłowni istniejącej na gaz: 
L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 
1 Rura PP PN16 wraz z zawiesiami i izolacją: 

dn 16 x 2,2 mm 
dn 20 x 2,8 mm 
dn 25 x 3,5 mm 
dn 32 x 4,4 mm 
dn 40 x 5,5 mm 
dn 50 x 6,9 mm 

 
m 
m 
m 
m 
m 
m 

 
70 
35 
33 
15 
29 
10 

L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 
1 Rura PP PN16 wraz z zawiesiami i izolacją: 

dn 16 x 2,2 mm 
dn 20 x 2,8 mm 
dn 25 x 3,5 mm 
dn 32 x 4,4 mm 
dn 40 x 5,5 mm 
dn 50 x 6,9 mm 

 
m 
m 
m 
m 
m 
m 

 
120 
40 
65 
70 
10 
10 

2 Rura PP PN25 stabilizowana perforowaną 
wkładką aluminiową wraz z zawiesiami i izolacją: 
dn 16 x 2,7 mm 
dn 20 x 3,4 mm 
dn 25 x 4,2 mm 
dn 32 x 5,4 mm 
dn 40 x 6,7 mm 

 
 

m 
m 
m 
m 
m 

 
 

170 
44 
35 
25 
10 

3 
 

Zawór kulowy gwintowany 
dn 15 mm 
dn 20 mm 
dn 25 mm 
dn 32 mm 

 
szt 
szt 
szt 
szt 

 
5 
8 
4 
3 

4 Zawór  spustowy ze złączką do węża 
dn 15 mm 

 
szt 

 
3 

5 
 

Zawór kulowy podejścia do armatury 
dn 15 mm 

 
szt 

 
70 

6 Zawór termostatyczny cyrkulacji cwu 50-60 z 
nasadką termostatyczną,  
dn 15 mm 

 
 

szt 

 
 

8 

7 Zawór antyskażeniowy typu EA dn32 mm szt 1 
8 Zawór zwrotny  

dn 15 mm 
 

szt 1 
9 Zawór kulowy ćwierć obrotowy 

dn 15 mm 
 

szt 
 

20 
10 Punkt stały  szt 6 



5 
 

2 Rura PP PN25 stabilizowana perforowaną 
wkładką aluminiową wraz z zawiesiami i izolacją: 
dn 16 x 2,7 mm 
dn 20 x 3,4 mm 
dn 25 x 4,2 mm 
dn 32 x 5,4 mm 
dn 40 x 6,7 mm 
dn 50 x 8,3 mm 

 
 

m 
m 
m 
m 
m 
m 

 
 

200 
20 
35 
23 
10 
10 

3 
 

Zawór kulowy gwintowany 
dn 15 mm 
dn 20 mm 
dn 25 mm 
dn 32 mm 

 
szt 
szt 
szt 
szt 

 
6 
8 
2 
3 

4 Zawór  spustowy ze złączką do węża 
dn 15 mm 

 
szt 

 
3 

5 
 

Zawór kulowy podejścia do armatury 
dn 15 mm 

 
szt 

62 

6 Zawór termostatyczny cyrkulacji cwu 50-60 z 
nasadką termostatyczną,  
dn 15 mm 

 
 

szt 

 
 

8 

7 Zawór antyskażeniowy typu EA dn32 mm szt 1 
8 Zawór zwrotny  

dn 15 mm 
 

szt 1 
9 Zawór kulowy ćwierć obrotowy 

dn 15 mm 
 

szt 
 

14 
10 Zawór czerpalny dn 15 mm  ze złączką do węża 

z izolatorem przepływów zwrotnych 
szt 1 

11 Punkt stały  szt 6 
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Inwestor:

Tytuł rysunku: Data:
05.2018
Skala:

S01

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody właściciela jest zabronione
Projekt stanowi własność firmy Biopolinex sp. z o. o.

Rzut piwnic- instalacja wodociągowa

1:100

Temat:

Projektował:

Sprawdził:

PIEKARNIA-CUKIERNIA EWA KUŹLIK, 08-500 RYKI, 

budynku handlowo-usługowym przy ul.Gen. Urbanowicza 19 
Projekt budowlany wewnętrznej instalacji wodociągowej w 

mgr inż. Jarosław Jóźwiak
Upr sanitarne nr LUB/0063/PWBS/17
mgr inż. Marcin Chełpa
Upr sanitarne nr PDK/0233/PWOS/14

UL. KORDIANA 13 FILIA DĘBLIN, UL. URBANOWICZA 19,
08-530 DĘBLIN



Inwestor:

Tytuł rysunku: Data:
05.2018
Skala:

S02

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody właściciela jest zabronione
Projekt stanowi własność firmy Biopolinex sp. z o. o.

Rzut parteru- instalacja wodociągowa

1:100

Temat:

Projektował:

Sprawdził:

PIEKARNIA-CUKIERNIA EWA KUŹLIK, 08-500 RYKI, 

budynku handlowo-usługowym przy ul.Gen. Urbanowicza 19 
Projekt budowlany wewnętrznej instalacji wodociągowej w 

mgr inż. Jarosław Jóźwiak
Upr sanitarne nr LUB/0063/PWBS/17
mgr inż. Marcin Chełpa
Upr sanitarne nr PDK/0233/PWOS/14

UL. KORDIANA 13 FILIA DĘBLIN, UL. URBANOWICZA 19,
08-530 DĘBLIN
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Tytuł rysunku: Data:
05.2018
Skala:

S03

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody właściciela jest zabronione
Projekt stanowi własność firmy Biopolinex sp. z o. o.

Rzut piętra- instalacja wodociągowa

1:100

Temat:

Projektował:

Sprawdził:

PIEKARNIA-CUKIERNIA EWA KUŹLIK, 08-500 RYKI, 

budynku handlowo-usługowym przy ul.Gen. Urbanowicza 19 
Projekt budowlany wewnętrznej instalacji wodociągowej w 

mgr inż. Jarosław Jóźwiak
Upr sanitarne nr LUB/0063/PWBS/17
mgr inż. Marcin Chełpa
Upr sanitarne nr PDK/0233/PWOS/14

UL. KORDIANA 13 FILIA DĘBLIN, UL. URBANOWICZA 19,
08-530 DĘBLIN
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Inwestor:

Tytuł rysunku: Data:
05.2018
Skala:

S04

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody właściciela jest zabronione
Projekt stanowi własność firmy Biopolinex sp. z o. o.

Rozwinięcie wewnętrznej instalacji wodociągowej 

1:150

Temat:

Projektował:

Sprawdził:

PIEKARNIA-CUKIERNIA EWA KUŹLIK, 08-500 RYKI, 

budynku handlowo-usługowym przy ul.Gen. Urbanowicza 19 
Projekt budowlany wewnętrznej instalacji wodociągowej w 

mgr inż. Jarosław Jóźwiak
Upr sanitarne nr LUB/0063/PWBS/17
mgr inż. Marcin Chełpa
Upr sanitarne nr PDK/0233/PWOS/14

UL. KORDIANA 13 FILIA DĘBLIN, UL. URBANOWICZA 19,
08-530 DĘBLIN
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Tytuł rysunku: Data:
05.2018
Skala:

S05

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody właściciela jest zabronione
Projekt stanowi własność firmy Biopolinex sp. z o. o.

z projektowanej kotłowni na biomasę

1:75

Temat:

Projektował:

Sprawdził:

PIEKARNIA-CUKIERNIA EWA KUŹLIK, 08-500 RYKI, 

budynku handlowo-usługowym przy ul.Gen. Urbanowicza 19 
Projekt budowlany wewnętrznej instalacji wodociągowej w 

mgr inż. Jarosław Jóźwiak
Upr sanitarne nr LUB/0063/PWBS/17
mgr inż. Marcin Chełpa
Upr sanitarne nr PDK/0233/PWOS/14

UL. KORDIANA 13 FILIA DĘBLIN, UL. URBANOWICZA 19,
08-530 DĘBLIN
Rozwinięcie wewnętrznej instalacji wodociągowej 


