BIOPOLINEX Sp. z 0.0
20417 Lublin. ul. Kunickiego 43.

LINEX NIP 9462595328, Regon: 060566982
P tel. 81 748 48 73 _fax 81747 67 11
PROJEKT BUDOWLANY

TECHNOLOGII KOTLOWNI NA BIOMASE

OBIEKT :

BRANZA :

INWESTOR:

PROJEKTANT :

SPRAWDZAJACY :

Budynek handlowo-produkcyjny przy ul. Gen. Urbanowicza
19 nr dz. 635/2, 08-530 Deblin

Sanitarna

PIEKARNIA-CUKIERNIA EWA KUZLIK, 08-500 RYKI,
UL. KORDIANA 13 FILIA DEBLIN, UL. URBANOWICZA 19,
08-530 DEBLIN

mgr inz. Jarostaw Jéiwiak

Upr nr LUB/0063/PWBS/17

mgr inz. Marcin Chetpa

/’7/

Upr nr PDK/0233/PWO0S/14

Lublin 2018




[ I eTe Ry {e1"Y e W) o] (@ [0 )7 o] 1o SRS 1
1.2. ZOKIES OIOTCCOWANIT woctiitiicteiteseete sttt ettt st seete s te e te st e e be st e e ebe st e e etesbe e ebesbensebesbeneebesbeneesestenserenrenens 1
1.3, OIS DUAYNKU vttt ettt sttt st st eebe st e e e be st e e ebesbe s ebe st eneetestennetenrenens 1
1.4. Opis iSTNIE|GCE] KOTOWNI...cuiitiici ettt st 1
1.5. Rozwigzania projektowe technologi kottowni Na bioMaAse ........cccccveeveciccvece s 2
1.9. System zArzQdzZania ENEIGIG ..ottt sttt st st e et b e be b ns 4
I OB ATAVA 1Y o4 g 1= @ 10 T (@)Y Y1 @ | 1= S 4
L RO Ao T T (T a ot @)Y 4
720 DR -1 e T 3 o 1= o o SRS 6
2.2. BilANS i OO KOMQ .ottt sttt st sttt st et e st et as b bese st et e e bene s 6
2720 TR 11 Lo 14 T3 ot 1= o (o SRS 6
2.2.2. DOBOT KOMQ........oooe ettt ettt a bttt es ettt 6
2.3. DOOI ZADEZPDIECZEN .ttt sttt sttt re st ne e b 7
2.3.1. Dobér naczynia wzbiorczego dla instalaCji C.0........cccveveeiceceeecceceeee e 7
2.2.2. DODON TUNY WZIIOTCZE] ...ttt ettt ettt es et s et enstese s tese s 7
2.3.2. Dobér naczynia wzbiorczego do instalacji wody pitnej ............ccccoevvveeivececececeeene, 7
2.3.3. Dobér naczynia wzbiorczego dla BUFOIQ ..............ccceveiieeeeecceee e 7
2.3.4. Dobér zaworu bezpieczenstwa dla podgrzewaczy cieptej wody ...........cccoeeevvvrernnnne. 8
2.3.5. Dobér zaworu bezpieczenstwa dla zbiornika buforowego ..., 8
2.3.6. Dobér zaworu bezpieczenstwa dla kotta na biomase ..., 8
2.4, DODOT POMD ittt sttt st se bbb st et b e e b e sese b e b e b et e sese et eae st eneae et ere et ene e rns 8
2.4.2. DODOr poOmMpPYy ODIEGU GIZEWCZETO ...euiuiuiuiirerirerererieietsieieiesee e e seses sttt se e e e se e e sessebesesssesenens 9
2.4.3. Dobdr pompy tadujgcej podgrzewdacz POJEMNOSCIOWY ....cvvveveeeiiereeieeieessie s 9
2.4.4. DODOr POMPY CYIKUIACYINE] cuiuiivieiiitei ettt sttt sttt snnns 9
2.5. DOLOIr ZOWOIU MIESZAJACEUO ..ttt ettt ettt sttt ae st sese et easssetesessebesessetensanerens 9
2.6. Wentylacja pomieszczen kottowni i powietrze do spalania.........cccceeeeeeeeeeeeceeeeceee e, 9
2.6.1. Wentylacja pomieszCzen KOHOWNI ...ttt s 9
3. WYKAZ MATERIALOW ...t see e sees s ns s s ss s sss st es s es s snssenssnssnssnssnssnssnsean 10

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,
- Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana obiektu,
- Obowigzujgce normy i literatura techniczna.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu technicznego kottowni na PelleT w
budynku handlowo-ustugowym zlokalizowanym w Deblinie.

1.3. Opis budynku

Budynek handlowo-ustugowy jest obiektem podpiwniczonym, dwukondygnacyjny, o zwartej
bryle. Na parterze znajdujqg sie wydzielone pomieszczenia na technologie piekarni, ciastkarni
wraz z zapleczem socjalnym. Na pietrze znajduje sie sala weselna wraz z zapleczem
kuchennym, pokoje sypialniane wraz z tazienkami oraz pomieszczenia socjalne.

1.4. Opis istniejgcej kottowni

Budynek objety opracowaniem posiada istniejgcq instalacje grzewczg zasilang z
kotta na paliwo state, pracujgcg w uktadzie otwartym.
W wyniku termomodernizacji budynku obnizy sie zapotrzebowanie na ciepto. W celu



usprawnienia i zmniejszenia obecnej mocy zrédta ciepta projektuje sie wymiane istniejgcego
kotta na paliwo na kociot opalany biomasg.

1.5. Rozwiazania projektowe technologi kottowni na biomase

Laprojektowano koftownie wodng systemu zamknietego o parametrach 70/50°C,
usytuowang w pomieszczeniu kottowni.
Dla pokrycia potrzeb centralnego ogrzewania, dobrano kaskade kottdw wodnych,
kondensacyjnych opalany pellet o mocy tgcznej 82kW.
Kaskada uruchamiana jest automatycznie przez wbudowany regulator sterujgcy pracg
kottow. Paliwo w postaci pellet (zalecany pellet fi 6 mm)) zasysany jest przez turbine ssgcq z
magazynu paliwa i transportowany przez gietkie przewody do kofta. W przypadku awarii
systemu podawania istnieje mozliwos¢ recznego zasypu i eksploatacji kotta. Nastepnie
paliwo podawane jest na wstrzgsowy ruszt talerzowy wykonany ze stali kwasoodpornej
poprzez system $luzy komorowej i podajnika slimakowego. Sluza komorowa spetnia réwniez
zabezpieczenie przed fzw cofnieciem sie ptomienia do zasobnika. Proces spalania
rozpoczyna sie przez tzw przewietrzenie komory spalania. Nastepnie nastepuje faza zaptonu.
Dzieki rozzarzonym elementom nastepuje zapton pelletu. Po fazie zaptonu kociot przechodzi
w iryb pracy modulowanej. Kociot wyposazony jest w systemy automatycznego
odpopielania i czyszczenia wymiennika. Dodatkowo w wymienniku ciepta zamontowane sq
tzw turbulatory sterujgce przeptywem spalin. W celu zapobiezenia tzw szlakowania sie rusztu i
narastaniu zaru wykonuje on rytmiczne ruchy w celu oprdzniania go z czesci niepalnych.
Podczas pracy kaskady wydziela sie kondensat, ktéry musi zostaé zneutralizowany i
odprowadzony do kanalizacji. Spaliny odprowadzane sg do komina wykonanego ze stali
kwasoodpornej o Srednicy min 180 mm. Powietrze do spalania jest dostarczane przez
trzybiegowy wentylator. Pierwszg regulacije kotta powinien przeprowadzi¢ serwis fabryczny.
Kociot jest urzgdzeniem kondensacyjnym wyposazonym w wymiennik ze stali kwasoodpornej
wyposazonym w automatyczny system jego czyszczenia oraz posiada zintfegrowang grupe
pompowq. Czyszczenie wymiennika kondensacyjnego odbywa sie automatycznie w sposéb
cykliczny. Powierzchnie oczyszczane sg na skutek przesuwajgcych sie specjalnych piér oraz
dyszy, ktéra kierujgc pod odpowiednim kgtem wode z instalacji wodociggowej sptukuje
kondensat wraz z pytem do specjalnego syfonu. Dzieki femu mechanizmowi kociot utrzymuje
stale wysokq sprawno$¢. Podczas normalne] pracy nalezy zapewnié odprowadzenie
kondensatu do kanalizaciji. Kociot pracuje w uktadzie hydraulicznie zamknietym.
W sytuacji osiggniecia parametréw grzewczych obstugiwanego obiektu kociot wchodzi w
tzw faze Standby az do catkowitego wygaszenia celem oszczednosci zuzycia paliwa.
Nad bezpieczehstwem pracy kotta czuwa tancuch zabezpieczen w sktad ktérego wchodzg
nastepujgce elementy:

» czujnik poziomu wody w instalacii,

e czujnik przepetnienia zbiornika na pellet,

e czujnik przecigzenia silnika podajnika,

e czujnik STB,

* wytgcznik awaryjny,
Regulator kotta steruje standardowo do 5 obiegdw grzewczych i cieptej wody uzytkowej. W
uktadzie hydraulicznym zastosowano bufor o pojemnosci 1000l. Regulacja temperatury
zasilania  w  obiegach grzewczych zaworami mieszajgcymi, realizowana jest  dzieki
sterownikowi kotta (regulacja pogodowa - w zaleznosci od temperatury zewnetrznej). Czujnik
temperatury zewnetrznej umieszczony zostanie na scianie zewnetrznej, pétnocne;.
Kaskada pracuje w uktadzie zamknietym zabezpieczonym wg  PN-91/B-02414
membranowymi zaworami bezpieczenstwa. Przyrost objetosci wody w ztadzie grzewczym
kompensowany za pomocg przeponowego naczynia wzbiorczego. Uktad grzewczy kottowni
zabezpieczony przed zanieczyszczeniami filframi siatkowymi umieszczonymi na powrocie
obiegdw grzewczych
Przeptyw wody w obiegu grzewczym wymuszony pompq obiegowq z ptynng regulacjg
predkosci obrotowe;.
Przewody instalacyjne prowadzi¢ z odpowiednim spadkiem, aby zapewni¢ dobre
odpowietrzenie kotta i pozostatych elementéw instalacji. Odpowietrzenie kotta i instalacji



realizowane jest przez automatyczne odpowietrzniki umieszczone w najwyzszych punktach
instalacji w kottowni. Temperatura i cisSnienie w waznych punktach instalacji sg mierzone
poprzez zastosowanie termometréw i manometréow.

Rurociggi obiegdw grzewczych wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem, o potqczeniach
spawanych, produkowanych wg PN-80/H-74244. Po zakohczeniu robét montazowych nalezy
wykonac prébe hydrauliczng instalacji grzewczej. Préba instalacii na cisnienie 0,6 MPa. Przed
uruchomieniem instalacje wyptuka¢ mieszankg powietrzno-wodnq. Po zakohczeniu proby
ciSnieniowej na zimno z wynikiem pozytywnym nalezy przeprowadzi¢ rozruch kottowni. Z
proby nalezy wytgczyé urzgdzenia o ciSnieniu dopuszczalnym mniejszym od ci$nienia
prébnego oraz zbiorniki bezcisnieniowe.

Rurociggi stalowe po wykonaniu préob szczelnosci oraz konstrukcje wsporcze zabezpieczyé
przed korozjg poprzez czyszczenie reczne szczotkami stalowymi lub szlifierkami recznymi do |-
stopnia czystodci oraz dwukrotnie pomalowac farbg ftalowg do gruntowania i jednokrotnie
farbg ftalowg nawierzchniowq.

Przewody grzewcze izolowane otuling z wetny mineralnej z oktadzing z foli aluminiowe;.
Izolacja przewoddéw otulinami izolacyjnymi winna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-
02421:2000: Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzeh. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Grubos¢ izolacji przewoddw winna by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

DN Grubos$¢ izolacji
32 30
40 40
50 50
65 60
80 80

Napetnienie i uzupetnienie wody w ztadzie grzewczym wodq z sieci wodociggowej poprzez
stacje uzdatniania wody umieszczong w pomieszczeniu kottowni. Stacja uzdatniana ztozona
jest z nastepujgcych elementdw: kolumna zmiekczajacqg , recznego zespotu uzupetniajgcego
z wbudowanym zaworem GA oraz wodomierzem do pomiaru zuzycia wktadu
zmiekczajgcego. Napetnianie i uzupetnianie wody za pomocg automatycznego zaworu do
uzupetniania wody typ 2128 DN 20 mm umieszczonego na przewodzie powrotnym.
Doprowadzenie powietrza potrzebnego do spalania realizowane bedzie za pomocqg kanatu
typu ,,Z" o wymiarach 60 x 60 cm, ktérego wylot zlokalizowany bedzie na wysokosci 30 cm
nad podtogg. Od strony zewnetrznej czerpnie wyposazy¢ w state zaluzje przeciwdeszczowe
(poziome) i siatki stalowe. Od wewnagtrz zamontowaé na wysokosci 30 cm od poziomu
posadzki kratki wentylacyjne;j.

Uktad podawania paliwa

Pellet sktadowany jest w silosie workowym wykonanym z antystatycznego materiatu
przepuszczajgcego powietrze a zatrzymujgcego pyt. Pojemnosc silosa wynosi 6 ton. Dno
silosa wyposazone jest w podajnik slimakowy, ktéry podaje paliwo do stacji podawczej a z
niej do stacji przekaznikowej. Magazyn napetniany jest pneumatycznie z autocysterny. Waz z
samochodu podtgczany jest do kré¢cca zamontowanego w gornej czesci magazynu. W razie
awarii silos moze by¢ tadowany recznie.

1.6 Instalacja wentylacji kottowni
Nawiew powietrza do kottowni za pomocg kanatu zetowego o wymiarach: 60x 70 cm .
Wywiew za pomocg istniejgcego kanatu wywiewnego.

1.7. Instalacja odprowadzenia spalin
Spaliny z jednego kotta odprowadzane, poprzez komin o srednicy 180 mm . Komin dla ka-
skady o $rednicy 200mm umieszczony w korytarzu ktéry nalezy zabudowacé . Komin wykona-

3



nyze stali nierdzewnej kwasoodpornej, przystosowany do pracy z kottami kondensacyjnym.

1.8. Instalacja wod-kan
Kottownie wyposazy¢ w studzienke schtadzajgca.

1.9. System zarzqdzania energiq

W celu ograniczenia i kontrolowania ilosci energii potrzebnej na cele ogrzewania i
przygotowania cieptej wody uzytkowej projektuje sie w budynku system zarzgdzania energiq.
System sktada sie z nastepujgcych elementow:

- nadzorowanie nad parametrami pracy instalacji grzewczej centralnego ogrzewania dzieki
zaprojektowanym urzgdzeniom: cieptomierzu, regulatora pogodowego, sterownika kotta
oraz czujnikdw temperatury wewnaqtrz pomieszczen i zewnetrznej,

- wyposazenie w oprogramowanie, umozliwiajgce w czasie rzeczywistym dostep do
oprogramowania poziomu administratora,

- budowa serwera przez Inwestora do przetwarzania i przechowywania danych z
zabezpieczeniem przed ich  ufratg. Serwer musi mie¢ mozliwos¢ inicjacji potqgczenia
wychodzgcego VPN do serwera centralnego celem serwisu,

- mozliwos¢ pozyskania danych mozliwos¢ pozyskania danych za pomocg komunikacii http.

1.10. Wylyczne budowlane

Branza instalacyjna

— roboty montazowe elementéw instalacji ogrzewania wykona¢ zgodnie z instrukcjg
montazu poszczegdlnych producentdw oraz w sposdb zapewniajgcy dostep do tych
elementdw w czasie eksploatacii;

- do wykonania catodci robdét ujetych w tym projekcie nalezy stosowacé materiaty
posiadajgce atesty lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wymagane przepisami krajowymi,

- zdemontowac istniejgcy kociot.

1.11 Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- Projektem

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. ll-
Instalacje Sanitarne i Przemystowe,

- Obowigzujgcymi normami i przepisami,

- Wytycznymi producentow materiatow i urzgdzen,

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych -
Warszawa 1994 r.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. ,lzolacje cieplne
instalaciji sanitarnych i sieci cieptowniczych.” nr 439/2008, wydanymi przez Instytut Techniki
Budowlane;.






2. OBLICZENIA

2.1. Bilans ciepta

Straty ciepta dla budynku obliczono w oparciu o:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04 2002 r. Dz.U. Nr 75 poz. 690
w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie”
wraz z pdzniejszymi zmianami
wymagania hormy PN-EN ISO 6946 ,,0pdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta”
zapotrzebowanie ciepta obliczono wg PN-EN 12831:2006 ,,Instalacje ogrzewcze
w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”.
Podstawowe parametry przyjete do obliczen:
a) temperature obliczeniowq zewnetrzng przyjeto wg PN-EN 12831 - lll strefa klimatyczna fe=—
20°C;
b) srednia roczna temperatura zewnetrzna 7,6 °C;
c) temperatury pomieszczen przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadacé budynkiiich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.
Obliczenia cieplne wykonano technikg komputerowq za pomocg programu Audytor OZC
6.5Pro firmy Sankom. Zestawienie zamieszczono ponizej:
@ = 55,0 kW — projektowe obciqgzenie cieplne budynku;

2.2. Bilans i dobér kotta

2.2.1. Bilans ciepta

Zapoftrzebowanie ciepta przyjeto na podstawie projektu instalacji c.o.
Zapotrzebowanie na moc cieplng budynku:

Obieg 1: Ciepta woda uzytkowa Q2=20,0 kW
Obieg 2 : Centralne ogrzewanie Q1=55,0 kW
Catkowite Zapotrzebowanie na ciepto Q1+Q2+Q3=75,00kW

2.2.2. Dobér kotta

Zaprojektowano kaskade kottdéw, na biomase o maksymalnej mocy Q= 82,0 kW
Parametry pracy kotftowni tz/tp = 70/50 oC

Dane fechniczne kotta automatycznego kondensacyjnego:

- moc znamionowa 82 kW

- zakres mocy od 15 kW - 82 kW

- klasa energetyczna A++

- index efektywnosci energetycznej EEl - 132

- wspdtczynnik sprawnosci dla mocy znamionowej — nie mniej niz 102,7 %

- wspdtczynnik sprawnosci przy obcigzeniu czesciowym — nie mniej niz 102,2%

- zapoftrzebowanie mocy dla wszystkich napeddw kotta przy mocy nominalnej max— 2 305 W
- temperatura spalin przy mocy znamionowej 45 — 80 °C

- pojemnos¢ wodna min 318 |

- wspotczynnik obcigzenia termicznego kotta — nie mniej niz 3.87 I/kW

- klasa kotta :5

- dopuszczalne ci$nienie robocze 3 bar

- Max. temperatura zasilania 90 °C

- $rednica czopucha 200 mm

- emisja spalin przy 10% nadmiarze powietrza dia normy EN 303-5 przy pracy z mocq
znamionowg max: CO = 63 mg/m3, pyt 19,5 mg/m3. Dane muszg by¢ potwierdzone
certyfikatem wydanym przez uprawnionq jednostke badawczqg



- krécce zasilajgce i powrotne - 2"
- wymiary kotta: szerok — 2 594 mm, wysoko$¢ — 1 855 mm, gtebokos$¢ — 1 347 mm
- wymagane nadci$nienie spalin — 0,05 mbar
- masowy strumien przeptywu spalin przy pracy z mocg znamionowq — 195 kg/h
- masowy strumien przeptywu spalin przy pracy z mocq czesciowq — 62 kg/h

2.3. Dobér zabezpieczen

2.3.1. Dobér naczynia wzbiorczego dla instalaciji c.o.

-Pojemno$¢ wodna instalacii grzewczych:

- ztad instalaciji c.o. Veo =0,640m3
- pojemno$¢ wodna kotta Vi= 0,159 m3

- przewody w kottowni Vorzew= 0,10 m3
- Catkowita pojemnos¢ instalacii Vinst = 0,810 m3

- Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:
Vu = Vinst X 0 X AV +0,5%XVinst
Oznaczenia:
r=2999,7 kg/mit dla temperatury 10 oC
Av =0,0224 dm3/kg dla t; =70 oC
Vu = (0,810 % 999,7 x 0,0224) + 0,05x 0,810 x 10 = 18,50 dm?3
- Pojemnos¢ catkowita naczynia:
Ve=VuX (Pmax+ 1) / (Pmax — P)
Ve=13,93x (2,5 + 1)/(2,5-1,5) = 64,90 dm3

Oznaczenia:
Pmax = 2,5 bar - maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu
p=1,>5bar - ciSnienie wstepne w miejscu przytgczenia naczynia

Przyjeto naczynie wzbiorcze o pojemnosci catkowitej 80dma3.
2.2.2. Dobdr rury wzbiorczej

- Wewnetrzna Srednica rury wzbiorczej:

d=0,7 x Vi =2,61{mm]
Przyjeto Srednice rury wzbiorczej DN 20

2.3.2. Dobér naczynia wzbiorczego do instalacji wody pitnej

Dobrano jedno naczynie wzbiorcze dla cieptej wody uzytkowej :
Pojemnos¢ nominalna : 60 litréw
Pojemnos$¢ uzytkowa max: : 45 litréw
Dop. temp. pracy : 80 °C

Dop. ci$nienie pracy : 10 bar

Cisnienie wstepne fabryczne: 4,0 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 3,8 bar
Srednica : 409 mm

Wysoko$¢ : 766 mm

Waga : 15,0 kg

Przytgcze uktadu : G 11/4

Nominalne natezenie przept.: - 7,2m3/h
Kolor : zielony

2.3.3. Dobér naczynia wzbiorczego dla bufora

Dobrano jedno naczynie wzbiorcze dla zbiornika buforowego :
Pojemnos$¢ nominalna : 60 litréw
Pojemnos¢ uzytkowa max: : 45 litréw



Dop. temp. pracy : 80 °C

Dop. ci$nienie pracy : 10 bar

Cisnienie wstepne fabryczne: 4,0 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 3,8 bar
Srednica : 409 mm

Wysoko$¢ : 766 mm

Waga : 15,0 kg

Przytqcze uktadu : G 11/4

Nominalne natezenie przept.: - 7,2m3/h
Kolor : zielony

2.3.4. Dobér zaworu bezpieczenstwa dla podgrzewaczy cieptej wody

- maksymalne ci$nienie w instalacji:
po = 0,60 MPa
Dobrano dla pojemnosci podgrzewacza 700, zawdr bezpieczenstwa, DN 1,0 ", do=14 mm
do=20 mm, p0=6,0 bar.
2.3.5. Dobér zaworu bezpieczenstwa dla zbiornika buforowego

- maksymalne ci$nienie w instalacji:
po = 0,60 MPa
Dobrano dla pojemnosci podgrzewacza 1000 |, zawédr bezpieczehnstwa, DN 3/4 ", do=14 mm
do= 12 mm, po=6,0 bar.
2.3.6. Dobér zaworu bezpieczenstwa dla kotta na biomase

Obliczenia wg Warunkéw Dozoru Technicznego WO-A/01

- maksymalne ci$nienie w instalacji grzewczej:

Po = 0,3 MPa

- wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

m > 3600 x N/r

Oznaczenia:

N = 62 kW - najwieksza moc cieplna kofta

r = 2133 kJ/kg - ciepto parowania wody przy cisnieniu 0,30 MPa przed zaworem
bezpieczenstwa

m > 3600 xé4 / 2133 = 108 kg/h

p1=1,1xpo=1,1x0,3=0,33 MPa - ci$nienie zrzutowe

p2 = 0 MPa - ci$nienie odptywowe
B=(p2+0.1)/(p1+0,1)=(0+0,1)/(0,33+0,1) =0,54 —(10) wg WO-A/O1

Ki =0,53 wg rys 1 wg WO-A/01

K2=1,0wgrys 3wg WO-A/01

a=0,9x0,51 =0,459 - wspdtczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazéw
- przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa wynosi¢ ma co najmniej:

m=10xKi xKaxaxAx (p1+0,1) wg WO-A/O1 pkt 92.1a

stad: A=m/ (10xKixKaxax (p1+0,1)) [mm?]

A=108/(10x0,53x 1x0,459 x (0,33 +0,1)) = 103,85 mm?

Dobrano zawér bezpieczehstwa—1"", do =20 mm, A =314,0 mm2, po = 3,0 bar.

2.4. Dobér pomp

2.4.1. Dobér pompy kottowej

Wydajnos¢ pompy kottowej wynosi:

Vek=1,3X Qk/ (g X CXAt)

gdzie:

Qx - znamionowa moc kotta

At —roznica temperatur obiegu grzewczego
g — gestos¢ wody

C - ciepto wtasciwe wody uzytkowej
Pompa dla kotta na biomase:




Qx = 64,0 kW

Ve = 64,0/ (1,163 x20) = 3,52 m3/h

Hek =1,2x ( 5,0+ 4,0) =10,8 kPa

Przyjeto pompe bezdtawicowa o przeptywie 3,52m3/h i wysokosci podnoszenia 10,8kPa

2.4.2. Dobér pompy obiequ grzewczego

Obieg grzewczy :

Qg=55,0 kW

G2=2,45m 3/h

Hinst= 29,6 kPa (w.g. projektu c.o.)

Hp = 1,2x29,6= 36,0 kPa

Wys. Podnoszenia: Hp =36,0 kPa

Przeptyw: Vp 2,45 m3/h

Tmax=95°C

Przyjeto pompe bezdtawicowa przeptywie 2,45m3/h i wysokosci podnoszenia 36,0 kPa

2.4.3. Dobér pompy tadujagcej podgrzewacz pojemnosciowy

Gp = Qecwu. / (],]63 X AT)

Qew.u. =20 kW

At=20K

Gp =0,98 m3/h

Hpo = 15,0 kPa

Przyjeto pompe bezdtawicowa przeptywie 0,85 m3/h i wysokosci podnoszenia 15,0 kPa

2.4.4. Dobér pompy cyrkulacyijnej

Dane do doboru pompy cyrkulacyjnej w.g. instalacji c.w.u.
Vp=0,04l/s
Hp=0,5m

2.5. Dobér zaworu mieszajacego

Obieg instalaciji c.o.
Qi1=55,0kW At =20K

Za pomocg programu doboru zawordw tréjdrogowych na stronie producenta dobrano
zawor trojdrogowy, mieszajgcy gwintowany DN 32, kvs = 16,0 m3,

2.6. Wentylacja pomieszczen kottowni i powietrze do spalania

2.6.1. Wentylacja pomieszczen kottowni

Wentylacja pomieszczenia kottowni:

Catkowita moc koftowni 82,0 kW

A= 64x 5=410cm?2

Przyjeto kanat nawiewny 600 x 700 mm (A=420cm?)

Nawiew za pomocqg kanatu zetowego 60x70 cm, 30cm nad posadzkg i z czerpnig
usytuowang 2m nad terenem ,

Wymagana powierzchnia kanatdw wywiewnych wynosi potowe powierzchni kanatdw
nawiewnych:

A= 220 cm? < Przyjeto kanat wentylacyjny wywiewny z ksztattek systemowych prostokgtnych
dla kanatu prostokgtnego o wymiarach 12 x 14 cm, A= 275cm?



3. WYKAZ MATERIALOW

3. 1 Zestawienie materiatéw technologia kottowni na biomase

Lp.

Wyszczegdlnienie

Jedn.

llosé

0

Demontaz istniejgcego kotta na paliwo state wraz z
osprzetem,

Kociot na biomase:

- moc znamionowa 82 kW

- zakres mocy od 15 kW — 82 kW

- klasa energetyczna A++

- index efektywnosci energetycznej EEl - 132

- wspdtczynnik sprawnosci dla mocy znamionowej — nie mniej
niz 102,7 %

- wspdtczynnik sprawnosci przy obcigzeniu czesciowym — nie
mniej niz 102,2%

- zapotrzebowanie mocy dla wszystkich napeddw kotta przy
mocy nominalnej max—2 305 W

- temperatura spalin przy mocy znamionowej 45 — 80 °C

- pojemnos¢ wodna min 318 |

- wspdtczynnik obcigzenia termicznego kotta — nie mniej niz
3.87 I/kW

- klasa kotta :5

- dopuszczalne ci$nienie robocze 3 bar

- Max. temperatura zasilania 90 °C

- $rednica czopucha 200 mm

- emisja spalin przy 10% nadmiarze powietrza dla normy EN
303-5 przy pracy z mocg znamionowqg max: CO = 63 mg/m3,
pyt 19,5 mg/m3. Dane muszqg by¢ potwierdzone certyfikatem
wydanym przez uprawniong jednostke badawczg

- kro¢ce zasilajgce i powrotne - 2"

- wymiary kotta: szerok — 2 594 mm, wysoko$¢ — 1 855 mm,
gtebokos$¢ - 1 347 mm

- wymagane nadcisnienie spalin — 0,05 mbar

- masowy strumien przeptywu spalin przy pracy z mocqg
znamionowq — 195 kg/h

- masowy strumien przeptywu spalin przy pracy z mocqg
czesciowq - 62 kg/h

Dodatkowo do kotta:

-silos do magazynowania paliwa o poj. ét,

- przewody elastyczne do transportu paliwa 25m

kpl.

Zbiornik buforowy o pojemnosci 1000 |

szt

PK

Pompa obiegowa przykottowa
o przeptywie 3,52 m3/h i wysokoéci podnoszenia 10,8kPa

szt.

Pompa obiegowa grzejniki
Wys. Podnoszenia: Hp =36.0 kPa
Przeptyw: Vp = 2,45 m3/h

szt.

Pompa obiegowa tadujgca podgrzewacz CWU o
Gp =0,85 m3/h, Hp = 15,0 kPa

szt.

Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 80 |, 3 bar wraz z zaworem
oprdzniajgcym i szybkoztgczkg SU

szt.

Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 60 |, 10 bar wraz z
tréjnikiem i armaturg przeptywowq "flowjet"

szt.

Zawor bezpieczenstwa cisnienie otarcia 1", do =20 mm, A =
314,0 mm2, po = 3,0 bar.

szt

IM 1- Zawér trojdrogowy, mieszajgey, dn 32 mm, kvs = 16,0

szt
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m3/h, zsitownikiem 3 pkt 230 V.

9 | SUW - Stacja uzdatniania i uzupetniania wody wraz z szt. 1
wktadem do uzdatniania kottdw kondensacyjnych w
dostawie z kottem.
10 | Zawdr bezpieczenstwa, DN 3/4 ", do=14 mm szt. 1
do= 12 mm, po=46.0 bar.
11 | Zawdr antyskazeniowy GA-R295, dn20 szt 1
12 | Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 60 |, 6 bar wraz z zaworem szt 1
opréznigjgcym i szybkoztgczkg SU
13 | Zawdr bezpieczenstwa DN 3/4 ", do= 14 mm, po=6,0 bar. szt 1
14 | Pompa cyrkulacyjna szt 1
Hp = 0,5m Vp=0,04l/s
15 | Zasobnik c.w.u 700L szt 1
16 | Odpowietrznik automatyczny dn 15 szt 2
17 | Zawdr tréjdrogowy antypoparzeniowy szt 1
18 | Cieptomierz ultradzwiekowy gwintowany , przeptyw szt. 1
nominalny g=2,5m3/h
19 | Filtr 125-50 z wktadem mechanicznym szt. 1
20 | Zawdr do uzupetniania wody szt. 1
DN20 z manometrem
21 | Wodomierz J.S. 2,5, dn25 szt. 1
22 | Zawdr antyskazeniowy typ EA291 NF, dn40 szt. 1
23 | Zawdr kulowy gwintowany dn 40 szt. 6
24 | Zawdr kulowy gwintowany dn 50 szt 9
25 | Zawdr kulowy gwintowany dn 25 szt. 4
26 | Zawdr kulowy gwintowany dn 20 ze ztgczkg szt. 2
do weza
27 | Zawdr kulowy gwintowany dn 15 ze ztgczkg szt 5
do weza
28 | Zawdr kulowy gwintowany dn 20 szt. 3
29 | Zawdr kulowy gwintowany dn 15 szt. 1
30 | Zawdr zwrotny gwintowany dn 40 szt. 2
31 | Zawdr zwrotny gwintowany dn 25 szt 2
32 |Rozdzielacz zasilajgcy, DN 80, L=1,0m szt. 1
33 | Rozdzielacz zasilajgcy, DN 80, [=1,0m szt. 1
34 | Filtr siatkowy gwintowany dn 50 szt. 2
35 | Filtr siatkowy gwintowany dn 40 szt. 2
36 | Filtr siatkowy gwintowany dn 25 szt. 1
37 | Termometr tarczowy 0-100 °C szt. 8
38 |- manometr tarczowy 0-6 bar szt. 7
- kurek manometryczny fig. 528 szt. 11
392 | Odpowietrznik automatyczny dn 15 szt. 2
40 | Rura stalowa j.w. dn 50 m 10
41 | Rura stalowa j.w. dn 40 m 12
42 | Rura stalowa j.w. dn 25 m 6
43 | Izolacja z wetny mineralnej (ostona —folia aluminiowa) m 10
dla rurociggu DN 50 gr. izolacji 70mm
44 | lIzolacja z wetny mineralnej (ostona —folia aluminiowa) m 12
dla rurociggu DN 40 gr. izolacji 50mm
INSTALACJA ODPROWADZANIA SPALIN SYSTEM JEDNOSCIENNY
K1 |Ztgczka kotta @ 180 szt 2 -
K2 |[Kol. 0°-90° z rewizjg — tKR ® 180 szt 2 -
K3 [Rura RP 1000 mm, ® 200 szt 8 Dopasowac
na budowie
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K4 | Zakohczenie wylotu rury jednosciennej (parasol)A, ® szt 1 -
200,

K5 |Wyczystka — KPR o $rednicy ® 200 szt 1 -

Ké | Detektor tlenku wegla WG-22N

INSTALACJA DOPROWADZENIA POWIETRZA DO SPALANIA ORAZ WENTYLACJA

N1 | Czerpnia $cienna 600x700 mm szt 1 -

N2 | Kolano A/l 600x700 mm szt 1 -

N3 |Kanat A/I, 600x700, L= 600 mm szt 1 at
dopasowac
na budowie

N4 |Kanat A/l, 600x700, L= 1800 mm z jednym koncem szt 1 dt

Scietym pod kgtem 45¢ i osiatkowanym. dopasowac
na budowie
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. llosé
Wyposazenie budynku oraz koftowni w system zarzgdzania
1 | energiq, podtgczenie automatyki do regulatora pogodowego kpl. 1

kotta oraz cieptomierza i mozliwos$¢ audiowizualizacii.
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Lublin, maj 2018 .

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany technologii kottowni na biomase w Budynku handlowo-
ustugowym zlokalizowanym przy ul. Gen. Urbanowicza 19 w Deblinie, jest wykonany zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

myr nz. Jarostaw Jozwiak
7 Upravemienia budoyy do projektowania
| . o I Fieroyvania robolami blig vlanymi bez ograniczen
PrOJEktant HigF e, Jarsaiaw Jaswiak W tpecjalnosei Instalacyjnej b zakresie sieci, instalacji

Luradren ceplnyeh, ve tylacyin
: ych. gazowych,
Upr nr LUB/0063/PWBS/17 wodoriggowyveh kanalizacyjnych !
Tt LURNNA3/PWRS/ 7

Sprawdzajacy: mgr inz. Marcin Chetpa
Upr nr PDK/0233/PWOS/14




"LUBELSKA
| OKREGOWA
plZ B A Lublin, dnia 31 maja 2017r.
"INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131-178/7132-178/2017

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(L.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pOin. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 1. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaty spefnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Jaroslaw JOZWIAK

magister inzynier

urodzony dnia 9 wrzesnia 1987 r. w Lubartowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0063/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

QOd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek / Czlonek J Przewodniczacy
. . ,QVH/L {JJL(;L/) . »
inz. Lech Dec inz, 'Andrzej Adamc drinz. Andrzej Pichla

Otrzymuja:

*1.") Pan Jarostaw JOZWIAK
ul. Le$na §
21-110 Ostréw Lubelski

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Jarostaw JOZWIAK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt1-5, art, 13 ust. 3i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej

niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz

nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

1

1

]

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen -cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczeri uprawniajg do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub teremu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek

/’ i
inz. Andrzej Adamc

Czlonek Przewodhiczacy

inz. Lech Dec drinz. Andrzej Pichla



Podpes josl pravidiony

o INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-I3R-JSM-CE5 *

Pan Jarostaw JéZwiak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0180/17
adres zamieszkania ul. Lesna 8, 21-110 Ostrow Lubelski
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-04 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wihasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2014-12-30
PDK OIIB/KK/0054/0102/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa ( Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pdzn. zm.) i art 12 ust. | pkt.
112, art. 12 ust. 21 ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3), art. 13 ust.1, ust. 2, ust 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4) lit
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym stwierdzamy, ze:

Pan Marcin Chelpa
magister inZynier
(kierunek studiéw-inzynieria Srodowiska)
ur. 8 lipca 1983 r., miejsce urodzenia —Rzeszow
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0233/PWOQOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby lnzyni_erc')w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamezur. .. et foonsSuneecnens
/ g
inz. Stanislaw Dole;gol SKi. Jalos

I.
inz. Andrzej Tarczynski..




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Marcin Chelpa

. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 2, art.13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéow architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;
3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementow;
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy §101 §14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278)
uprawnienia budowlane w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
uprawniajg do projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak; sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objgtej niniejszymi
uprawnieniami.

Skiad Orzekajgcy PDK OIIB

Quzymuja

1. Pan Marcin Chelpa

ul. Piaskowa 2

39-120 Sgdziszow Malopolsks
2. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
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——==—= INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-7QV-SX5-BT6 *

Pan Marcin Chetpa o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0059/15

adres zamieszkania ul. Piaskowa 2, 39-120 Sedziszéw Matopolski

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.

Podpis jes prawidiowy
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