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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,
- Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana obiektu,
- Obowiagzujgce normy i literatura techniczna.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego wewnetrznej instalacii
wodociggowej wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej wyposazonej w cyrkulacje.
1.3. Opis budynku

Budynek handlowo-ustugowy jest obiektem podpiwniczonym, dwukondygnacyjny, o zwartej
bryle. Na parterze znajdujq sie wydzielone pomieszczenia na technologie piekarni, ciastkarni
wraz z zapleczem socjalnym. Na pietrze znajduje sie sala weselna wraz z zapleczem
kuchennym, pokoje sypialniane wraz z tazienkami oraz pomieszczenia socjalne.

1.4. Rozwigzania projektowe instalacji wodociggowej

Instalacja wody zimnej do celdéw socjalno — bytowych, zasilana jest istniejgcego przytgcza
wodociggowego. Ciepta woda uzytkowa przygotowana bedzie w dwdch zrédtach ciepta:

- w projektowanej kottowni na biomase,

- w istniejgcej kottowni gazowe,.

Przygotowanie wody cieptej dla celéw socjalno-bytowych i technologicznych w kottowni na
biomase odbywac¢ sie bedzie centralnie w zbiorniku cwu o pojemnosci 700 litrow
zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni. Czynnik grzewczy dla przygotowania cwu
przygotowywany w kaskadzie kottéw kondensacyjnych na biomase o mocy 82,0 kW. Ciepta
woda z koftowni na biomase doprowadzona bedzie do zaplecza ciastkarni oraz ciastkarni,
sklepu, oraz pomieszczen sypialnianych przy Sali weselnej.

Przygotowanie wody cieptej dla celdw socjalno-bytowych i technologicznych w kottowni
gazowejsie bedzie centralnie w istniejgcym zasobniku cwu zlokalizowanym w pomieszczeniu
kottowni. Czynnik grzewczy dla przygotowania cwu przygotowywany w kotle
kondensacyjnym  gazowym o mocy 60,0 kW. Ciepta woda z kottowni gazowej
doprowadzona bedzie do zaplecza piekarni, pomieszczeh socjalnych i tazienek oraz
zaplecza kuchennego sali weselnej.

1.5 Instalacja wody zimnej | cieptej

Woda zimna doprowadzana do ptuczek ustepowych, zawordw czerpalnych oraz do
zasobnikbw cwu. Woda zimna i ciepta doprowadzona do baterii umywalkowych,
zZlewozmywakowych i natryskowych.

Dla zmnigjszenia zuzycia cieptej wody w instalaciji cieptej wody zaprojektowano instalacje
cyrkulacyjng. Obieg wody w instalacji cyrkulacyjnej wymuszony bedzie poprzez pompy
cyrkulacyjne.

1.6 Izolacje

Przewody wodociggowe prowadzone pod stropem kondygnaciji izolowane otulinami z wetny
mineralnej w ptaszczu z folii PVC o grubosdi:

- dla wody zimnej— 20 mm,

- dla wody cieptej — grubos¢ zgodna z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usy-
tuowanie; z pbzniejszymi zmianami.

Przewody wodociggowe prowadzone w bruzdach Sciennych izolowane otulinami z pianki
polietylenowej dla instalacji podtynkowych o gruboséi:

- dla wody zimnej — 6 mm,

- dla wody ciepteji cyrkulacyjnej— 9 mm.

1.7 Rurociqgi i armatura
Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur PP PN16. Instalacje wody cieptej nalezy wykonad
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z rur PP PN25 stabilizowanym wktadkg aluminiowq. Potgczenia rur PP zgrzewane. Wszystkie
wyroby budowlane z atestem higienicznym.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone bedg
pod stropem kondygnacji -1, w bruzdach 3$ciennych i po $cianach oraz pod stropem.
Mocowanie przewoddw do stropu i konstrukcji Scian za pomocqg systemowych podpor i
uchwytdw z zabezpieczeniem akustycznym w postaci wktadek gumowych.

PrzejScie przewoddw wodociggowych przez przegrody budowlane konstrukcyjne w tulejach
ochronnych. Rozprowadzenie przewoddw do przybordw podtynkowo w bruzdach lub w
przestrzeni Scian z ptyt gipsowo-kartonowych.

Kompensacja przewoddw naturalna.

Jako armature odcinajgcg zastosowano zawory kulowe gwintowane oraz zawory zwrotne..
Podtgczenia baterii z instalacjg za pomocq elastycznych wezykdw wyposazonych w zawory
odcinajgce kulowe.

Dezynfekcja cieptej wody metodq fermiczng (przeciwko bakterii Legionella) poprzez
okresowy podgrzew wody do temperatury 70 °C..

Na pionach wody zimnej i cieptej nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce kulowe z kurkiem
spustowym i ztgczkg do weza. Na pionach cyrkulacji cieptej wody projekiuje sie zawory
regulacyjne CWU 50-60C z nastawqg wstepng. Zawory wyposazone w nasadke spustowq i
nasadke termostatyczng. Odwodnienie instalacji w pomieszczeniach kottowni, poprzez
zawory spustowe i przybory sanitarne.

Dla zabezpieczenia instalacji wody zimnej przed wtdérnym zanieczyszczeniem wywotanym
wstecznym przeptywem wody projektuje sie zawory antyskazeniowe:

- typ EA na doprowadzeniu wody zimnej do zbiornikowych podgrzewaczy cwu,

Instalacje wodociggowqg nalezy poddac prébie szczelnosci, wymagane ci$nienie probne 1,0
MPa.

1.8 Zabezpieczenie ppoz.

Przepusty instalacyjne dla przewoddw o $rednicy wiekszej niz 40mm w $cianach i stropach
pomieszczen, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nie nizsza niz EI60 lub
REI60 a niebedgcych oddzieleniem p.poz., powinny miec klase odpornosci ogniowej tych
pomieszczen. Przejscia ppoz. wykazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

1.9. Wytyczne budowlane

Branza instalacyjna

— roboty montazowe elementdédw instalacji wodociggowej wykonac zgodnie z instrukcjg
montazu poszczegdlnych producentdw oraz w sposdb zapewniajgcy dostep do tych
elementow w czasie eksploatacii;

- do wykonania catodci robdét ujetych w tym projekcie nalezy stosowac materiaty
posiadajgce atesty lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wymagane przepisami krajowymi.

1.11 Uwagi kohcowe

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- Projektem

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. Il-
Instalacje Sanitarne i Przemystowe,

- Obowigzujgcymi normami i przepisami,

- Wytycznymi producentdw materiatdw i urzgdzen,

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych -
Warszawa 1994r.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. ,lzolacje cieplne
instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych.” nr 439/2008, wydanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej.



2. WYKAZ MATERIALOW
2.1 Z kottowni projektowanej na Pellet

L.p. Wyszczegdlnienie Jedn. llo§&
1 Rura PP PN16 wraz z zawiesiami i izolacjq:
dn 16 x 2,2 mm m 120
dn 20 x 2,8 mm m 40
dn 25 x 3,5 mm m 65
dn 32 x 4,4 mm m 70
dn 40 x 5,5 mm m 10
dn 50 X 6,2 mm m 10
2 Rura PP PN25 stabilizowana perforowang
wktadkg aluminiowq wraz z zawiesiami i izolacjq:
dn 16 x2,7 mm m 170
dn 20 x 3,4 mm m A4
dn 25 x 4,2 mm m 35
dn 32X 5,4 mm m 25
dn 40 x 6,7 mm m 10
3 Zawor kulowy gwintowany
dn 15 mm szt 5
dn 20 mm szt 8
dn 25 mm szt 4
dn 32 mm szt 3
4 Zawdr spustowy ze ztgczkg do weza
dn 15 mm szt 3
5 Zawor kulowy podejscia do armatury
dn 15 mm szt 70
6 Zawor termostatyczny cyrkulaciji cwu 50-60 z
nasadkg termostatyczng,
dn 15 mm szt 8
7 Zawor antyskazeniowy typu EA dn32 mm szt 1
8 Zawdr zwrotny
dn 15 mm szt 1
9 Zawdr kulowy Ewierc obrotowy
dn 15 mm szt 20
10 Punkt staty szt 6
2.2 7 kottowni istniejacej na gaz:
L.p. Wyszczegdlnienie Jedn. llo§¢
1 Rura PP PN16 wraz z zawiesiami i izolacjq:
dn 16 X 2,2 mm m 70
dn 20 x 2,8 mm m 35
dn 25 x 3,5 mm m 33
dn 32 x 4,4 mm m 15
dn 40 x 5,5 mm m 29
dn 50 X 6,2 mm m 10




Rura PP PN25 stabilizowana perforowang

wktadkg aluminiowq wraz z zawiesiami i izolacjq:

dn 16 x2,7 mm m 200
dn 20 X 3,4 mm m 20
dn 25 x 4,2 mm m 35
dn 32 x 5,4 mm m 23
dn 40 x 6,7 mm m 10
dn 50 x 8,3 mm m 10
3 Zawdr kulowy gwintowany
dn 15 mm szt 6
dn 20 mm szt 8
dn 25 mm szt 2
dn 32 mm szt 3
4 Zawdr spustowy ze ztgczkg do weza
dn 15 mm szt 3
5 Zawdr kulowy podejscia do armatury 62
dn 15 mm szt
6 Zawor termostatyczny cyrkulacji cwu 50-60 z
nasadkg termostatyczng,
dn 15 mm szt 8
7 Zawdr antyskazeniowy typu EA dn32 mm szt 1
8 Zawor zwrotny
dn 15 mm szt 1
9 Zawor kulowy cwierc obrotowy
dn 15 mm szt 14
10 Zawdr czerpalny dn 15 mm ze ztgczkg do weza szt 1
z izolatorem przeptywow zwrotnych
11 |Punkt staty szt 6




Lublin, maj 2018 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany wewnetrznej instalacji wodociagowej w Budynku
handlowo-ustugowym zlokalizowanym przy ul. Gen. Urbanowicza 19 w Deblinie, jest wykonany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

T InZ. Jarostaw J4 ¢
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—1 LUB ELSKA

OKREGOWA

N .l .Z B : A Lublin, dnia 31 maja 2017r.
TINZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131-178/7132-178/2017

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa

(t. . Dz. U. z 2014 1. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. j Dz. U z 2016 r. poz. 290 z p6in. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Jaroslaw JOZWIAK

magister inzynier
urodzony dnia 9 wrzesnia 1987 r. w Lubartowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0063/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek / Czlonek ) Przewodpiczacy
inz. Lech Dec inZ. 'Andrzej Adamc; drinz. Andrzej Pichla

Otrzymuja:

1.7} Pan Jarostaw JOZWIAK
ul, Le$na 8
21-110 Ostréow Lubelski

2. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Jaroslaw JOZWIAK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 34 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

I

projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowanie budows lub innymi robotami budowlanymi,
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz

nadzor i kontrolg techniczna wytwarzania tych elementow,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

i

II. Na mocy § 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewodhiczacy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-I3R-JSM-CES *

Pan Jarostaw Jéiwiak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0180/17
adres zamieszkania ul. Lesna 8, 21-110 Ostrow Lubelski
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-04 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

Podpis jst prawidowy



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. J. Stowackiego 20
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2014-12-30
PDK OIIB/KK/0054/0102/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa ( Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.) i art 12 ust. | pkt.
112, art. 12 ust. 21 ust. 3, art. 12 ust. 4¢c pkt 3), art. 13 ust.1, ust. 2, ust 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4) lit
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane ( Dz. U. 22013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym stwierdzamy, ze:

Pan Marcin Chelpa
magister inzynier
(kierunek studiéw-inzynieria srodowiska)
ur. 8 lipca 1983 r., miejsce urodzenia —Rzeszow
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0233/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby [nzyni.eréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PD OIIB




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Marcin Chelpa

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 2, art.13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyze] wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;
3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrole¢ techniczng wytwarzania tych elementéw;
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy §10 1 §14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278)
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
uprawniajg do projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak; sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do sporzgdzania projektow
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej niniejszymi
uprawnieniami.

Sktad Orzekajacy PDK OlIB

mgr inz. Andrzej Mamczur...........[..... o vy s

y.-, / ..............
A

;' -l inz Stanislaw Dolegowski.........]
5 / ! 12

inz. Andrzej Tarczynski..........

Otrzymuyg.

1. Pan Marcin Chelpa

ul. Piaskowa 2

39-120 Sedziszaw Malopolski
2. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

3pa



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-7QV-SX5-BT6 *

Pan Marcin Chetpa o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0059/15

adres zamieszkania ul. Piaskowa 2, 39-120 Sedziszow Matopolski

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpes jest, pramidiony
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Projekt budowlany wewnetrznej instalacji wodociggowej w
Temat: budynku handlowo-ustugowym przy ul.Gen. Urbanowicza 19
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., |mgr nz. Marcin Chelpa
Sprawdzil: |5y sanitarne nr PDK/0233/PW0OS/14 S03

_ Projekt stanowi wlasno$¢ firmy Biopolinex sp. z o. o.
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody wiasciciela jest zabronione
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Projekt budowlany wewnetrznej instalacji wodociggowej w
Temat: budynku handlowo-ustugowym przy ul.Gen. Urbanowicza 19

PIEKARNIA-CUKIERNIA EWA KUZLIK, 08-500 RYKI,

. UL. KORDIANA 13 FILIA DEBLIN, UL. URBANOWICZA 19,
Inwestor: 087530 DEBLIN E

Tytut rysunku: |Rozwinigcie wewnetrznej instalacji wodociagowej (I):)Sagao 18
Projektowal: | M&r inz. Jaroslaw Jozwiak Skala:
Upr sanitarne nr LUB/0063/PWBS/17 1:150
.. |mgr inz. Marcin Chelpa
Sprawdzit:  |ypr sanitarne nr PDK/0233/PWOS/14 S04

~ Projekt stanowi wlasnos¢ firmy Biopolinex sp. z o. o.
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody wlasciciela jest zabronione
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Projekt budowlany wewngtrznej instalacji wodociagowej w
Temat: budynku handlowo-ustugowym przy ul.Gen. Urbanowicza 19

PIEKARNIA-CUKIERNIA EWA KUZLIK, 08-500 RYKI,

. UL. KORDIANA 13 FILIA DEBLIN, UL. URBANOWICZA 19,
Inwestor: 087530 DEBLIN E

Rozwinigcie wewnetrznej instalacji wodociagowe Data;
Tyt rysunku: z prOJekt%waneJ ko?lowniJ na biomjase azowe] 05.2018
Projektowat: | M8 inz. Jarostaw Jozwiak Skala:
Upr sanitarne nr LUB/0063/PWBS/17 1:75
. mgr inz. Marcin Chelpa
Sprawdzit: | nr sanitarne nr PDK/0233/PWOS/14 S05

Projekt stanowi wtasno$¢ firmy Biopolinex sp. z o. o.
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody wlasciciela jest zabronione




