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1. OPIS TECHNICZINY INSTALCJA FOTOWOLTAICZNA
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu istniejgcego
budynku handlowo-ustugowego zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 635/2 w Deblinie, ul.
Gen. Urbanowicza 19.

Instalacja systemu fotowoltaicznego obejmuje uktad modutéw PV na konstrukeji na
dachu budynku wraz z infrastruktura. Instalacja fotowoltaiczna zostanie wpieta do
rozdzielni gltéwnej budynku RGnn-0,4kV, urzadzenia zlokalizowane bedg w
pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku. Projekt instalacji elektrycznych oraz

przytacza dla budynku nie obejmuje zakresem niniejszego opracowania.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

o Zlecenie Inwestora,

o Dokumentacja architektoniczna obiektu
o Katalogi i wytyczne do projektowania

e Przepisy i normy obowigzujgce w zakresie niniejszego opracowania.

1.3 Zakres projektu

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:

o tablice taczeniowg paneli fotowoltaicznych

o tablice falownika TGPV

e rozbudowe rozdzielnicy gtéwnej RGNN

¢ instalacje sitowg

¢ instalacje fotowoltaiczng

¢ instalacje ochrony od porazen pragdem elektrycznym
o instalacje odgromowg

1.4 Podstawowe dane techniczne projektowanej instalacji

Zadaniem projektowanej instalacji fotowoltaicznej jest pozyskanie energii elektrycznej z
odnawialnego Zrddta energii jakim jest energia promieniowania stonecznego.

Dane techniczne projektowanej instalacji fotowoltaicznej:

a) Napiecie zasilania i robocze - Un=400V

b) Zastosowany uktad sieci - TN-S

c) Moc zainstalowana instalacji fotowoltaicznej - Pi = 36,45 kW



d) Ochrona od porazen pradem elektrycznym:
Szybkie wylgczanie w uktadzie TN-C-S realizowane przez:
- wytgczniki réznicowo-pradowe 30maA.
- urzadzenia w Il klasie ochronno$ci (obudowy urzgdzen).
Projekt swym zakresem nie obejmuje wykonania zmiany i przeniesienia uktadu

pomiarowego, zwiekszenia mocy przytgczeniowe;.

2. Opis szczegolowy
2.1 Rozdzielnica RGNN
Istniejgcq rozdzielnice gtéwng hali RGNN nalezy rozbudowaé o dodatkowy obwéd
zasilajgcy tablice falownika TGPV wg schematu ideowego zawartego w niniejszym
projekcie. Miejsce zainstalowania pokazano na planie instalacji elektrycznej.

Z rozdzielnicy tej zasilana bedzie tablica falownika TGPV.

2.2 Zasilanie

Budynek handlowo-ustugowy zlokalizowany na dziatce nr ewid. 635/2 w Deblinie, ul.
Gen. Urbanowicza 19 zasilony jest z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RGNN. Tablice
falownikéw TGPV projektuje sie zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej budynku RGNN. Zasilenie
instalacji fotowoltaicznej nalezy wykona¢ kablem YKY5x35mm?2 Kabel zasilajacy
prowadzi¢ w rurach ochronnych RL37 natynkowo. Rozliczeniowy pomiar energii
projektuje si¢ wymieni¢ na licznik klasy 1 dla energii czynnej i 2 dla energii biernej.
Licznik ten dokonuje pomiaru mocy, energii czynnej i biernej w sieciach o
dwukierunkowym przeplywie energii. Wymiana licznika rozliczeniowego pomiaru
energii w zakresie Gestora Sieci. Projekt ukladu pomiarowego poza zakresem

opracowania.

2.3Uklad pomiarowy zielonej energii.

Pomiar energii elektrycznej i mocy odbywa¢ sie bedzie po stronie nN 0,4kV, w uktadzie
potposrednim dla zasilania podstawowego i dla Zrédta wytworczego.

Jako uktad pomiarowy energii zrodta wytwoérczego (,zielonej energii”) nalezy wymienié¢
istniejgcy uktad pomiarowy na licznik tréjfazowy dwukierunkowy. Zaciski do pomiaru
energii projektuje si¢ przystosowa¢ do plombowania. Montaz aparatury na izolacyjne;j
plycie montazowej wewnatrz szafy, Wszystkie miejsca taczert obwod6éw przystosowaé do

oplombowania.



Zakres wykonania wykonania ukfadéw pomiarowych do uzgodnienia z

zakiadem energetycznym.

2.4Tablica tgczeniowa paneli fotowoltaicznych

Projektowang tablice tgczeniowa paneli fotowoltaicznych nalezy wykonaé wg
schematu ideowego zawartego w niniejszym projekcie. Miejsce zainstalowania -
pomieszczenie techniczne w piwnicy budynku.

Tablica fgczeniowa paneli fotowoltaicznych ma za zadanie tgczy¢ taficuchy paneli
fotowoltaicznych z inwerterem. W tablicy zaprojektowano aparaty:

- ochronny przeciwprzepieciowej instalacji DC

- rozlgczenia paneli fotowoltaicznych (roztaczniki izolacyjne)

- zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciw-przecigzeniowe (roztgczniki
bezpiecznikowe)

Obudowa rozdzielni wykonana jest na bazie obudowy II klasy ochronnosci z
poliestru. Obudowa powinna posiada¢ wtasciwg wentylacje, odporno$é¢ na uderzenia
mechaniczne oraz powinna by¢ niepalna. Tablice zabezpieczyé przed dostepem oséb

postronnych.

2.5 Szafka przytqgczeniowa TGPV

Projektowang tablice TGPV nalezy wykona¢ wg schematu ideowego zawartego w
niniejszym projekcie. Miejsce zainstalowania pokazano na planie instalacji elektryczne;j.
Szafke TGPV zasila¢ bedzie inwerter fotowoltaiczny. Obudowa rozdzielni wykonana jest
na bazie obudowy II klasy ochronnosci z poliestru. Obudowa powinna posiada¢ whasciwa
wentylacje, odporno$¢ na uderzenia mechaniczne oraz powinna by¢ niepalna.
Zabezpieczenia w szafce TGPV - wylacznik nadpradowy modutowy typu S303C63A4,
roztgcznik bezpiecznikowy R303, ochronniki przeciwprzepieciowe oraz wytacznik
roznocowo-pradowy. Szafka przylaczeniowa zainstalowana bedzie na $cianie przy
falowniku, spéd szafki na wysokoéci 110cm od posadzki. Lokalizacja szafki w miejscu
dostepnym i dogodnym dla obstugi. Szafke zabezpieczy¢ przed dostepem oséb

postronnych.

2.6Instalacja fotowoltaiczna

Jako zrédto dodatkowej energii na dachu budynku hali projektuje sie instalacje

fotowoltaiczna.



System fotowoltaiczny podtgczony bedzie na state do sieci elektroenergetycznej. Energia
elektryczna wyprodukowana przez fotoogniwa zuzywana bedzie przez instalacje
wewnetrzne budynku.
W sktad instalacji fotowoltaicznej wchodzg:
- Ogniwa fotowoltaiczne polikrystaliczne - 147 kpl. wraz z osprzetem do montazu
- Inwerter fotowoltaiczny 17kW/400V/3f -1 kpl.
- Inwerter fotowoltaiczny 20kW/400V/3f -1 kpl.
- Szafka przytaczeniowa TGPV - 1kpl.
- Szafka taczeniowa paneli - 1 kpl.
Dla uzyskania najwyzszej produkcji energii elektrycznej ogniwa fotowoltaiczne
projektuje sie zamontowa¢ na podkonstrukcji - stelazach.
Instalacja ogniw fotowoltaicznych podzielona jest na obwody:

- 1 obwdd x 21 paneli (wejscia A inwertera 1)

- 1 obwdd x 21 paneli (wejscia B inwertera 1)

- 1 obwdd x 21 paneli (wejscia C inwertera 1)

- 1 obwod x 18 paneli (wejscia A inwertera 2)

- 1 obwdd x 18 paneli (wejécia B inwertera 2)

- 1 obwdd x 18 paneli (wejécia C1 inwertera 2)

- 1 obwdd x 18 paneli (wejécia C2 inwertera 2)
Aby moc dostarcza¢ energig o odpowiednich parametrach z ogniw fotowoltaicznych do
sieci elektroenergetycznej zastosowano a inwertery fotowoltaiczne o tgcznej mocy
maksymalnej do 40kW. Inwerter potaczono sa z szafka przytgczeniowg TGPV ktéra
podtgczona jest do zabezpieczenia przedlicznikowego w rozdzielnicy RG. W przypadku
zaniku napiecia od strony zarzadcy sieci automatyka falownika samoczynnie odtgczy

zasilanie.

2.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowa zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-S

2.80O0chrona przeciwprzepieciowa

System ochrony przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi:
- ochronniki przeciwprzepigciowe AC typu 1+2 instalowane w tablicy TGPV oraz

zastosowana w obiekcie ekwipotencjalizacja;



- ochronniki przeciwprzepieciowe DC typu PV 1000/20
2.9Instalacja vziemiajgca i odgromowa

W celu ochrony instalacji fotowoltaicznej przed wytadowaniami atmosferycznymi nalezy
na dachu wykona¢ instalacje odgromowa. Zwody poziome niskie wykonaé z drutu
stalowego ocynkowanego FeZn8mm. Zwody poziome do dachu mocowaé napreznie.
Projektuje sig instalacje odgromowa odpowiadajgcg IV poziomowi ochrony odgromowe;j.
Przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu FeZn8mm, prowadzonego w rurach
instalacyjnych RL 28 o grubosci $cianki >=5mm w warstwie docieplenia $cian. Polgczenia
inst. odgromowej z uziomem wykonac tasmg stalowg ocynkowang FeZn30x4mm poprzez
ztgcza kontrolne ZK. Zigcza kontrolne M10 montowaé¢ w obudowach izolacyjnych
wnegkowych 150x150x100m np. typ 30020 /AH/. Montaz ztacza na wysokoéci 1,2m nad
poziomem terenu. Wierzch pokrywy obudowy zlicowa¢ z tynkiem. Przewd6d uziemiajacy
FeZn30x4mm od ztacza do otoku uktadaé¢ w rurze inst. RVS47 o grubo$ci $cianki >=5mm
w warstwie docieplenia.

Projektowang instalacje odgromowg przytaczy¢ do istniejgcej instalacji odgromowej na
pozostatej czesci budynku.

Przewody uziemiajgce w miejscach wejécia do ziemi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi 0,3m nad i 0,2m pod powierzchnig ziemi. Przewody uziemiajgce chronié
przed korozja przez malowanie farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do
wysokosci 0,3m nad ziemig i do gtebokosci 0,2m w ziemi. Do instalacji odgromowe;j
przytaczy¢ wszystkie urzadzenia przewodzace wystajace ponad dach (np. metalowe
kominki, rynny, itp).

Wymagana oporno$¢ instalacji <30Q. Jezeli zmierzona warto$¢ uziomu nie spetnia

powyzszych wymagan, istniejaca instalacj¢ rozbudowac o dodatkowe uziomy szpilkowe.

2.10 Obliczenia

Dane elektroenergetyczne
Roczny uzysk energii elektrycznej = 34627 kWh
Sprawno$¢ uktadu = 0,877
Moc przytaczeniowa wprowadzana Pp=36,45 kW
Napiecie zasilania Un =400V



Moc znamionowa falownika =17+19,44 kW

Prad obcigzenia= 52,6 A (max. prad wyjsciowy z falownika)

Jako potaczenie pomiedzy falownikiem a rozdzielnia RG dobrano kabel typu
YKY5x35mm2 o obcigzalno$ci prgdowej 110A.

Jako zabezpieczenie zwarciowe kabla w rozdzielni RG dobrano wktadki 3 x 63A w
roztgczniku bezpiecznikowym 3P - 63A.

18(36,45kW) =52,6A

In=63A

Iz=110A

[2=1,6 x63A=100,8A

I8(36,45kW) = 52,6A < In= 63A <1z =110 A - warunek [1] spelniony

I2=1,6 x63A=100,8 < 1,45 x 110A= 159,5A - warunek [2] spelniony

Spadek napiecia na lini WLZ wynosi:

_100-P-1-k
B i

AU =0,11%

%

2.11  Uwagi koAcowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami PBUE, PN, BHP i Prawa
Budowlanego.

Przepusty kablowe przez strefy pozarowe uszczelni¢é masg ognioodporng o
wytrzymato$ci ogniowej réwnej wytrzymatosci $ciany.

Uzyte w projekcie materiaty, w ktérych wystepuja nazwy referencyjne nalezy
traktowac jako przyktadowe i mozna zamienia¢ je na materialy o réwnowaznych lub nie
gorszych parametrach technicznych.

Wszystkie podane rozwigzania w przypadku osprzetu instalacyjnego
poszczegblnych producentéw podano jako przykiad, mozna zastosowaé¢ inne o
roéwnowaznych lub nie gorszych parametrach technicznych.

Projektant:
mgr inz. Norbert Gajda
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2.12  Spis rysunkow:

e Plan sytuacyjny - instalacja systemu fotowoltaicznego
e Rzut pomieszczenia RGNN - instalacja elektryczna

e Rzutdachu - instalacja fotowoltaiczna

o Instalacja fotowoltaiczna - schemat strukturalny

o Instalacja fotowoltaiczna - widok urzadzen

rys.nr E1
rys.nr E2
rys. nr E3
rys. nr E4
rys. nr Eb
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1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacii.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej,

Wykonanie instalacji uziemiajgcej,

Wykonanie instalacji odgromowej,

Wykonanie tras koryt oraz rur ostonowych,

Wykonanie tablic elektrycznych,

Wykonanie wewnatrz budynku WLZ-éw do tablic elektrycznych,

Wykonanie instalacji potgczen wyrébwnawczych,

Wykonanie pomiaréw elektrycznych izolacji wykonanych obwodow,

Zatgczenie instalacji pod napiecie, sprawdzenie poprawnosci dziatania i wykonanie
pomiarow elektrycznych skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Uruchomienie uktadu technologii.

Przekazanie  niezbednych  dokumentéw  odbiorowych m.in.  dokumentacji
powykonawczej, protokotéw z wykonanych pomiaréw, itd.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Istniejgce budynki wedtug planu sytuacyjnego.
3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
spowodowaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

prace na wysokosci (montaz o$wietlenia),
praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego
praca przy urzadzeniach elektrycznych

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania.

Porazenie prgdem elektrycznym
Przewrocenie pracownika
Stluczenia, skaleczenia

Upadek z rusztowania

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Podtgczenia wykonywanych instalacji i przewodéw WLZ nalezy wykonaé po uprzednim
wytaczeniu napiecia w sieci zasilajgcej oraz zabezpieczeniu przed skutkami
przypadkowego pojawienia sie napiecia.

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i
bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektrycznych — ich stosowanie jest wymagane
przez pracownikéw posiadajgcych zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde
przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowiazek posiadac¢ i stosowac instrukcje
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.
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6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Powotanie kierownika robét.

Wyposazenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet
pierwszej pomocy, BHP i P.Poz.

Przeprowadzenie szkolenia (instruktazu) pracownikéw pod wzgledem BHP przed
przystapieniem do realizacji robét na stanowiskach pracy.

Procedury okres$lajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i
bezpiecznej pracy, ktére pracownicy majg obowigzek znac i stosowac.

Wiedza, o ktérej mowa powinna by¢ potwierdzona zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.
Przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiada¢ i stosowaé instrukcje
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom w robotach
elektroinstalacyjnych:

W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wytaczy¢ zasilanie rozdzielnicy budowlanej,
Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny,

Stosowac odpowiedni sprzet BHP.

Projektant: mgr inz. Norbert Gajda
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Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE
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ISTNIEJACEGO BUDYNKU HANDLOWO-USLUGOWEGO ZLOKALIZOWANE] NA DZIALCE
NR EWID. 635/2 W DEBLINIE, UL. GEN. URBANOWICZA 19” ZOSTAL SPORZADZONY
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE].

Podpis projektanta

# PR 2 L)
myrini. Ngtbert Gajdg
uprawmenio bugowihne o/ ?
o gt O projektowan;
i kiero ' :
WO ¥ uiy i iy EISAPIN Ber agrimes i
YV SDeGmosar L, ' i

<p W lukiesie siep, nstalacyi
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L UBE LSKA
OKREGOWA
Il 2 B A Lublin, dnia 2 czerwca 2015 .
Mﬁ' INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/22-7132/22/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architeklow oraz
inzynieréw budownictwa / teks! jednolity Dz. U. 22014 1. poz 1946/ i art. 12 ust. 23, art, 12 ust. 4c pkt 1§2, art, 14 ust, 1 pkt 4¢
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /ickst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze 2m/, § 10 § § 14 ust. 5 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzenia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie 7 Dz. U.
poz. 1278/, po ustaleniu, 2c 2ostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Norbert Marcin GAJDA
magister inZynier
urodzony dnia 24 lutcgo 1986 . w Krasnymstawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0068/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w caloéci 24dania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji niniejszej stuzy odwolani¢ do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw Budownictwa w Warszawie, za
podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Tn2zynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminic 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czjgnek . o hek
A
drinz. Bdlestady’ Horyfiski mgr i Mt Kosler

Otrzymujg:

Pan Norbert Marcin Gajda
ul, Dabrowskiego 2A/9,
22.360 Rejowiec Osada

2. Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

3 os )

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Norbgrt Gajda
upr. or LUB/0)68/PWBE/15




- Dim

Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Norbert Marcin GAJDA

I. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objgtym wymieniong specjalnodcig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz

nadzdr i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wyKkonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

II.  Na mocy§10i§ 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U.z2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen uprawniaja do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolcjbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.
Sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlopek %k ’ Przewodniczacy
drin2, B%«ski mir #ha Kosler drinz. Andrzej Pichia
E ]

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Norbért Gajda
upr. or LUB/0G68/PWBE/15

15



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1DY-67T-5FI *

Pan Norbert Marcin Gajda o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0170/15
adres zamieszkania ul. Dgbrowskiego 2a/9, 22-360 Rejowiec Lubelski

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalilikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-16 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnogo zaswiadezenia na

stronie Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaklujac sie z biurem wiaiciwe] Okrggowe] laby Inynierdw
Budownictwa.

y“

ZA ZGODN7SC Z ORYGINALEM

mgr inz. N rt Gajda
upr. nr L 068/PWBE/15
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DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH I KOLORYSTYKA
ELEWACJI BUDYNKU HANDLOWO-UStUGOWEGO PRZY
UL. GEN. URBANOWICZA 19,

NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN

Lokalizacja |UL. GEN. URBANOWICZA 19,
NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN

Inwestor | PIEKARNIA-CUKIERNIA EWA KU
08-500 RYKI, UL KORDIANA 13
Adres UL GEN. URBANOWICZA 19,
NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN 05.2018
| Funkcja | Imiginazwisko  |Nruprawnien |  Podpis |

- . - LUB/0068/
Projektant [ mgr inz. Norbert Gajda PWBE/5 I

Rysunek: [Instalacja systemu
fotowoltaicznego -
plan sytuacyjn




R/UT POMIESZCZENIA TECHN.
nwerter 47 = —

nwerter #

Jablice |t

/ TGPV
14xBC—SUN PV-=1F

omm-+LgY1omm?
/RHDPE-UV 50

/ / =

/
YKY5x35mm /RL37

do RGNN

INWestycja | -1ep| ENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH 1 KOLORYSTYKA

ELEWACJI BUDYNKU HANDLOWO-UStUGOWEGO PRZY
UL. GEN. URBANOWICZA 19,
NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN

Lokalizacja |UL. GEN. URBANOWICZA 19,
NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN

Inwestor PIEKARNIA-CUKIERNIA EWA KUZLIK,
08-500 RYKI, UL. KORDIANA 13

Adres UL. GEN. URBANOWICZA 19, Data:

NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN 05.2018
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
. - : LUB/0068/

Projektant | mgr inz. Norbert Gajda PWBE/5

Rysunek: |Instalacja systemu Nrrys.: |[Skala:
fotowoltaicznego - E2 |--
plan sytuacyjny
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OZNACZENIA:

Panel fotowoltaiczny 270Wp

B

Sposéb montazu

270Wp_poly — kqt 15st.

konstrukcja na dachir

- /C2/6 [2/C2/5 \R\K/\SM% c2/2 |2/c2/1 |2/c1/18 - /81/3 |3/B1/2 \mS, 1
/C1/11|2/C1/12{2/C1/13|2/C1 /14 \%ﬁ /C1/16 \Q\zu /B1/4 |3/B1/5 |3/B1/6
/ \
ﬁ\s\a /c1/9 [3/c1/8 [2/c1/7 /C1/3 \E/v/@ /B1/8 |2/81/7
/C2/16 /C1/1 1)/81/18|2/81/17 /B1/13 /B1/10|2/81/11(2/81/12
&,

14xBCASUN PV=1F 6mm+LgY16mm2 /I

50 ra poziom

icy do pom. techn.

HDPE-UV

(S VA

Zwody poziome i pionowe D Fe/Zn 8,
pionowe w RL28 p/t

Miejsce metalicznego pofqczenia z systemem zwodow
poziomych naturalnych
Iglice piorunochronne h=2,5m.

%\Wﬁ_ob Projektowany wypust instalacji uziemiajqcej
71qcze kontrolne w skrzynce probierczej p/t 1,4m

Uziom pionowy 2700mm (montowaé w przypadku

zbyt duzej rezystancji uziomu otokowego)

UWAGI:

1. Zwody pionowe w postaci iglic odgromowych powinny
by¢ usytuowane w odlegltosci od chronionego urzqdzenia
zapewniajqcej odstep izolacyjny, a w przypadku braku
mozliwosci spefnienia powyzszego warunku nalezy wykona¢ polqczenie
wyrdwnawcze metalowych obuddw chronionych urzqdzen ze zwodem.

2. Wszystkie zwody nowe nalezy pofqczy¢ z systemem zwoddw poziomych
naturalnych, zapewniajgc trwate i metaliczne potqczenie o jak najkrétszym
przebiegu. Wszystkie przejscia nad poziom dachu instalacji odgromowej
stuzqce do polqczenia zwoddw pionowych z naturalnym zwodem poziomym
nalezy wykona¢ w przepustach wodoszczelnych, przy czym nalezy zwréci¢
szczegding uwage na mozliwose utraty prawa do gwarancji na szczelnose
pokrycia dachowego;

3. W przypadku wykorzystania jako zwody poziomego blachy stalowej o grubosci
mniejszej niz 4mm w czasie wyladowania atmosferycznego moze nastqpic
perforacji blachy w miejscu wytadowania;

4. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowiazany jest
do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjomi branzowymi
i budowlanymi;

5. Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach. Nie wolno
bra¢ zadnego wymiaru mierzqc bezposrednio z rysunku.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jokiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej
miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ te informacje da biura projektowego.

6. Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone
z rownolegfq biezqeq koordynacjq miedzybranzowg.

7. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowigzujg:

— Prawo budowlane

— warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie

— warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano
—montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa
:mﬂﬁm«ﬁvmmwmfmamwrm%:mmm:oﬁwﬂwxw_:zn&:mmo (P.KN.),
— instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty

Instytuty Techniki Budowl
:ﬂmm» cxz&c@ m@%m%mi m&«ﬂﬂﬁ techniczne producentow i

dostawcoéw materiatow  budowlano—instalacyjnych,

— przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakose
materiatow i wykonywanych robot.

INWeStYCia | o c1epLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH I KOLORYSTYKA
ELEWACJI BUDYNKU HANDLOWO-USEUGOWEGO PRZY
UL. GEN. URBANOWICZA 19,
NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN
Lokalizacja |UL. GEN. URBANOWICZA 19,
NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN
Inwestor PIEKARNIA-CUKIERNIA EWA _ACN\_.:A
08-500 RYKI, UL. KORDIANA 13
Adres UL. GEN. URBANOWICZA 19, Data:
NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN 05.2018
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
. Lo : LUB/0068/
Projektant [ mgr inz. Norbert Gajda PWBE/5
Rysunek: Instalacja systemu Nr rys.: [Skala:
fotowoltaicznego - E3 [1:500
plan sytuacyjny




INSTALACJA

FOTOWOLTAICZNA NA KONSTRUKCJ NA DACHU

KONSTRUKCJA NA DACHU =
= > 17,0kW
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...... RS ! Rozdzielnica RGNN
=i projektowany obwéd - | Pozostale obwody — instalacje
instalacja fotowoltaiczna w_w_AJ\ONDm
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LN PY_F 6 7 INWEStyCJa | b CIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH I KOLORYSTYKA
— mm . . ELEWACJI BUDYNKU HANDLOWO-USEUGOWEGO PRZY
=UV 50/5,0 I~40m PE LgY 16mm do zacisku konstrukeiji 7 UL. GEN. URBANOWICZA 19,
NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN
_ Lokalizacja |UL. GEN. URBANOWICZA 19,
! NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN
UWAGA: e — |_ Inwestor PIEKARNIA-CUKIERNIA EWA KUZLIK,
Uzyte w projekcie materiaty, w ktorych wystgpujg nazwy referencyjne 08-500 RYKI, UL. KORDIANA 13
nalezy traktowac jako przykfadowe i mozna zamienia¢ je na Adres UL. GEN. URBANOWICZA 19, Data:
materiaty o rownowaznych lub nie gorszych parametrach technicznych. NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN 05.2018
Wszystkie podane rozwigzania w przypadku osprzetu instalacypnego Funkcja Imie | nazwisko Nr uprawnien Podpis
poszczegdinych producentow podano jako przykfad, mozna zastosowa¢ ; — - LUB/0068/
inne o rownowaznych lub nie gorszych parametrach technicznych. Projektant |mgrinz. Norbert Gajda | p\gr /(5
Rysunek: Instalacja Nr rys.: [Skala:
fotowoltaiczna - E4 e
schemat strukturalny
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Inwestycja | o c1ep ENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH [ KOLORYSTYKA

ELEWACJI BUDYNKU HANDLOWO-UStUGOWEGO PRZY
UL. GEN. URBANOWICZA 19,
NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN

Lokalizacja |UL. GEN. URBANOWICZA 19,
NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN

Inwestor PIEKARNIA-CUKIERNIA EWA KUZLIK,
08-500 RYKI, UL. KORDIANA 13

Adres UL. GEN. URBANOWICZA 19, Data:
NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN 05.2018
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
. Lo ; LUB/0068/
Projektant [ mgr inz. Norbert Gajda PWBE/5
Rysunek: Instalacja Nr rys.: [Skala:
fotowoltaiczna - widok E5 .
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