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Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[im.]

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR:

1

TECHNOLOGIA KOTLOWNI NA BIOMASE

1
d.1

KNR 0-35
0223-03
uwaga pod
tablica

Dostawa i montaz kotta kondensacyjnego na biomase o
mocy znamionowej 82 kW

- zakres mocy od 15 kW - 82 kW

- klasa energetyczna A++

- index efektywnosci energetycznej EEI - 132

- wspotczynnik sprawnosci dla mocy znamionowej - nie
mniej niz 102,7 %

- wspotczynnik sprawnosci przy obcigzeniu czesciowym -
nie mniej niz 102,2%

- zapotrzebowanie mocy dla wszystkich napedow kotta
przy mocy nominalnej max- 2 305 W

- temperatura spalin przy mocy znamionowej 45 - 80 0C
- pojemnos¢ wodna min 318 |

- wspotczynnik obcigzenia termicznego kotta - nie mniej
niz 3.871 I/kwW

- klasa kotta :5

- dopuszczalne cisnienie robocze 3 bar

- Max. temperatura zasilania 90 0C

- Srednica czopucha 200 mm

- emisja spalin przy 10% nadmiarze powietrza dla normy
EN 303-5 przy pracy z mocg znamionowg max: CO = 63
mg/m3, pyt 19,5 mg/m3. Dane muszg by¢ potwierdzone
certyfikatem wydanym przez uprawniong jednostke
badawczg

- kré¢ce zasilajgce i powrotne - 27

- wymiary kotta: szerok - 2 594 mm, wysokos$c¢ - 1 855 mm,
gtebokos¢ - 1 347 mm

- waga kotta - 790 kg

- wymagane nadcisnienie spalin- 0,05 mbar

- masowy strumien przeptywu spalin przy pracy z moca
znamionowa - 195,0 kg/h

- objetosciowy strumien przeptywu spalin przy pracy z
mocg znamionowg - 62,0 m3/h

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

N

KNR 7-21
1005-03

Wyposazenie dodatkowe do kotta:
- Silos workowy w ramie drewnianej o pojemnosci 6 ton

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

— W

KNR 7-21
1005-05

System podawania paliwa:

- przewody elastyczny do transportu paliwa 25 m z
elementami montazowymi

- system kré¢cdw napetniajgcych wraz elementami
montazowymi

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

NN

KNR-W 2-15
0507-01

Zbiornik buforowy o pojemnosci 1000 | z izolacjg

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

- ol

KNR-W 2-15
0143-04

Zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 700 |

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

—

KNR 0-35
0208-03

Pompa obiegowa przykottowa o przeptywie 3,52 m3/h i
wysokosci podnoszenia 10,8kPa

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

|

KNR 0-35
0112-02

Pompa obiegowa tadujgca podgrzewacz CWU o Gp =
0,85 m3/h, Hp = 15,0 kPa

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

— 00

KNR 0-35
0208-03

Pompa obiegowa instalacji c.o. Hp =36,0 kPa, Vp = 2,45
m3/h

szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9] KNR 0-35 | Pompa cyrkulacyjna Hp = 0,5 kPa, Vp=0,04 m3/h szt.
d.1] 0208-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10[ KNR-W 2-15 | Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 80 I, 3 bar wraz z szt.
d.1] 0510-01 zaworem oprézniajgcym i szybkoztgczkg SU
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR-W 2-15| Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 60 |, 10 bar wraz z szt.
d.1| 0510-01 trojnikiem i armaturg przeptywows "flowjet"
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12[ KNR-W 2-15 | Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 60 I, 6 bar wraz z szt.
d.1] 0510-01 zaworem oprézniajgcym i szybkoztgczkg SU
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR-W 2-15 [ Zawor bezpieczenstwa DN 3/4”, do= 14 mm, po=6,0 bar. szt.
d.1] 0526-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
14 KNR-W 2-15| Zawor bezpieczenstwa, DN 3/4 ”, do=14 mm do= 12 mm, | szt.
d.1| 0526-02 | po=6,0 bar.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15| KNR 2-15 [ Zawor bezpieczenstwa cisnienie otarcia 17, do =20 mm, | szt.
d.1] 0113-08 |A=314,0 mm2, po = 3,0 bar.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16/ KNR 7-08 | Zawor tréjdrogowy, mieszajgcy, dn 32 mm, kvs = 16,0 szt.
d.1| 0806-03 m3/h , z sitownikiem 3 pkt 230 V.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17 KNR 7-08 | Zawor trojdrogowy antypoparzeniowy szt.
d.1] 0806-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR-W 2-15| Zawdr antyskazeniowy typ GA-R295 o $ér. nominalnej 20 | szt.
d.1l 0411-03 | mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19[ KNR-W 2-15| Cieptomierz ultradzwigkowy gwintowany, przeplyw kpl.
d.1l] 0140-03 | nominalny g=2,5m3/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR-W 2-15 [ Stacja uzdatniania i uzupetniania wody wraz z wktadem do | szt.
d.1| 0527-02 | uzdatniania kottbw kondensacyjnych w dostawie z kottem.
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR-W 2-15 [ Filtr mechaniczny 125-50 z wktadem mechanicznym szt.
d.1] 0411-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22 KNR 2-15 | Zawor do uzupetniania wody dn 20 z manometrem szt.
d.1] 0113-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR-W 2-15 [ Zawér antyskazeniowy typ EA o sr. nominalnej 40 mm szt.
d.1] 0411-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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24) KNR-W 2-15 | Wodomierz J.S. 2,5 o0 $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.1] 0140-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000,
25[KNR-W 2-15| Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1] 0411-05 | nominalnej 50 mm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000,
26| KNR-W 2-15 [ Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1] 0411-04 nominalnej 40 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
27(KNR-W 2-15| Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1] 0411-03 | nominalnej 25 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28| KNR-W 2-15 [ Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1] 0130-02 nominalnej 20 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000,
29(KNR-W 2-15| Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1] 0132-01 nominalnej 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30[ KNR-W 2-15| Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o sr. szt.
d.1] 0130-02 nominalnej 20 mm ze ztgczkg do weza
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
31| KNR-W 2-15 [ Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1] 0132-01 nominalnej 15 mm ze ztgczka do weza
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
32| KNR-W 2-15| Zawory zwrotne o pofgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1] 0411-04 nominalnej 40 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
33| KNR-W 2-15 [ Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1] 0411-03 | nominalnej 25 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
34 KNR-W 2-15| Filtry siatkowe o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1] 0411-05 nominalnej 50 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
35| KNR-W 2-15 | Filtry siatkowe o potgczeniach gwintowanych o sr. szt.
d.1] 0411-04 | nominalnej 40 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
36[ KNR-W 2-15| Filtry siatkowe o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1] 0411-03 nominalnej 25 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37| KNR-W 2-15 [ Termometr tarczowy 0-100 oC szt.
d.1] 0530-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000,
38[ KNR-W 2-15 | Manometr tarczowy 0-6 bar szt.
d.1] 0530-04
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000,
39| KNR 2-15 [ Kurek manometryczny fig. 528 szt.
d.1] 0415-05
11 szt. 11,000
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RAZEM 11,000
40( KNR-W 2-15| Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym do szt.
d.1| 0412-07 | wody cieptej dn15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41] KNR 2-15 | Neutralizator kondensatu ze $rodkiem do neutralizacji szt.
d.1] 0508-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42| KNR 2-15 | Rozdzielacz zasilajgcy i powrotny DN 80, L= 1,0 m m
d.1] 0509-01
1,0+ 1,0 m 2,000
RAZEM 2,000
43| KNR 2-15 [ Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych m
d.1| 0403-03 | instalacyjnych o sr.nom.25 mm o potgczeniach spawanych
na $cianach budynku
6 m 6,000
RAZEM 6,000
44 KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych m
d.1| 0403-04 instalacyjnych o $r.nom.40 mm o potgczeniach spawanych
na $cianach budynku
12 m 12,000
RAZEM 12,000
45 KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych m
d.1] 0403-04 instalacyjnych o $r.nom.50 mm o potgczeniach spawanych
na scianach budynku
10 m 10,000
RAZEM 10,000
46| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.1] 0101-04 | stopnia czystosci rurociggow o $rednicy zewnetrznej do 57
mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,104 * poz.43 + 0,151 * poz.44 + 0,186 * poz.45 m2 4,296
RAZEM 4,296
47| KNR 7-12 [ Odttuszczanie rurociggow m2
d.1] 0105-04
poz.46 m2 4,296
RAZEM 4,296
48[ KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.1] 0201-04 rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.46 m2 4,296
RAZEM 4,296
49| KNR 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.1] 0210-04 | ftalowymi rurociggdéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.46 m2 4,296
RAZEM 4,296
50| KNR 0-34 |[ Izolacja z welny mineralnej (ostona -folia aluminiowa) dla m
d.1] 0101-19 rurociggu DN 40 gr. izolacji 50mm
poz.44 m 12,000
RAZEM 12,000
51 KNR 0-34 | Izolacja z wetny mineralnej (ostona -folia aluminiowa) dla m
d.1] 0101-20 | rurociggu DN 50 gr. izolacji 70mm
poz.45 m 10,000
RAZEM 10,000
52| KNR-W 2-15 [ Proby szczelnosci instalacji z rur stalowych w budynkach [ m
d.1| 0406-02 | niemieszkalnych
poz.43 + poz.44 + poz.45 m 28,000
Obmiar dodatkowy: prob
a
1 prob 1,000
a
RAZEM 28,000
RAZEM 1,000
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53| KNR-W 2-15| Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.1] 0128-02
analogia
poz.52 m 28,000
RAZEM 28,000
54| KNR-W 2-15| Uruchomienie kottowni kpl.
d.1] 0517-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 INSTALACJA ODPROWADZANIA SPALIN SYSTEM JEDNOSCIENNY
55 Instalacja odprowadzenia spalin system jednoscienny: kpl.
d.2| kalk. wiasna | - Ztgczka kotta z redukcjg 180 - 1 szt
- Kol. 0°-90° z rewizjg - tKR @ 180 - 1 szt
- Rura RP 1000 mm, ® 180 - 8 szt
- Zakonczenie wylotu rury jednosciennej (parasol)A, ® 180
-1szt
- Wyczystka - KPR o $rednicy ® 180 - 1 szt
- Detektor tlenku wegla WG-22N
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 INSTALACJA DOPROWADZENIA POWIETRZA DO SPALANIA ORAZ WENTYLACJA
56| KNR 2-17 | Czerpnia $cienna 600x700 mm szt.
d.3] 0146-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57| KNR 2-17 [ Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ [ m2
d.3] 0102-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
9,36 m2 9,360
RAZEM 9,360
4 SYSTEM ZARZADZANIA ENERGIA
58 Wyposazenie budynku oraz kottowni w system kpl.
d.4| kalk. wtasna | zarzadzania energig, podtgczenie automatyki do
regulatora pogodowego kotta oraz cieptomierza i
mozliwos¢ audiowizualizacji.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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