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IZBA ARCHITEKTOW
‘RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Wojciech Przemystaw Kepa
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 1448/Lb/91,

jest wpisany na liste czionkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0129.

Cztonek czynny od: 21-11-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-05-2018 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia; 31-05-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0129-98A2-18D6-6A67-6A37

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym lzby Architektow: www.izbaarchitektow. pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Lublin. maj 2018 r.

OSWIADCZENIE

Adres 1 nazwa obiektu:

BUDYNEK HANDLOWO-UStUGOWEGO PRZY UL. GEN. URBANOWICZA
19, 08-530 DEBLIN, NR DZ. 635/2,

Nazwa opracowania:

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH 1 KOLORYSTYKA ELEWACII
BUDYNKU HANDLOWO-UStUGOWEGO PRZY UL GEN. URBANOWICZA 19,
NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN

Zgodnie z art. 20 pkt.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo budowlane”- tekst
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118, z pozZniejszymi zmianami,oswiadczam, ze
przedtozony projekt budowlano — wykonawezy w zakresie j.w zostal opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Wojciech Kepa

nr upr.: 1448/Lb/91
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INFORMACJA BIOZ

Inwestycja: DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH I KOLORYSTYKA
ELEWACII BUDYNKU HANDLOWO-UStUGOWEGO PRZY UL.
GEN. URBANOWICZA 19,

NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN

Lokalizacja:  |NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN

Inwestor: PIEKARNIA-CUKIERNIA EWA KUZLIK, 08-500 RYKI,

Adres: UL. KORDIANA 13 FILIA DEBLIN, UL. URBANOWICZA 19,
08-530 DEBLIN
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU ,,DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH I
KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU HANDLOWO-UStUGOWEGO
PRZY UL. GEN. URBANOWICZA 19,NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN”

OBIEKT: BUDYNEK HANDLOWO UStUGOWY

ADRES:UL. GEN. URBANOWICZA 19,NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN
INWESTOR:PIEKARNIA-CUKIERNIA EWA KUZLIK, 08-500 RYKI,UL.
KORDIANA 13  FILIA  DEBLIN, UL URBANOWICZA 19,
08-530 DEBLIN

1. Zakres robét planowanego zamierzenia budowlanego.

Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje docieplenie $cian zewnetrznych i
zmiane kolorystyki elewacji budynku objetym opracowaniem.

Ponizej zakres planowanych robo6t:

e Przygotowanie terenu i ustawienie rusztowan.

e Przygotowanie podioza pod docieplenie $cian. Wraz z demontazem tabliczek,
uchwytéw, opraw o$wietleniowych i innych elementow 2z elewacji
uniemozliwiajgcych termomodernizacje.

o Wykucie kratek wentylacyjnych z muru.

eUzupetnienie tynkéw w wielkosci 10% do powierzchni scian ocieplanych, a takze
odgrzybienie powierzchni $cian — wielko$¢ okoto 3% powierzchni Scian objetych
opracowaniem.

e Zabezpieczenie okien folia.

eDocieplenie écian zewnetrznych metodg "lekka — mokra" wraz z wymiang zwodow
pionowych instalacji odgromowych. Styropian o grubosci 12 cm o wspodtczynniku
przenikania ciepta 0,031 W/mK.

e Docieplenie stropodachu granulatem wetny mineralnej o grubosci 12 cm o
wspotczynniku przenikania ciepta 0,04 W/mK.

«\Wymiana okien na okna PCV o wspoéfczynniku przenikania ciepta 0,9 W/mK.

Sy



e Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe o wspolczynniku przenikania ciepta
1,3W/mK i bram garazowych.

o\Wykonanie opaski z kostki

o Wymiana rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich na budynku

* Ponowny montaz zdemontowanych elementéw, takich jak: uchwyty, tabliczki,
oprawy oswietleniowe, kratki wentylacyjne itp.

e Zakonczenie prac, wywiezienie gruzu i $mieci z terenu budowy.

2. Wykazistniejacego stanu obiektu budowlanego.

Budynek  przeznaczony do termomodernizacji jest  budynkiem
zrealizowanym w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne zbudowane z
gazobetonu 37 cm, nieocieplone. Stropodach wentylowany nieocieplony. Dach kryty
papa. Budynek wolnostojacy.

Dane ogodlne:
eBudynek handlowo-ustugowy, liczba kondygnacji nadziemnych 2+1. Obiekt
zrealizowany w technologii tradycyjne;j.
eBudynek czesciowo podpiwniczony.

e Powierzchnia zabudowy — 887 m2
oWysokos¢ catkowita w najwyzszym punkcie budynku objetym opracowaniem
10,70m

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktéore moga stwarzac
niebezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Oznakowanie miejsca budowy.

eElementy konstrukcyjne budynku w dobrym stanie technicznym.

«Budynek niski (N).

eTeren budowy nalezy odpowiednio os$wietli¢ oraz zabezpieczy¢ przed dostepem
0os6b postronnych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami.
oElewacje z rusztowaniami i podestami zabezpieczy¢ odpowiednig siatkg ochronng

oraz oznaczyc tablicami informacyjnymi.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, okreslenia skali i rodzaju zagrozenia oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

O



¢ Montaz rusztowan i podestow budowlanych wraz z zabezpieczeniami.
o Praca urzadzeniami czyszczacymi typu ,Kércher” oraz urzgdzeniami
pneumatycznymi zasilanymi energig elektryczng (230V).

o Praca na wysokosci powyzej 5m (rusztowania, podesty, drabiny budowlane).

Wykonywanie docieplenia elewaciji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,

podestow, drabin budowlanych.

Wykonywania obrébek blacharskich, montaz rynien | spustow, instalacii

odgromowej: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan i z dachu.

o Stosowanie  elektronarzedzi  ogdéinobudowlanych zasilanych  prgdem
elektrycznym o napieciu 230V.

e Spawanie elementéw stalowych oraz praca z palnikami gazowymi.

* Praca urzgdzeniami pneumatycznymi, mieszalnikami, wiertarkami, wiertnicami
i pitami elektrycznymi podczas demontazu i montazu projektowanych elementéw
budowlanych.

o Obstuga i kierowanie pojazdami spalinowymi — wozki, pojazdy transportowe

iinne.

Podczas kierowania pracami budowlanymi i instalacyjnymi nalezy:

¢ wydawac polecenia w sposdb konkretny i zrozumiaty,

e szczegblowo okreslaé zakres obowiazkow poszczegdlnych pracownikow,

e wyznaczac odpowiedzialnych za wykonywanie okreslonych czynnosci,

e W jak najszerszym zakresie szkoli¢ pracownikéw i pozostatg kadre,

o dopilnowa¢ stosowania odpowiednich narzedzi i sprzetu ochronnego do
wykonywanych prac budowlanych,

e przygotowacé instrukcje i dokumenty okre$lajgce zasady postepowania
w okreslonych sytuacjach i zapoznawac z nimi pracownikéw,

o roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg

instalacji oraz urzadzen elektrycznych zleca¢ wytgcznie osobom posiadajgcym

/‘L:’Q
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odpowiednie uprawnienia (uprawnienia eksploatacyjne E np. do 1kV)
potwierdzone  wiasciwym  Swiadectwem  kwalifikacyjnym  (Swiadectwa
kwalifikacyjne wystawione po 21 czerwca 2003 roku powinny by¢ wykonane
§cisle wedtug okreslonego wzoru),

w jak najszerszym zakresie stosowac tablice ostrzegajgce o grozbie porazenia
pradem elektrycznym oraz niebezpieczenstwie powstania tuku elektrycznego
miedzy operatorem lub urzgdzeniem budowlanym, a linig wysokiego napiecia,
zleca¢ okresowg kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod

wzgledem bezpieczenstwa oraz kontrole stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen.

Sposoéb prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem robét nalezy obowigzkowo przeprowadzi¢ ze wszystkimi
pracownikami szkolenie stanowiskowe BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem:

zasad pracy przy obstudze sprzetu zmechanizowanego;

zasad pracy przy uzyciu elektronarzedzi, urzadzen elektrycznych

i pneumatycznych;

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401,

rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty

na wysokosciach, rozdziat 12 - Roboty murarskie i tynkarskie, rozdziat 17 - Roboty

dekarskie i izolacyjne.

Prowadzenia kontroli przez kierownika budowy i stuzbe BHP odno$nie zgodnosci
metod pracy z przepisami i stosowania srodkow ochrony osobistej.

Kontrola posiadania aktualnych badan lekarskich zatrudnionych pracownikow.
Sprawdzanie kwalifikacji zatrudnionych pracownikéw.

Projektowane zatrudnienie $rednio 10 oséb przez 5 miesiecy.

6. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robo6t budowlanych w

strefach szczegdélnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w tym



zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, i innych zagrozen.

eRoboty remontowe i modernizacyjne wykonane muszg by¢é zgodnie z zasadami
ustalonymi w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
opublikowanych w kodeksie pracy i dzienniku ustaw (Dz.U. 13,p0z.91);

Rozporzgdzenie w sprawie bhp przy robotach budowlanych.

eSprzet zmechanizowany, pomocniczy i urzgdzenia powinny posiada¢ dokumenty

uprawniajace do eksploataciji.

oNa terenie budowy nalezy wprowadzi¢ wymagane zabezpieczenia i srodki ochrony
osobistej pracownikow. Pracownicy winni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet
ochronny zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci. Nalezy dokonywac

codziennej kontroli ustawionych rusztowan.

7. Plac budowy wydzieli¢ , zagospodarowac zgodnie z przepisami (Rozdz.
2, Dz.U. nr13/65) i zabezpieczy¢ dojscie do budynku z uwagi na osoby

uzytkujace obiekt w trakcie prowadzonych robét.

ePlac budowy zaopatrzony bedzie w energie elekiryczng oraz ujecie wody

dla celéw socjalnych i produkeyjnych.

eNa terenie inwestycji bedzie zlokalizowany kontener socjalny dla pracownikow
budowy lub wykorzystywane bedg pomieszczenia socjalne udostepnione przez

Inwestora.

ePlac budowy wyposazony zostanie w toalete typu ,Toy-Toy” lub Inwestor

udostepni  wlasne pomieszczenie socjalne z toaleta.

«Odpady socjalne i poprodukcyjne gromadzone beda w odrebnych pojemnikach
na odpadki i sukcesywnie segregowane i wywozone na wysypisko odpadow

komunalnych lub odpadow wtérnych.



eProwadzenie budowy - termomodernizacji wraz z Kkierowaniem moze by¢
powierzone tylko osobom posiadajgcym stosowne uprawnienia budowlane oraz

wiedze zgodng z wymogami Prawa Budowlanego i innych przepisow.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Kepa

nr upr.: 1448/Lb/91
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania :

oZlecenie Inwestora

ePrzepisy Prawa budowlanego

oProjekt techniczny budynku

«Wytyczne producenta systemu docieplenia
*Obowigzujgce normy i akty prawne:

v" Prawo budowlane - Ustawa z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414
z 1994 r.z p6ézniejszymi zmianami).

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z p6zniejszymi zmianami).

v" Rozporzgdzenie M.SW. i A. z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony p.poz.
budynkdéw, innych obiektéw i terenow (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z 2003 r.).

v" Rozporzadzenie M.P. i P.S. z dn. 26.09.1997 r. w sprawie o0golnych
przepiséwbezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844
z1997r.).

v" Rozporzgdzenie M| z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401
z2003r.).

v' Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwai ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

v" Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133z 2003 r. z pozniejszymi zmianami).

v" Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 r.).

AJ



v Instrukcja ITB 334/2002 ,BSO scian zewnetrznych budynkow”.

v PN-EN 13162 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

v' PN-82/B-02000 ,Zasady ustalania obcigzen”.

v' PN-87/B-03002 ,Konstrukcje murowe”.

v PN-EN ISO 6946 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

v" PN-EN 1SO 13790 ,Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow. Obliczanie
zuzycia energii do ogrzewania”.

v" PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego”.

v" PN-91/B-02020 ,Ochrona cieplna budynkow”.

v" PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze”.

2. Przedmiot i zakres opracowania :

1. Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje docieplenie scian zewnetrznych |
zmiane kolorystyki elewacji budynku handlowo-ustugowego przy ulicy Gen.
Urbanowicza 19 w Deblinie.

Projekt termomodernizacji wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciw
pozarowymi, a przedmiotowg dokumentacje projektowa uzgodniono z

rzeczoznawcg d/s przeciwpozarowych.

Do wyl;onania prac, ktérych zakres okres$lony zostat w projekcie, nalezy zastosowac
materialy budowlane i technologie, ktére spetniajg okreSlone w dokumentacji
parametry techniczne oraz posiadajg wymagane przepisami Prawa Budowlanego
dopuszczeniado obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Materiaty
budowlane stosowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wiedzg techniczng

oraz wytycznymi szczegotowymi producenta.

2. Projektowane jest docieplenie przegréd zewnetrznych w celu zmniejszenia

zapotrzebowania budynku na ciepto oraz poprawa waloréw estetycznych.
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3. Dokumentacja obejmuije:
- Projekt docieplenia i kolorystyki elewacji
- Dyspozycje remontu budynku
- Parametry termiczne zmodernizowanych przegrod zewnetrznych
- Rysunki ilustrujgce dyspozycje kolorystyczne ptaszczyzn elewacji

Modernizowanych

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt termomodernizacji budynku biurowego nie zmienia zagospodarowania
terenu i dziatki. Istniejgce zagospodarowanie pozostaje
BEZ ZMIAN.

5. Zagadnienia dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkow.

Nie dotyczy.

6. Wptyw eksploatacji gornicze;.

Teren nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;j.

7. Wystepujace zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

Projektowany zakres zmian nie powoduje zagrozen dla s$rodowiska oraz
higienyi zdrowia. Planowana inwestycja obniza znaczgco zapotrzebowania na
cieptodla budynku (w zwigzku z projektowanym dociepleniem) co bezposrednio
wptynie na redukcje emisji dwutlenku i tlenku wegla oraz pytow i innych

szkodliwych substancji do Srodowiska.

3. Opis stanu istniejacego :

Budynek  przeznaczony do termomodernizacji jest  budynkiem
zrealizowanym w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne zbudowane z
gazobetonu 37 cm, nieocieplone. Stropodach wentylowany nieocieplony. Dach kryty
papa. Budynek wolnostojacy.

Dane ogolne:

At



eBudynekhandlowo-ustugowy, liczba kondygnacji nadziemnych 2+1. Obiekt
zrealizowany w technologii tradycyjne;.

oBudynek czesciowo podpiwniczony.

» Powierzchnia zabudowy — 887 m2

«\WysokoS¢ catkowita w najwyzszym punkcie budynku objetym opracowaniem
10,70m

4, Zakres projektowanych prac remontowych

i modernizacyjnych:

Zaprojektowano  termomodernizacje catego budynku na bazie
technologiilekkiej-mokrej. Uzyty system docieplenia powinien posiadac¢ farby
lub tynkbarwiony o wtasciwosciach grzybo- i glonobdjczych.Wybrany system
powinien posiada¢ kwalifikacje ogniowa jako,nierozprzestrzeniajgce ognia”-
NRO.Roboty dociepleniowe oraz uzupeilniajace zwiazane bezposrednio z
ociepleniem i remontem elewacji nalezy wykonaé¢ w jednym
systemieociepleniowym. Nie dopuszczalne jest laczenie poszczegodlnych

materiatow tj.klej, tynk, farba itd. z réznych systemoéw dociepleniowych.

Dyspozycje prac dociepleniowych oraz robot dodatkowych remontowo

modernizacyjnych:

Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje docieplenie $cian zewnetrznych i
zmiane kolorystyki elewacji budynku objetym opracowaniem.

Ponizej zakres planowanych robot:

e Przygotowanie terenu i ustawienie rusztowan.

e Przygotowanie podtoza pod docieplenie $cian. Wraz z demontazem tabliczek,
uchwytow, opraw oswietleniowych i innych elementéw z elewad;ji
uniemozliwiajgcych termomodernizacje.

» Wykucie kratek wentylacyjnych z muru.
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o Uzupetnienie tynkéw w wielkosci 10% do powierzchni scian ocieplanych, a takze
odgrzybienie powierzchni $cian — wielko$¢ okoto 3% powierzchni $cian objetych
opracowaniem.

e Zabezpieczenie okien folig.

sDocieplenie scian zewnetrznych metoda "lekka — mokra" wraz z wymiang zwodow
pionowych instalacji odgromowych. Styropian o grubosci 12 cm o wspoétczynniku
przenikania ciepta 0,031 W/mK.

e Docieplenie stropodachu granulatem wetny mineralnej o grubosci 12 cm o
wspoétczynniku przenikania ciepta 0,04 W/mK.

¢ Wymiana okien na okna PCV o wspdétczynniku przenikania ciepta 0,9 W/mK.

o« Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe o wspéiczynniku przenikania ciepta
1,3W/mK i bram garazowych.

o Wykonanie opaski z kostki

¢ Wymiana rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich na budynku

e Ponowny montaz zdemontowanych elementéw, takich jak: uchwyty, tabliczki,
oprawy oswietleniowe, kratki wentylacyjne itp.

e Zakonczenie prac, wywiezienie gruzu i $mieci z terenu budowy.

5. Opis podstawowych rozwigzan materiatlowych i technologii

wykonania robét

Zestawienie czynnosci budowlanych termomodernizacji.

o Przed rozpoczeciem prac nalezy usungc¢ przyczyny ewentualnych zawilgocen
lub zasolen poditoza oraz wyeliminowac ich szkodliwy wptyw na podtoze.

¢ Prace dociepleniowe rozpocza¢ po demontazu obrébek blacharskich, parapetéw
i osadzeniu nowej stolarki okiennej i drzwiowe;j.

e Prace przygotowawcze: skompletowanie materiatbw  zwigzanych z
termomodernizacja, montaz rusztowan, podestow i wszelkich zabezpieczen.

e Rusztowania zabezpieczy¢ siatkami chronigcymi $ciany podczas wykonywania
rob6t przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne

nastonecznienie, silny wiatr itp.).
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Wszystkie okna i drzwi powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone i ostoniete
np. folig budowlang, taSmami, twarda ptytg itp.

W obrebie wykonywanych prac nalezy uporzadkowac¢ wystepujace na obiekcie
okablowanie strukturalne oraz zdemontowa¢ wszystkie elementy znajdujace sie
na elewacji, a po zakonczonych pracach ponownie je zamontowac.

Wykonanie kotwien warstwy zewnetrznej (faktury) w &cianach trojwarstwowych
przedmiotowego systemu wielkoptytowego.

Sprawdzenie i przygotowanie s$cian zewnetrznych - podioza do wykonania
termoizolacji metodg lekkg - mokrg wg wskazan wybranego producenta systemu
ocieplenia opracowanej dla przedmiotowego budynku.

Zagruntowanie scian.

Montaz systemowych listew startowych.

Przygotowanie systemowej masy szpachlowo - klejacej zgodnie z wytycznymi
producenta przyjetego systemu docieplenia.

Mocowanie plyt styropianowych do Scian zewnetrznych za pomoca systemowych
zapraw klejacych.

Kotwienie piyt styropianowych za pomocg systemowych kotew z talerzykiem i
trzpieniem stalowym wg wskazan producenta.

Odwzorowanie dylatacji w warstwie docieplenia za pomocg systemowych profili
PCV, tasm rozpreznych i listew wybranego producenta systemu docieplenia.
Zatopienie siatki zbrojgcej z wtokna szklanego na powierzchni plyt ze styropianu
w warstwie masy klejgcej dedykowanej do rodzaju termoizolacji.

Zabezpieczenie powierzchni zewnetrznej systemowym $srodkiem gruntujgcym.
Wykonanie ostatecznej wyprawy tynkarskiej powierzchni  ocieplonych
oraz innych wskazanych w czesci rysunkowej cienkowarstwowymi tynkami

systemowymi wedtug przyjetego sytemu oraz zgodnie z ustalong kolorystyka.

v" Docieplenia styropianem w technologii lekkiej mokrej

a) wymagania w zakresie no$nosci i przygotowania podtoza

Lo



Przed przystgpieniem do prac ocieplajgcych nalezy przygotowaé powierzchnie
Sciany, w razie potrzeby naprawi¢ i wyrownaé ubytki, odparzone fragmenty tynku
sku¢, nierébwnosci $cian powyzej 20 mm nalezy wyréwnaé warstwg zaprawy
cementowo - wapiennej lub podklejajac dodatkowy pasek styropianu.

Powierzchnia sciany powinna by¢ stabilna, sucha i bez zanieczyszczen. Przed
przystgpieniem do przyklejania ptyt, $ciany, nalezy zmy¢ woda agregatem pod
duzym ciénieniem. W razie ewentualnej wymiany elementy elewacji tj. okna, drzwi
musza by¢ zamontowane przed rozpoczeciem robot ocieplajgcych. Nalezy zwrécicé
uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci zakonczen obrobek blacharskichod
powierzchni elewacji, jaki ich odpowiednie wyprofilowanie umozliwiajace
prawidtowe odprowadzenie wod opadowych. Wszystkie prace przygotowawcze
wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta systemu. Wszystkie prace zanikowe
powinny by¢ odebrane przez inspektora nadzoru odpowiednim protokotem oraz

wpisem do dziennika budowy.

b) Opis technologii docieplenia

{ciana zewnetrzna

termoizolacja — styropien

kle) do warstwy zbrojone)

twanina zbrojgea
z widkna szklanego

listwa narozna

pregarat gruntujgcy

tynk zewnetrzny

Jako materiat izolacyjny zaprojektowano ptyty ze styropianu samogasngcego EPS
070 031 o wymiarach 50x100 cm i grubosci 12cm, do ocieplania o$ciezy — piyty
EPS 070 040 styropianowe grubosci 5cm.

Przyktadowy montaz listwy startowej:

Wi
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Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kleju

Piyty styropianowe nalezy przykleja¢ do Sciany zaprawg klejacg, przygotowang
zgodnie z zaleceniami producenta (instrukcje, karty techniczne). Zaprawe klejacg
naktadamy na ptyte metoda: a) obwodowo-punktowag, wedtug ktorej zaprawe
klejowg nalezy natozy¢ pasmowo na obrzezach pityt o szerokosci 4-6¢cm, a na
pozostate] powierzchni pfyty punktowo, kilkoma plackami (od 3 do 8). taczna

powierzchnia kleju powinna pokryé 40% powierzchni ptyty.

o)



100 ecm

50 cm

zaprawa klejgca  plyta styropianowa

b) grzebieniowa, ktérg stosuje sie tylko i wylgcznie w przypadku réwnych,
otynkowanych powierzchni. Klej nanosi sie za pomocg packi zebatej o zebach

kwadratowych 8 lub 10mm.

UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych,
nigdy na podtoze.

UWAGA: Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin pomiedzy ptytami
styropianowymi zaprawg klejacg, poniewaz jest fo réwnoznaczne z powstaniem
mostkéw termicznych. Plyty styropianu nalezy uktada¢ bardzo starannie i ciasno na
tzw. ,mijanke”, czyli z przesunieciem o p6t dlugosci piyty od dotu do gory

zaczynajgc od rogu sciany

Nalezy pamietac rowniez o przewigzaniu ptyt w narozach ,na mijanke”.



plyta styropianowa

cokot

Po natozeniu masy klejgcej na ptyte, nalezy ja przyklei¢ rownomiernie dociskajgc,
np. pacg o duzej powierzchni. Réwnos¢ powierzchni na biezaco kontroluje sie

poziomicg.
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Rys. Zaprojektowany sposob kotkowania ptyt styropianowych oraz wykonczenia naroza.

Podczas montazu ptyt na narozu zewnetrznym budynku nalezy zwrécic¢ uwage
na sposob utozenia plyt, tak aby w miejscu styku dwoch plyt nie byto zaprawy
klejgcej. W tym celu przyklejamy na jedne] stronie plyte wysunieta poza
krawedz budynku o grubos¢ plyty termoizolacyjnej wraz z klejem.

Umieszczajac plyte na sasiedniej Scianie uzyskamy poprawne potgczenie.

Niedopuszczalne jest pozostawienie nieostonietej warstwy termoizolacyjnej przez
dtuzszy okres czasu, poniewaz prowadzi to do ostabienia struktury styropianu, a w

konsekwencji do ostabienia warstwy zbrojacej.

UWAGA: Niedopuszczalne jest odrywanie i ponowne dociskanie piyt.

Oderwang plyte nalezy doktadnie oczysci¢ z kleju i dopiero wéwczas przystgpi¢ do
ponownego klejenia. Powstajace pomiedzy ptytami niewielkie szczeliny (do 4 mm)
sg zjawiskiem normalnym i nie wykraczajg poza tolerancje dopuszczalng przez
norme PN-EN 13163. Takie szczeliny nalezy wypetni¢ zalecanymi przez producenta
systemu masami uszczelniajgcych (np. obojetng dla styropianu piankg
poliuretanowg). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, potamanych lub w inny
sposéb uszkodzonych mechanicznie. Plyty wystajgce w narozach mozna przycinac

dopiero po catkowitym zwigzaniu kleju. Wszelkie nierownosci i uskoki na
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powierzchni ptyt nalezy przeszlifowac¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Poprzez
szlifowanie zwiekszamy rowniez przyczepnos¢ Kkleju do powierzchni piyt

styropianowych.

e  Ocieplenie stropodachu

Projektuje sie dociepleniestropodachu granulatem z wetny mineralnej o grubosci 22
cm o wspoéiczynniku przewodzenia ciepta A=0,04W/m*K. Bardzo waznym etapem
przed przystgpieniem do wdmuchiwania granulatu jest wtasciwe przygotowanie
podtoza. Musi ono zosta¢ bardzo dobrze oczyszczone. Na przygotowang
powierzchnie mozna uktada¢ granulat z wetny mineralnej, dbajgc o zachowanie
odpowiedniej grubosci i szczelne pokrycie catego stropu. Pod wierzchnig warstwe

ocieplenia nalezy potozy¢ foliewiatroszczelna.

v QOcieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych.

e do ocieplenia oéciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowaé styropian
EPS-070 031 fasada o polepszonych wiasciwosciach termoizolacyjnych A=0,031
(W/mK), o grubosci do 5cm (grubo$¢ dostosowaé do mozliwosci wykonawczych);

e narozniki wzmocni¢ profilami aluminiowym z siatkg z wtdkna szklanego;

e styk termoizolacji z oscieznicg okien i drzwi zabezpieczy¢ szczelnie masg
wypetniajgcg nie reagujacg ze styropianem; np. na bazie silikonu w kolorze
biatym;

v PARAPETY ZEWNETRZNE.

Obrobki blacharskie wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot blacharskich. Podokienniki wykonac¢ z blachy powlekanej poliester
25um, gr. 0,50mm, zachowujgc odpowiedni spadek gwarantujacy nalezyte
odprowadzenie wéd opadowych. Parapety o szerokosci dostosowanej do nowej
szerokosci otworéw okiennych i grubosci scian. Powinny one wystawac poza lico
ocieplanych $cian co najmniej 4,0cm i musza zabezpieczaC elewacje przed
przeciekami wody deszczowej. Ponadto parapety na wyzszej kondygnacji powinny

by¢ o 1cm diuzsze od parapetow na nizszej kondygnacji. Nalezy zwrécic
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szczegblng uwage na zabezpieczenie masami silikonowymi powierzchni styku

obrobek z przylegajaca stolarkg okienna.

Uwaga!

Nie tynkowac krawedzi bocznych parapetow ze wzgledu na ich rozszerzalnosc
liniowg. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ termicznej zmiany diugosci elementu
uszczelniajgc miejsca stykdw ze Scianami materiatami trwale plastycznymi

(uszczelniaczbudowlany tasma rozprezna) oraz specjalnymi koricowkami bocznymi.

REMONT KOMINOW.
W projekcie przewidziano remont tynkéw i czapek betonowych prefabrykowanych

kominéw wentylacyjnych budynku.

Kominy wentylacyjne - czynnosci remontowe:

e skucie luznych tynkéw wraz z wyréwnaniem | naprawg powierzchni
szpachléwkg cementowa (przyjeto 5% powierzchni tynkow);

e naprawa zaprawg naprawczg do betonu istniejgcych czapek betonowych
komindéw (przyjeto 10% powierzchni czapek) oraz zabezpieczenie ich po
przez malowanie zewnetrznej warstwy betonowej farbg do betonu w kolorze
szarym;

* wykonanie nowych tynkéow cienkowarstwowych na wyréwnanych
powierzchniach bocznych komindw wedtug ustalonej kolorystyki:

e istniejace zabezpieczenie przeciwko ptakom kanatéw wentylacyjnych

kominéw- pozostaje bez zmian; w miejscach gdzie go nie ma nalezy dotozy¢.

Specyfikacja materialéw niezbednych do wykonania docieplenia $cian:

1. Zaprawa klejowa

- Przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych EPS do podtozy
mineralnych

- Mrozoodporna po zwigzaniu

- Plastyczna przy mocowaniu



- Przyczepno$¢ do podtoza nie mniejsza niz 0,3Mpa
- Przyczepnosc¢ do styropianu nie mniejsza niz 0,1Mpa
- Posiadanie odpowiednich deklaracji zgodnosci oraz

technicznych.

2. Tynk polimerowo-mineralny

- Niepalny

- Paroprzepuszczalny

- Odporny na porastanie przez mchy i glony

- Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- Mrozoodporny i wodoodporny po wyschnieciu

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie nie mniejsza niz 1,5MPa

- Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 0,5MPa

- Przyczepnos¢ nie mniejsza niz 0,15MPa

- Faktura: ,baranek” wielko$¢ ziarna: 2mm

atestow

- Posiadanie odpowiednich deklaracji zgodnosci oraz atestéwtechnicznych.

3. Farba elewacyjna

- Zapobiegajaca pojawianiu sie wykwitéw solnych

- Paroprzepuszczalna

- Odporna na warunki atmosferyczne

- Odporna na porastanie przez algi i glony

- pH okoto 9 (+/- 1)

- Posiadanie odpowiednich deklaracji zgodnosci oraz

technicznych.

4. Plyn gruntujgcy
- Paroprzepuszczainy
- Mrozoodporny po wyschnieciu

- Do zastosowan na podtoza mineralne

atestow

- Posiadanie odpowiednich deklaracji zgodnosci oraz atestéwtechnicznych.

5. Siatka z widkna szklanego

- Alkalioodporna



- Wymiar oczek 3-3,5 mm (+/-5%)
- Sita zrywajgca wzdtuz oczek i watku nie mniejsza niz 1500N

- Posiadanie odpowiednich deklaracji zgodnosci oraz atestowtechnicznych.

7. Ptyty styropianowe

- EPS 070 031

- Grubosé 12cm

- Piyty styropianowe powinny spetnia¢ wymagania stawianie przez norme
PN-B-20132:2004 dla wyrobéw EPS

8. PODKLAD ANTYKOROZYJNY

Przeznaczenie:do gruntowania blach, elementéw oraz catych konstrukcji stalowychi

zeliwnych eksploatowanych na zewnatrz budynkow narazonych na dziatanie

czynnikow atmosferycznych.

e Lepko$¢ umowna mierzona kubkiem wyptywowym z dnem stozkowym o
$rednicy otworu 4 mm: 80-110 s.
e Czas wysychania powtoki w temp. +20 +2 °C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza 55+5% stopien | stopien VI: max 20 min. i max 8 godz.
e Zalecana grubos$¢ jednej warstwy ,nha sucho” 20-35 um.
e Odpornoé¢ powtoki na dziatanie temperatury +70 °C: wytrzymuje prébe.
e Kolor: czerwony tlenkowy.
o Metody nanoszenia:
- ptaski, migkki pedzel — farba o lepkosci handlowej,
- natrysk pneumatyczny: lepko$¢ umowna mierzona kubkiem
wyptywowym z dnem stozkowym o Srednicy otworu 4 mm - 20-30 s,
$rednica dyszy - 1,5-2,0 mm,ci$nienie - 0,25-0,35 MPa.

9. FARBA NAWIERZCHNIOWA DO METALU

Przeznaczenie: emalia do dekoracyjno - ochronnego malowania powierzchni

stalowych | zeliwnych zabezpieczonych antykorozyjnie, wewnatrz i na zewnatrz

budynkéw mieszkainych i w obiektach uzytecznoéci publicznej oraz nadajgca sie
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takzedo renowacji starych wymalowanalkidowych, poliuretanowych, poliwinylowo -

akrylowych, nitrocelulozowych i styrenowanych oraz betonu.

e Lepkos¢ (+23 °C) KU: 90-105.
o Gestosé: max 1,2 glcm?®.
o Czas wysychania powtoki w temp. +20 +2 °C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrzab55 +5% stopien | stopien Ill: max 12 godz. i max 24 godz.
e Zawarto$c¢ substancji nielotnych, utamek masowy: min. 40%.

o Polysk oznaczony przy kacie pomiaru 60°: min. 70 jednostek potysku.

6. Ochrona przeciwpozarowa

Klasyfikacje budynku pod wzgledem pozarowym oraz wymagania
odpornoscielementéw budynku wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z

pd&Zniejszymi zmianami).

Dane techniczne budynku

Budynek  przeznaczony do  termomodernizacji jest  budynkiem
zrealizowanym w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne zbudowane z
gazobetonu 37 cm, nieocieplone. Stropodach wentylowany nieocieplony. Dach kryty
papa. Budynek wolnostojgcy.

Dane ogodlne:
sBudynek handlowo-ustugowy, liczba kondygnacji nadziemnych 2+1. Obiekt
zrealizowany w technologii tradycyjnej.
eBudynek czeéciowo podpiwniczony.

e Powierzchnia zabudowy — 887 m2
Wysokos¢ catkowita w najwyzszym punkcie budynku objetym opracowaniem
10,70m



Klasyfikacja budynku pod wzgledem pozarowym

1) kategoria zagrozenia ludzi: ,ZL |” (budynek handlowo-
ustugowy);
2) grupa wysokosci budynku: ,N” (niski);

3) wymagana klasa odpornosci ogniowej: ,B”;
Wymagania odpornosci ogniowej elementéow budynku

1) §ciana zewnetrzna: ,El 30,

2) ocieplenie: nierozprzestrzeniajace ognia- NRO

Ocena spelnienia wymagan przepisow przeciwpozarowych
Ocene pod wzgledem spetnienia wymogdw przepisow przeciwpozarowych
dokonano dla elementéw budynku podlegajacychmodernizacji.
1) Sciana zewnetrzna — odporno$¢ ogniowa sciany El 30
2) ocieplenie budynku styropianem samogasngcym gr.12cm z
zastosowaniem technologii lekkiej mokrej.

3) caly budynek jest w jednej strefie pozarowej

PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE SPELNIAJA WYMAGANIA
PRZEPISOW OCHRONY P/POZ BUDYNKU.

UWAGL
» Wszystkie wymiary podane w opracowaniu nalezy sprawdzi¢é bezpoérednio

na placu budowy, przed rozpoczeciem prac budowlanych. Prace dodatkowe nie

ujete w projekcie oraz kosztorysie przed wykonaniem nalezy bezwzglednie

uzgodnic z Inwestorem i Projektantem.



vf

»

Roboty elektryczne wykonywac pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie

uprawnienia.

Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonaniai Odbioru Robét Budowlanych, dla poszczegdéinych branz. O ile dany
zakres prac nie jest ujety w wyzej wymienionych warunkach, nalezy $cisle
stosowac sie do instrukcji technicznych i technologicznych producenta danego

materiatu i systemu.

Materialy budowlane uzyte do realizacji powyzszego projektu muszg posiadaé
aktualne certyfikaty i atesty. Wyroby systemu docieplen metodg lekka - mokra:
zaprawy Kklejowe, podkifady, tynki i farby winny posiadac¢ Atesty PZH dotyczace
higieny radiacyjnej potwierdzajace spetnienie wymagan okreslonych
w Rozporzgdzeniu Rady Ministrowz dnia 03.12.2002 r. Dz.U.Nr 220 poz.1850.

Wszystkie watpliwosci powstate podczas wykonywania prac budowlanych
nalezy skonsultowa¢ z Projektantem, ktéry w ramach nadzoru autorskiego

podejmie odpowiednie decyzje.

W trakcie inwentaryzacji budynku w okresie jesienno - zimowym nie
stwierdzono gniazdowania ptakow. Przed przystgpieniem do wykonywania
robét budowlanych nalezy dokona¢ przegladu budynku pod katem
ewentualnego wystepowania potencjalnych miejsc legowych ptactwa oraz
nietoperzy i ich schronieiw budynku objetych termomodernizacja. W przypadku
stwierdzenia siedlisk ptactwa czy nietoperzy Inwestor zobowigzany jest

zastosowac sie do obowigzujgcych przepiséw w zakresie ich ochrony.

W projekcie zastosowano rozwigzania techniczne eliminujace dostep ptakéw

do kanatéw wentylacyjnych budynku (komindw).

Podczas inwentaryzacji elewacji stwierdzono brak mozliwosci dostepu ptakdéw

i nietoperzy oraz brak mozliwosci zatozenia siedlisk w przestrzeni wentylowane;j

o4



stropodachu ze wzgledu na istniejgce zabezpieczenia ww. przestrzeni w postaci
oston kanatéw wentylacyjnych zgodnych z projektem pierwotnym. Projekt

termomodernizacji nie zmienia ww. zatozen.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Kepa

nr upr.: 1448/Lb/91
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UWAGA:
1. Ze wzgledow drukarskich dopuszcza sie niezgodnos¢ prezentacji kolorow ’
2. Palete koloréw RAL zastosowano tylko do uzgodnienia kolorystyki elewacji z Inwestorem o _ . HANDLOWO- USEUGOWEGO PR2Y UL GEN. URBANOWIGEA 16, oYY
3. Przy wyborze systemu docieplenia kolory nalezy zastosowac zblizone do palety RAL w porozumieniu z projektantem NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN
Kolorystyka wg palety RAL vsor, | EAA CURENA WA KL S0
08-530 DEBLIN 05.2018
I:I RAL 9003 Skala:
Tytut rysunku: ELEWACJA POLUDNIOW O-ZACHODNIA 100
B RALS0TS
Projektowat: mgr inz. arch. Wojciech Kepa nr upr. 1448/Lb/91 RO1
Projekt stanowi wasno$¢ firmy Biopolinex sp. z 0. 0.
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody wiasciciela jest zabronione




ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
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UWAGA:
1. Ze wzgleddw drukarskich dopuszcza sie niezgodnosc¢ prezentacji kolorow

2. Palete koloréw RAL zastosowano tylko do uzgodnienia kolorystyki elewacji z Inwestorem
3. Przy wyborze systemu docieplenia kolory nalezy zastosowac zblizone do palety RAL w porozumieniu z projektantem

Kolorystyka wg palety RAL

[ ] RAL9003
B RAL8016

Temat:

HANDLOWO-USt UGOWEGO PRZY UL. GEN. URBANOWICZA 19,
NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH | KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU

Inwestor:

PIEKARNIA-CUKIERNIA EWA KUZLIK, 08-500 RYKI,
UL. KORDIANA 13 FILIA DEBLIN, UL. URBANOWICZA 19,

Data:

Projektowat:

08-530 DEBLIN 05.2018
) Skala:
Tytut rysunku: ELEWACJA POLUDNIOW O-W SCHODNIA 1100
mgr inz. arch. Wojciech Kepa nr upr. 1448/Lb/91 RO2

Projekt stanowi wlasnos¢ firmy Biopolinex sp. z 0. o.

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody wlasciciela jest zabronione
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UWAGA:
1. Ze wzgledow drukarskich dopuszcza sie niezgodnos¢ prezentacji kolorow ’
2. Palete koloréw RAL zastosowano tylko do uzgodnienia kolorystyki elewaciji z Inwestorem o . - NI SCIAN ZEWNETRZNYCH | KOLORYSTYIA ELEWACI BUDYNKU
3. Przy wyborze systemu docieplenia kolory nalezy zastosowac zblizone do palety RAL w porozumieniu z projektantem NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN
Kolorystyka wg palety RAL e | DA CUCETIA SHA KU RN
08-530 DEBLIN 05.2018
I:I RAL 9003 Skala:
Tytut rysunku: ELEWACJA POLUDNIOW O-W SCHODNIA 1100
B RAL80T
Projektowat: mgr inz. arch. Wojciech Kepa nr upr. 1448/Lb/91 RO3
Projekt stanowi wasno$¢ firmy Biopolinex sp. z 0. o.
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody wia$ciciela jest zabronione
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UWAGA:
1. Ze wzgledow drukarskich dopuszcza sie niezgodnos¢ prezentacji kolorow

2. Palete kolorow RAL zastosowano tylko do uzgodnienia kolorystyki elewacji z Inwestorem

3. Przy wyborze systemu docieplenia kolory nalezy zastosowac zblizone do palety RAL w porozumieniu z projektantem

Kolorystyka wg palety RAL

[ ] RAL9003
B RAL8016

HANDLOWO-USLUGOWEGO PRZY UL. GEN. URBANOWICZA 19,

Temat:
NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH | KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU

. PIEKARNIA-CUKIERNIA EWA KUZLIK, 08-500 RYKI,
Inwestor: UL. KORDIANA 13 FILIA DEBLIN, UL. URBANOWICZA 19,

Data:

08-530 DEBLIN 05.2018
T . Skala:
ytut rysunku: ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA 1:100
Projektowat: mgr inz. arch. Wojciech Kepa nr upr. 1448/Lb/91 RO4

Projekt stanowi wasnos¢ firmy Biopolinex sp. z o. o.

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody wiasciciela jest zabronione




ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

CZESC OBIEKTU NIEOBJETA OPRACOWANIEM

12
11| 1019 :
1 7
I
44
2

UWAGA:
1. Ze wzgledow drukarskich dopuszcza sie niezgodnos$¢ prezentacji kolorow

2. Palete kolorow RAL zastosowano tylko do uzgodnienia kolorystyki elewacji z Inwestorem
3. Przy wyborze systemu docieplenia kolory nalezy zastosowac zblizone do palety RAL w porozumieniu z projektantem

Kolorystyka wg palety RAL

[ ] RAL9003
B RAL8016

Temat:

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH | KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU
HANDLOWO-USt UGOWEGO PRZY UL. GEN. URBANOWICZA 19,
NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN

' PIEKARNIA-CUKIERNIA EWA KUZLIK, 08-500 RYKI, Data:
Inwestor: UL. KORDIANA 13 FILIA DEBLIN, UL. URBANOWIGZA 19, :
08-530 DEBLIN 05.2018
Tt ) Skala:
ytutrysunku: ELEWACJA POtNOCNO-ZACHODNIA 1100
Projektowat: mgr inz. arch. Wojciech Kepa nr upr. 1448/Lb/91 RO5

. Projekt stanowi wlasno$¢ firmy Biopolinex sp. z 0. o.
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody wiasciciela jest zabronione
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UWAGA:
1. Ze wzgledow drukarskich dopuszcza sie niezgodnos¢ prezentacji kolorow
2. Palete koloréw RAL zastosowano tylko do uzgodnienia kolorystyki elewacii z Inwestorem o _ . HANDLOWO-USLUGOWEGD PREY L. G sancomiaza 1o - BUOYNK
3. Przy wyborze systemu docieplenia kolory nalezy zastosowac zblizone do palety RAL w porozumieniu z projektantem NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN
Kolorystyka wg palety RAL Investor G KORDIAKA 13 FILIA DEBLIN. Ui URBANOWIGZA 16, Date:
08-530 DEBLIN 05.2018
Skala:
I:I RAL 9003 Tytut rysunku: ELEWACJA POENOCNO-WSCHODNIA 1-?02
BN RALS0T6
Projektowat: mgr inz. arch. Wojciech Kepa nr upr. 1448/Lb/91 RO6
Projekt stanowi wlasno$¢ firmy Biopolinex sp. z 0. o.
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody wlasciciela jest zabronione
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DOCIEPLENIE NAROZA ZEWNETRZNEGO

@

. ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU

. ZAPRAWA KLEJOWA

. ZAPRAWA KLEJOWA

. SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO

. PODKLAD TYNKARSKI

. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY
. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI

. LISTWA NAROZNA Z SIATKA

Temat:

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH | KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU
HANDLOWO-USLUGOWEGO PRZY UL. GEN. URBANOWICZA 19,
NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN

. PIEKARNIA-CUKIERNIA EWA KUZLIK, 08-500 RYKI, Data:
Inwestor: UL. KORDIANA 13 FILIA DEBLIN, UL. URBANOWICZA 19, :
08-530 DEBLIN 05.2018
Tytut rysunku: DOCIEPLENIE NAROZA ZEWNETRZNEGO
Projektowat: mgr inz. arch. Wojciech Kepa nr upr. 1448/Lb/91 RO7

 Projekt stanowi wtasno$¢ firmy Biopolinex sp. z 0. o.
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody wiasciciela jest zabronione
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DOCIEPLENIE OTWORU OKIENNEGO

@7

H06

. ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU

. ZAPRAWA KLEJOWA

. ZAPRAWA KLEJOWA

. SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO

. PODKELAD TYNKARSKI

. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY
. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI

. MASA SILIKONOWA

. PIANKA USZCZELNIAJACA

10. LISTWA NAROZNA Z SIATKA
11. TASMA ROZPREZNA

Temat:

HANDLOWO-USLUGOWEGO PRZY UL. GEN. URBANOWICZA 19,
NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH | KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU

Inwestor:

PIEKARNIA-CUKIERNIA EWA KUZLIK, 08-500 RYKI,
UL. KORDIANA 13 FILIA DEBLIN, UL. URBANOWICZA 19,
08-530 DEBLIN

Data:
05.2018

Tytut rysunku:

DOCIEPLENIE OTWORU OKIENNEGO

Projektowat:

mgr inz. arch. Wojciech Kepa nr upr. 1448/Lb/91

R08

Projekt stanowi wlasnos¢ firmy Biopolinex sp. z 0. o.

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody wiasciciela jest zabronione




DOCIEPLENIE SCIANY POD OKNEM

min.15cm.

1. ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU

2. ZAPRAWA KLEJOWA

3. ZAPRAWA KLEJOWA

4. SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO
5. PODKLAD TYNKARSKI

6. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY
7. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI

8. MASA SILIKONOWA

9. PIANKA USZCZELNIAJACA

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH | KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU
Temat: HANDLOWO-USLUGOWEGO PRZY UL. GEN. URBANOWICZA 19,
NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN
. PIEKARNIA-CUKIERNIA EWA KUZLIK, 08-500 RYKI, Data:
Inwestor: UL. KORDIANA 13 FILIA DEBLIN, UL. URBANOWICZA 19, ’
08-530 DEBLIN 05.2018
Tytut rysunku: DOCIEPLENIE SCIANY POD OKNEM
Projektowat: mgr inz. arch. Wojciech Kepa nr upr. 1448/Lb/91 RO9
. Projekt stanowi wlasno$¢ firmy Biopolinex sp. z o. o.
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody wlasciciela jest zabronione




ONO O WN -

9.

DOCIEPLENIE NADPROZA

| R

. ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU

. ZAPRAWA KLEJOWA

. ZAPRAWA KLEJOWA

. SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO

. PODKtAD TYNKARSKI ATLAS CERPLAST

. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY
. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI

. NIEWIELKA SZCZELINA WYPELNIONA

CZESCIOWO MASA SILIKONOWA
TASMA ROZPREZNA

10. PIANKA USZCZELNIAJACA
11. LISTWA KAPINOSOWA

Temat:

HANDLOWO-UStUGOWEGO PRZY UL. GEN. URBANOWICZA 19,
NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH | KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU

Inwestor:

PIEKARNIA-CUKIERNIA EWA KUZLIK, 08-500 RYKI,
UL. KORDIANA 13 FILIA DEBLIN, UL. URBANOWICZA 19,
08-530 DEBLIN

Data:
05.2018

Tytut rysunku:

DOCIEPLENIE NADPROZA

Projektowat:

mgr inz. arch. Wojciech Kepa nr upr. 1448/Lb/91

R10

Projekt stanowi wlasno$¢ firmy Biopolinex sp. z 0. o.

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody wiasciciela jest zabronione




SCHEMAT DOCIEPLENIA

1. ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU

2. SKOSNE SIATKI Z WLOKNA 20x40CM

3. SIATKA Z WLOKNA W NORMALNYM UKELADZIE
4. PARAPET Z BLACHY POWLEKANEJ

5. PROFIL NAROZNY

DOCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH | KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU
Temat: HANDLOWO-UStUGOWEGO PRZY UL. GEN. URBANOWICZA 19,
i NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN
] PIEKARNIA-CUKIERNIA EWA KUZLIK, 08-500 RYKI, Data:
Inwestor: UL. KORDIANA 13 FILIA DEBLIN, UL. URBANOWICZA 19, '
08-530 DEBLIN 05.2018
Tytut rysunku: SCHEMAT DOCIEPLENIA
Projektowat: mgr inz. arch. Wojciech Kepa nr upr. 1448/Lb/91 R11
. Projekt stanowi wiasno$¢ firmy Biopolinex sp. z 0. o. )
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody wiasciciela jest zabronione




ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO KANALU NAWIEWNEGO

strop

1. KRATKA STALOWA ZEWNETRZNA Z ZALUZJA.

2. SIATKA PRZECIW OWADOM.
3. KANAL @15 PCV.
4. SIATKA PRZECIW OWADOM.

5. KRATKA WENTYLACYJNA WEWNETRZNA.

HANDLOWO-USLUGOWEGO PRZY UL. GEN. URBANOWICZA 19,

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH | KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU

Te t:
ema NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN
. PIEKARNIA-CUKIERNIA EWA KUZLIK, 08-500 RYKI, Data:
Inwestor: UL. KORDIANA 13 FILIA DEBLIN, UL. URBANOWICZA 19, :
08-530 DEBLIN 05.2018
Tytut rysunku: Zabezpieczenie istniejgcego kanatu nawiewnego
Projektowat: mgr inz. arch. Wojciech Kepa nr upr. 1448/Lb/91 R12

Projekt stanowi wlasno$¢ firmy Biopolinex sp. z 0. o.

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody wlasciciela jest zabronione




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
WYMIARY W Sz 180 180 120 140 180 80 90 60 240 180
SWIETLE MURU W
Hz 170 150 170 170 120 90 90 50 60 85
KOLOR biaty biaty biaty biaty biaty biaty biaty biaty biaty biaty
ILOSC 18 36 3 1 2 1 1 19 8 8
UWAGI
Okna PCV, wspétczynnik przenikania ciepta  U(max)=0,9[W/(m2*K)],
Uwagi:
1. Przed zamo6wieniem stolarki i $lusarki wykonawca powinien
bezwzglgdnie sprawdzi¢ wymiary otworéw na budowie; DOCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH | KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU
: p yoiary ’ HANDLOWO-USLUGOWEGO PRZY UL. GEN, URBANOWICZA 19
2. Wymiary dostosowa¢ do wymagan producenta; Temat NR DZ. 6352, 08-530 DEBLIN T '
3. Dostawca $lusarki musi dokona¢ inwentaryzacji wtasnej przed
przystapieniem do produkcji;
174 i & PIEKARNIA-CUKIERNIA EWA KUZLIK, 08-500 RYKI, .
4. Ostseczny kolor stolarki i §lusarki ustali¢ z Inwestorem Inwestor: UL KORDIANA 13 FILIA DERLN UL UrBANOw A 18, Data:
08-530 DEBLIN 052018
Skala:
Tytut rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 100
Projektowat: mgr inz. arch. Wojciech Kepa nr upr. 1448/Lb/91 R13

Projekt stanowi wlasnos¢ firmy Biopolinex sp. z o. o.
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody wlasciciela jest zabronione




ZESTAWIENIE STOLARKIDRZWIOWEJ

D1 D2 D3 D4 B1 B2 B3
e 7 |:| |:| o
M|N WYM|ARY WSz 170 110 160 110 300 240 220
%VWIE&LE OSCIEZNICY Hz 220 210 210 210 220 240 240
ZEWNETRZNE, DWUSKRZYDLOWE ZEWNETRZNE, JEDNOSKRZYDLOWE ZEWNETRZNE, DWUSKRZYDLOWE ZEWNETRZNE, JEDNOSKRZYDLOWE BRAMA SEGMENTOWA BRAMA SEGMENTOWA BRAMA SEGMENTOWA
KOLOR biaty biaty biaty biaty biaty biaty biaty
L/P 0/2 5/2 1/0
ILOSC 2 7 2 1 1 1 1
uAGl Drzwi ALU z klamka, profil ciepty
Wspdtczynnik przenikania ciepta, U(max)=1,1[W/(m2*K)], Wspdtczynnik przenikania ciepta, U(max)=1,1[W/(m2*K)],

1. Przed zamowieniem stolarki i $lusarki wykonawca powinien
bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary otworéw na budowie;
2. Wymiary dostosowa¢ do wymagan producenta;
3. Dostawca $lusarki musi dokona¢ inwentaryzacji wlasnej przed
przystapieniem do produkc;ji;
4. Ostseczny kolor stolarki i §lusarki ustali¢ z Inwestorem

HANDLOWO-USLUGOWEGO PRZY UL. GEN. URBANOWICZA 19,

DOCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH | KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU

Te t:
ema NR DZ. 635/2, 08-530 DEBLIN

PIEKARNIA-CUKIERNIA EWA KUZLIK, 08-500 RYKI, Data:

Inwestor: UL. KORDIANA 13 FILIA DEBLIN, UL. URBANOWICZA 19, :
08-530 DEBLIN 05.2018

Skala:

Tytut rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE. 1100

Projektowat: mgr inz. arch. Wojciech Kepa nr upr. 1448/Lb/91 R14

Projekt stanowi wlasno$¢ firmy Biopolinex sp. z 0. o.

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody wiasciciela jest zabronione




CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

BUDYNKU



Charakterystyka energetyczna budynku

1.Dane ogédine Stan przed termomodemizacjg Stan po termomodernizacji

1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna

2. |Liczba kondygnacji 2 2

5, |Kubatura czgci ogrzewanej [m3] 8 168,40 8 168,40

4, |Powierzehnia netto budynku 3030,00 3030,00

5. Powierzchnia ogrzewana czesci mieszkalnej [m?3 0,00 0,00
Powierzchnia ogrzewana lokali uzytkowych oraz innych pomieszczer 27039 2703.9

. |niemieszkalnych [m2]

Sposéb przygolowania ciepte] wody

kottownia gazowa

kottownia gazowa

Rodzaj systemu ogrzewania budynku

kottownia gazowa/koltownia weglowa

kottownia gazowa/kottownia na

elel
8. B
g. |Wspdiczynnik ksztattu ANV [m*m?] 0,29 0,29
2. Wspdélezynniki przenikania ciepla przez przegrody budowlane
[Wim’K]
1. |Sciany zewnetrzne 0,79 0,18
2. Stropodach wentylowany 0,63 0,18
3. |okna 3,00 0.90
4. | Drzwi zewnetrzne 3,00 1,30
3. Sprawnosci skladowe systemu ogrzewania
1. |Sprawno$¢ wytwarzania 0,75 0,87
2. |Sprawnos¢ przesylania 0,70 0,85
3. |Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania 0,77 0,88
4. |Sprawno$é akumulacji 1,00 1,00
5. |Uwzglednienie przerwy na ogrzewania w okresie tygodnia 0,50 0,50
6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 0,40 0,40
4. Sprawnosci sktadowe systemu przygotowania cieplej wody uZytkowej
1. | Sprawnos$é wytwarzania [-] 0,75 0,95
2. |Sprawno$¢ przesylu [] 0,70 0,70
3. | Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania [-] 1,00 1,00
4. | Sprawno$¢ akumulacii [-] 1,00 1,00
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1. |Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna
2. |Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powielrza okna/kanaly okna/kanaty
3. |Strumien powietrza wentylacyjnego [malh] 4193.70 4193,70
4. |Liczba wymian [I/h] 0,5 05
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1. |Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego kW] 144,90 94,50
2. |Obliczeniowa moc cieplna ha przygotowanie cwu [kW] 3,58 3,58
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku bez
3. |luwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu 1085,00 644,00
[GJirok]
Roczne zapotrzebowanie na cieplo do egrzewania budynku z
4, luwzglednieniem sprawno$ci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu 536,80 197,92
[GJfrok]
5. Obliczeniowe zuzycie energii do przygolowania cwu 13,57 13.57
[GJirok]

Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu

. |standardowego (stuzace do weryfikacji przyjetych skiadowych danych

obliczeniowych bilansu ciepta) [Gd/rok]

"



Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieplej wody uzytkowej (stuzgce weryfikacii

przyjetych skiadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GuJ/rok]
8 Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku ( bez 1114 66.2
" |uwzglednienia sprawno$ci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)  [kWh/m2rok] ' '
9 Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku { z 55 1 03
" |uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/m2rok] ' 20,
10.% |Udzial odnawialnych zréde! energii [%] 0,0 3.0%
6. Optaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania audytu)
1. | Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku 3) [z#/GJ] 40,50 40,50
2. |Koszt 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesigc 4) [z{MW m-c] 0,00 0,00
3. |Oplata za 1 GJ energii na podgrzanie wody uzytkowej [zHGJ] 40,50 40,50
4. |Optata za 1 MW na podgrzanie cwu na miesigc***) [2] 0,00 0,00
5. |Miesigczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni uzytkowe] [zfm2 m-c] 5,30 2,80
6. |Miesigczna optata abonamentowa [zi/m-c] = 2
7. |Inne [21] - -

5t



